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Doprostred slavnych majovych dntt, 
mezi 5. a 9. kveten, pripada Den radia, 
ktery je svatkem vsech radiomatdru. 
7. kvetna kazddho roku vzpommame 
spolu s celym pokrokovym svetem vyrodl 
prevratneho vynalezu ruskdho vddce 
Alexandra Stepanovice Popova, kter^ 
v r. 1895 na schuzi Fysikalne chemickd 
spolecnosti v tehdejsim Petrohrade pred- 
vedl svuj .,grozootmetcik“, ukazal na 
moznost prljmu a zaznamenavanl elek- 
trickych yyboju bourky a sestrojil tak 
prvni prijimac elektromagnetickych vln 
na svetd. Po jeho dal&im zlepsenl a sesta- 
venl vysilace vysokofrekvencnlch kmi- 
tu dosahl Popov prvniho bezdrato- 
vdho spojcni na vzdalenost 250 metru. 
Pak jiz nasledoval daiSf vyvoj v praktic- 
kdm zuzitkovinf elektromagnetickych 
vln a nezastavil se ani dnes. S vyuzitlm 
elektromagnetickych vln setkavame se 
na kazddm kroku a jiz si ani neuvedo- 
mujeme jejich pfitomnost. Rozhlas, 
televise jsou dnes tak beind, jako ktera- 
koliv soucast dennlho zivota. 

A dais! pouzitl? Nenl oboru, ve kte- 
rdm bychom se bez pomoci elektromag¬ 
netickych vln obesli, at’ jiz jejich puso- 
ben£ je prLmd nebo neprlme. Jsou po- 
irebnd v letectvf, ldkafstvl, ve strojl- 
renstvi, v chemickem prumyslu, v dopra- 
ve, jejich pomoci nahllzlme do nezba- 
dan^ch svetu mikroorganismu, o ne 
se oplrame pri temer fantastickych vy- 
podtech elektronbovych pocltadch stro- 
ju. Jsou to ony, kterd zaznamenivaji 
nas hlas ruznymi zpusoby. Jejich za- 
sluhou Idclme dHve neuzdravitelnd 
nemoci. Tak bychom mohli jit se svybii 
vypocty do nekonecna. A jaki pfekva- 
pen! nam elektromagneticke vlny pripra- 
vl v budoucnu, nenl jeste znamo. 

Jiste mnohd pfekvapl, ze radioama- 
terstvi je temer stejnd stard, jako Popo- 
vfiv objev. Jiz na podatku tohoto sto- 
let! se vyskytuji prvni nadsenl obdivo- 
vateld geniilnlho vynalezu, Jejich z&- 
jem se zprvu soustfedil na prljem naho- 
dile zachycenych signalu profesional- 
nich jiskrovfch stanic. a na prvni po- 
kusy s primitivnlmi vysflaclmi stanicemi 
vlastnl vyroby. Toto experimentovanl 
amateru casto pomohlo rozresit probld- 
my, na kterych uvazli profesionalnl vy- 
robci a mnohdy i vedci. Radioamatdri 
nemohli nic zkazit - tlm tvrdosljneji 
hledali, tapali a neustale zkouseli, az 


problem, casto nahodne, vyrjeSili, Ne- 
rndli ani potrebnych znalosti, ale ldska 
k veci a houzevnatost byly nad jind 
platnym pomocnlkem. 

Se stoupajlcl lirovni radiotechniky 
stoupala i droven a pocet radioamatdru, 
Ponevadz vyvoj i v dnesnl dobd jde 
neustdle ddl, nepoklesl ani zajem radio- 
amatdru, Obor jejich cinnosti zasahuje 
dnes do nejruzndjslch odvetvl a pracuji 
jeste vasniveji nez v dobach pocatkd 
radiotechniky. Jsou vSude, jsou i u nas 
a jejich odborny rust i podet je trvale 
na vzestupu. Poznavame to na priklad 
na radiotechnickd literature. 

Nas casopis ma nynl znacne vysoky 
naklad a proti dvdma, trem pfedva- 
lecnym odbornym knlzkdm pro nase 
radioamatdry byly jich od r. 1948 vy- 
ddny cele desltky, Kdo se tcdy o radio- 
techniku amatdrsky zajlma, muze se 
ucit. Ma z deho a ma i kde. Kdo chce 
pak zuzitkovat svd vddomosti prakticky, 
i ten ma dnes mnoho moznostl. VI vsak 
o tom kazdy zajemce? Snad. 

Podivejme se, jak to ale deldme! 
Soude podle nakladu casopisu, mame 
dnes na 40 000 zdjemcu o radiotechniku. 
Je jich jiste vie, ponevadz je vice cte- 
naiu casopisu nez v^tiskd. Nezapoml- 
nejme, ze mnozi ctou casopis v cltar- 
nach nebo u znamych. Nektefl z nich 
vsak nejsou radioamatdry, i kdyz si 
tak fikajl. A pfece jim chybl obvykle 
krucek, aby se skutednymi radioamatdry 
stali. Osvetleme si to. 

Zajemce o rozhlas, televisi, gramofo- 
novou reprodukei, ktery jde do obcho- 
du, koupl si planek, soucastky a pustl 
se do montage dasto slozitdho prlstroje, 
rozhodne radioamatdrem jeste nenl. 
Huie, povazuje-li se za radioamatera- 
odbornlka a treba zdarma „opravuje“ 
plijimace svym znarnym. Bezduse, bez 
znalosti funkcl jednotlivych soucastek, 
zapojenl a pod. Podle toho jeho din- 
nost vypada. Stavba nebo oprava kon- 
clva tak, ze prlstroj vubec nehraje ne- 
bo spatne. ,,Fusovanl“ nenl radioama- 
tdrina. To je tedy zcela chybna cesta. 

V radiotechnice se od sebe neda odde- 
lit praktickdjcinnost od theoretickd mini- 
malnl prlpravy a konstrukcnlch znalosti. 
Nejprve je nutno se ucit, veci porozumet 
a pak teprve pristupovat k pokusnictvl. 
Nenl potfeba ralt hned znalosti na tirov- 
ni inzenyra nebo absolventa odborne 


prumyslovd skoly. Na poc^tek nam po¬ 
sted! zopakovat si dukladne lAtku z uceb- 
nice fysiky pro strednl skoly, pak jiz 
sami pozname, co potrebujeme. Teprve 
pak sdhneme po odbornych knihich. 
Pak bude take nase price korunovina 
zdarem. 

Tyto zisady poznali radioamatdi'i, 
kterl se zpocitku museli prokousavat 
obtfzemi radiotechniky sami. Nejprve 
shaneli kdejakou odbornou literaturu, 
studovali, poznavali. A pak prisli na 
to, ze vie lid! vie vl. Proto se seskupili 
do kolektivu, kde pracuji pohromade. 
Zkusenosti jednech pomahajl druhym. 
Tak vznikly radioamaterskd organisace. 
I ty prodelaly svuj vyvoj. Od primitiv- 
nlch a obtlznych podatku az k dnes- 
nlmu stavu. Dnes se sdrudujl ve Svazu 
pro spoluprici s armadou, kde se jim 
dostava vsemoznd podpory. 

Zprvu jsem poukazal, ze je mozno 
se udit a pracovat, ze je z ceho a kde. 
Tedy pres 40 000 ctenaM casopisu - 
ale mnohem mene je jich organisovano. 
Kde jsou ostatnl? 

Radioamateri majl sportovnl druzstva 
radia u zakladnlch organisacl v zivo- 
dech, uradech, ve skoldch a jinde, majl 
sve radiokluby okresnl a krajskd. Nej- 
vyspelejsl z nich jsou cleny 'Ostrednfho 
radioklubu, ktery ma vlasmi rozsahlou 
budovu v Praze-Braniku. Zde vsude 
naldzaji vsechny prostredky k svd vy- 
chovd. Af jsou to jiz odbornd pfednasky, 
Iiteratura nebo dllny a laboratore. Zde 
si mohou nejen svd prlstroje promefit 
{a rnerenl je v radiotechnice zakladem 
uspechu), ale i postavit. Zde jim budou 
poskytnuty rady a prakticka pomoc, jak 
si svd rozhlasovd a jind pflstroje vlastnl 
silou opravit. Naleznou zde opravdu 
vise, ceho potrebujl k uspesndmu vyko- 
navanl svd zdllby. 

Kde se pfihlisit za clena? Kterakoliv 
organisace Svazarmu jim poradl. Bud 
je prijme sama nebo je odkaze na pfl- 
slusnou radioamatdrskou slozku Svaz- 
armu v jejich bydlisti nebo v jeho bllz- 
kosti. Radiokluby jsou " dnes ve vsech 
krajskych mdstech a ve vetsine okres- 
nlch. Tam, kde nejsou, budou vybudo- 
vany. 

Vyznam radiotechniky i radioama- 
tdrskdho sportu zejmdna pro mlidez, 
chlapce i devcata,je nesmirny. To by 
si meli uvedomit pfedevslm rodice detl. 


amat&rskB radio < r . sis7 
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u&teld a pcdagogovd vsech oboru. Ra- 
dioamatdrsky sport je nejen uSlechtilou 
zabayou, ktera mladd Hdi cilevedome 
zamestna a pomaha vychove jejich 
charakteru, ale md i odbome vychovnd 
tendence pro cely dalsi zivot. Vzdytf 
mnoho nasich vedcu a odborniku vyslo 
z fad radio amatdru. 

Oasto _se setkavamc s pochybnostmi 
a rozpacityrn xismevem d eve at, kdyz jim 
nabizime vstup mezi radioamatery.Kde- 
pak, dfvka a takova tezkd vdc - radio- 
technika. A zatim je to jeden z oboru, 
kde se deveata a zeny mohou mimorad- 
ne uplatnit. Pfes vSechny predsudky 
a pochyby mame sve zkusenosti. 
Radioamatdrska rodina poeltd ke sv^m 
cleniim stovky deveat, ktera se nebala. 
Dala se do tobo s kurazi a nyni se vy- 
rovnaji chlapcum. Mame dries zeny a 
divky, kteremiluji radioarnatersky sport, 
kdyz poznaly jeho moznosti, stejnejako 
chlapci a muzi. Mdme radiotech- 
nicky, operatorky u vysilacich start ic, 
mdme deveata, ktera maji povolenf 
k obsluze vlastniho vysilace a navazuji 
na kratkych vlndch spojeni s celym sve- 
tem. Mame dnes kolektivy slozene ze 
samych divek, kde zastavaji rilohu ve- 
doucich instruktorek, radiotechnicek 
i operatorek. Pracuji na vSech dsecfch 
jako muH. I ony se mohou v zivote 
uplatnit ve vsech oborech, kam zasa- 
huje radiotechnika. 

Stejne uprimne jako muze a chlapce, 
voldme vas, zeny a divky do svych fad. 


Nezapomente pritom na jedno. To 
nejdtilezitejsi. Je to obrana nasi vlasti, 
Vas chlapce potrebuje armada jako 
ochrdnce statu,. Cim vice znate a vite, 
tim 16pe. A radistu neni hikdy dostatek. 
Starame se proto o predvojenskou pri- 
pravu. A vy, zeny a divky, vam pripadd 
tentyz ukol, branit vlast, kdyby byla na- 
padena. Hlavne vzazemi. Svdradioama- 
terske znalosti muzete pak uplatnit 
vyivilni obrane. Ze zkusenosti z posled- 
ni sveta vdvalky je znamo, ze o zachrane 
lidskdho zivota mnohdy rozhodly vte- 
finy, rychld piivolani pomoci a Rkaf- 
skcho zakroku. A vynikajicim prostfed- 
kem zde bylo radiovd spojeni. Zde je 
tedy vase uplatneni, zde byste mohly 
pomoci. Jiste by nebylo ani jednd zeny, 
kterd by tuto pomoc odmitla. Ale mu- 
sela by to umet. Cim budeme ldpe pri- 
praveni, tim mensi je pravdepodobnost 
nov£ valky. Je proto nutno se ucit jiz 
dnes. Pro udrzeni miru. To je nas dkol, 
nase starost. 

My vHchni bojujeme vSemi prostred- 
ky za mir v celem svete. Radioamateri 
k tomu maji hodne prilezitostf. Ti, ktefi 
dovedou ovladat vysilac a pfijima6, 
navazuji pfatelskd sportovni spojeni se 
vsemi radioamatdry sveta. Neznaji rozdi- 
lu mezi lidmi dobr£ vule, at’ jsou odkud- 
koli. Tim Sin myslenku svdho mirovtiho 
risili, touhy po klidn^m zivote. V sou- 
tezich a zavodech se destne utkdvaji 
s ostatnimi amatory vsech narodu sveta. 
A zde jsme opravdunapfednichmfstech. 


Vzdyf ye svych fadach mame neoficial- 
niho mistra sveta, viteze lohskdho sve- 
tov^ho zdvodu. V zavode na velmi 
kratkych vlnach, ktery pofddali radio- 
amat^ri zapadnrho Nemecka, jsme v jed- 
n6 kategorii obsadili prvnich dvanact 
mist. 

Videli jste, chlapci a deveata, nekdy 
nasi soutez ,,Polni den“? Letos ji po- 
fddame ve dnech 6. a 7. cervence. Na- 
jdete nas na vSech vysSich kopcich i vy- 
soko v hordch. Nejvyse, kam se da vy- 
stoupit. Najdete nas ve stanech, s na- 
simi pfistroji, vybaven^ vlastnimi elek- 
trdmami, jak se snazime navazovat te- 
lefonick^ nebo telcgraficke spojeni se 
stanicemi^ na protilehlych vysindch 
nebo hordch na druhem konci republi- 
ky. 

Je to nas nejvetsi zdvod, nepretrzite 
dva dny a noc, Bez pfestavky. VSak 
se na nej tak^ cely rok pripravujeme. 
A vy, dospelb _ privedte sv6 starSi deti 
a my vam i jim ukazetrie, jak spojuje- 
me radioamat^rskou prdci s pobytem 
v prirode. 

Zveme vas opravdu srdecne. Prijtfte 
mezi nds. Na Polni den, do klubu a 
ostatnich slozek Svazarmu. Najdete zde 
uSlechtily sport, zdbavu nikoliv samo- 
ucelnou a proto i radostnou. A prfStf 
Den radia, svatek radioamatdru, at jiz 
oslavite spolu s ndmi, v nasich fadach 
jako_ radioamateri Svazu pro spolu- 
prdci s armadou. Na shledanou. 


JDEME VPRED BEZ OB1Y O ZfXBEK 


V druhd polovine kvetna pujdeme 
k volebnim urnam, abychom zvolili 
nejlepsi sve zdstupce do narodnich vy- 
boril. Tak jako pfed tfemi lety, budou 
i letos voleni tak6 nejaktivngjsi clenovd 
na5i brannd organisace Svazu pro spo- 
lupraci s armddou. Mnozi z nich - do- 
savadni poslanci - nezklamali duveru 
obcanfl a osvedcili se. Osvedcili se proto, 
ze funkei prijimali s vedomim starat se 
o potfeby volicu. Zucastnovali se nejen 
schuzi ndrodnfho vyboru, aktivne a ini- 
ciativng projedndvali pfipominky i stiz- 
nosti voli£u v komisich, ale hlavn6 byli 
v £astdm styku s volici.Jejich podnetne 
pfipominky pomahalyposlancum v prd¬ 
ci - vzdyt 1 poslanec, ktery znd potfeby 
obvodu, muze za spoluprdee ulicnich 
vyboru, domovnich duv^rniku a dalsich 
aktivistu mnohem Rpe pfendSet zku- 
senosti a zdhvodnovat pozadavky volicu 
v rade narodniho vyboru i prislusnych 
jeho odborech. Miize vSak i znacne 
prispet k rozvoji brann6 v^chovy ve 
svdm obvodu. 

Letos pujdou k volebnim urndm mno¬ 
zi svazarmovci, ktefi budou poprvd volit. 
Jaky je to rozdil ve srovnani s volbami 
za kapitalistick^ republiky, kdy jsem 
volil poprv^. Tehdy nem£l kazdy mlady 
clovek volebni pravo - na pfiklad vojaci 
byli z voleb vylouceni. Tehdy byly vol- 
by prostfedkem k dosazeni moci a slou- 
zily rafsto zdjmum lidu jen politickym 
strandm a poslancurn k obohaceni. Pfed 
volbami se slibovalo, ale po volbdch 
si nikdo nevzpomenul sliby plnit. Je- 
din£ Komunisticka strana Ceskosloven- 


ska sla vzdy do voleb dusledne za zdjmy 
lidu a hdjila je i po volbach, 

Dnes kandiddt ndrodnfho vyboru ho- 
vorl s obfany, pozndvd volice svdho 
obvodu a po zvoleni je s nimi v neustd- 
ldm styku. Projedndvd v rade jejich 
podndtnd navrhy a pomdhd k tomu, 
aby v mezich modnostl mohly byt reali- 
sovany. V jinych pfipadech vysvdtluje 
obcanfim, proc nekterd opatfeni nelze 
uskutecnit okamzite a prod musl byt 
odlozena na pozdejsi dobu. Dnes se 
neslibuje, co nelze splnit. Koncem svd- 
ho volebniho obdobl skladajl poslanci 
iicty ze svd cinnosti volicum. Ti hodnoti 
kriticky jejich prdci a vyjadfuji se i k to- 
mu, jak se jejich zdstupce staral o potfe¬ 
by lidu. 

Prdce clenu ndrodnfch vyboru je 
krasnd, ale odpovedna. Aby poslanec 
mohl dobre plnit svou funkei, potfebuje 
aktivni pomoc obcanu, jeiich podndtnd 
navrhy, kritickd pfipominky k nedostat- 
kum a podobnd. Podil ndrodnich vy¬ 
boru na zvysovdni zivotni a kulturni 
drovne obcanil je veliky. Svddci o tom 
sestd snizeni maloobchodnich cen, za- 
vedeni 46hodinovdho pracovniho tyd- 
ne, novf zdkon o Ndrodnim pojistdni, 
rozsifeni pravomoci ndrodnich vyboru. 
Hodne bylo takd udeldno v rozvoji 
brannd vychovy i na dseku radioamatdr- 
skdho sportu. V pfednaskdeh se sezna- 
muje stdle vie obcanu s praci radioama- 
tdm i jejich pf imou pomoci nasim pra- 
cujicim - spojovacimi sluzbami hlavng 
ve znich. Pribyva vycvikovych skupin 
a sportovnich druzstev radia i kolektiv- 


nich stanic, v nichd se skoli novi a novf 
pracovnici - radioamateri, radiotechnici 
a konstruktdri. Jsou to radiste, ktefi takd 
znadnd pomahaji na pfiklad v predvoleb¬ 
ni kampani. Pri poslednich volbdch v na- 
sem obvodfi Praha 8 clenovd kolektivnf 
stanice OK 1KLB spolupracovali s agitac- 
nim stfediskem, kde zfidili zesilovacf za- 
rizeni, jehoi bylo pouzivdno k reproduk- 
ci agitacnich material^. PH vefejndm 
projevu na ndmSsti instalovali radiste 
mikrofony a reproduktory; v den voleb 
zajistili radiov6 spojeni na 28 MHz 
mezi volebni mistnosti a agitacnim stfe¬ 
diskem. Toto opatfeni napomohlo 
k urychlen&nu vyrizovani dotazu, zprdv 
tykajicich se voleb. V letosnich volbdch 
bude sif radiostanic rozsifena a kolektiv 
se yokusi byt ve stdldm spojeni s autem, 
kterd bude k disposici k volebnim ii£e- 
lum. Kolektiv pomfize i tim, ze opet 
zHdi zesilovaci zarizeni v agitagnlm 
stredisku a podle potfeby zajisti ndzor- 
nd a popularni pfedndsky pfi beseddeh 
s volici. 

Jdeme cestou vpred bez obav o zitrek. 
Do predvolebni kampane i do voleb sa- 
motnych zapojl se vsichni svazarmovSti 
radioamatdfi s vedomim, ze lispesnd 
volby pomohou upevnit stat a zvysit 
jeho obranyschopnost ve prospech miru 
a tim i stesti nasich deti tak, aby se na- 
plnilo heslo Ndrodni fronty ,,V jednoid 
za socialismus a mlr, jednotne k vol- 
bdm do ndrodnich vyboru." 

Frantisek Cizek 0K1FC 
Men obvodniho n&rodniho vyboru Praha 8 
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liovoit i ni 8 nrsnu 
itAi»nr\>iAii;iesiv^HO 
SPOBTU 

Vladimir Kott je 
takfka od sv^ho 
mladi radistou - 
pocatecnl amatersky 
zajem o radioobor 
zpiisobil, ze si jej zvo- 
lil za zamestnani. 

Tak jako mnoho 
jinychj i jej upoutala 
v letech kolem ro- 
ku 1925 technicka 
novinka - rozhlas. 
V dvanacti letech 
si opatfil krystalkUj ale vie nez poslech 
jej zajfmalo vise, co se v ni deje. 

A zajem o to jej uz neopustil. Tak 
se dostal k amatdrskemu vysilani. 

Stal se clenem tehdejsiho-klubu KrAt- 
kovlnnych vysilacu amatcru ceskoslo- 
venskych (KVAC), kde ziskal zAkladni 
znalosti. ,,Nesmime si ovsern predsta- 
vovat“ - rika soudruh Kott - „ze tehdy 


m£li £Icnove klubu tolik vfhod, jako 
dnes. Nikdo neporadal radiokursy, ne- 
byly pfirucky ani odborna literatura 
a telegrafii se musel naucit kazdy sAm, 
i bzu£Ak si musel opatrit nebo udelat. 
V klubu nebyly mefici a jine pristroje 
a na jejich stavbu se tezko shan£ly sou- 
cAstky. 

Do klubu se chodilo poslouchat 
a divat se, jak si tarsi" clenov^ stavi 
prijimaci pristroje. Zajem o jejich stav¬ 
bu pominul v okamziku, kdy vyroba 
je zacala dodavat na trh. Klub byl mis- 
tem k v^mene zkusenosti. £< 

Po vie jak triceti letech aktivni £in- 
nosti v konstrukeni a operatorske praci 
ziskal soudruh Kott bohate zkusenosti, 
ktere prostfednictvim Amaterskeho ra- 
dia odevzdava mladym radioamaterum. 
Je clenem Ustrcdniho radioklubu, kde 
uplatnuje zkusenosti hlavne z techniky 
a provozu. Se zajmem . sleduje novou 
problematiku vysilaci i techniku VKV 
a rad si provozne „zajezdi “ na DX pas- 
mech, Dosahl v^znamnych uspechu - 
v roce 1948 byl prvnim radioamaterem, 
ktery u nas ziskal velmi t£zky diplom 


WAZ c. 73. Trikrat byl prvnim v Evrop- 
sk6m zavode a to v letech 1947, 1949 
a 1950. Prvni misto ziskal v roce 1955 
v obnovenem WAE. Celkem je drzite- 
lem 25 ruznfch diplomu a rrmoha dal- 
slch uznani za uciast v domaclcli a mezi- 
narodnich zavodech. Navazal mnoho za- 
jimavych spojeni, na priklad s nasimi 
zamorskymi lodemi ,,Lidice “ a ^Re¬ 
publika' ‘j se sovetskou nolarni expedici 
v Antarktide a v posledni dobe s po* 
sadkou voru, plujiciho z Tahiti k jiz- 
nimu pobrezi Araeriky a zpet. Pravi- 
delne je ve spojeni se svym pritelem ve 
Vietnamu 3W8AA. 

Jmdnovani mistrem radioamatArskA- 
ho sportu soudruha Kotta velmi pot£- 
silo. 

Je rozhodnut pracovat dal jako v po- 
slednich letech a neust Ale se zdokonalovat 
a vychovavat dalsi radioamatAry. A ti, 
chteji-li se stat skutecne dobrymi pra- 
covniky, musi mit lasku k praci a hlav¬ 
ne k provozu. Kazdou volnou chvilku 
musi venovat praci - nic nelze delat 
polovicate, ale stoprocentnd. Pak se 
kazdy' dopracuje uspechu. 

voze si v te dobe nafielnik stanice pro- 
veroval, zda jeho „decimetrovka“ ob* 
tiznou jizdou neutrpAla a pripravoval se 
s mechanikem stanice na jeji obsluhu. 

VojAci, kteri budovali linkovA spojeni 
a upravovali okopy, se jiz vratili. Veli- 
tel s uspokojenim pfijal hlaseni, ze .sta¬ 
nice je pripravena k plneni likolu. Po- 
spisili si . . . 

V pfiSti chvili se jiz z okopu velitele 
ozyvaly prvni rozkazy. Elektrickd ener- 
gie je prenasela do ustrednv, odtud do 
specialni stanice ve voze a pomoci ante- 
ny je elektromagnetick^ vlny nesly pri- 
mocare desitky a desitky kilometru 
prostorem. Zachyceny pak prot£jsi 
antenou a pfeneseny do stanice, puto- 
valy po nonnalni telefonni lince az do 
sluchdtka v okopu tamniho velitele.' A 
odtud letela zase jina zprava. 

Spojeni pro ridici jednotlivych sku- 
pin bylo zaji^teno. Vojdci z roty sra£ro- 
vy'ch pojitek splnili svuj ukol veas a kva- 
litnih 

Ne nadarmo byli proto mnozf z nich 
po tomto cviceni odmeneni.,. 

Josef PeU 



Point den — nejlepsi pflleJjUiSl k naeviku 
provozu za polnich podminek! 


ZE £IVOTA SPOJAHi V ABHlDj] 


Zanedlouho budeme oslavovat dva- 
nact£ vyroci osvobozeni nasi vlasti 
Sovetskou armadou, po jejimz boku se 
statecne bili i pfislusnici cs. armadniho 
sboru. Budeme pfitom s uctou vzpomi- 
nat na vsechny hrdinsk6 ciny techto 
neohrozcnych bojovnfku proti hitlerov- 
sk^ zvuli. 

Byli mezi nimi i tisice pfislusniku 
spojovaciho vojska, kteri svym umenim 
umoznovali rychl6, operativni veleni a 
tak se bezprostredne podileli na vsech 
dspesich osvobozujlci armddy. 

Tradice, kterd pfitom spojari cs. ar- 
mddniho sboru spolu se sovetskymi spo- 
jari vytvorili, se staly pevnym zdkladem 
pro vyevik pflsluSnlku spojovaciho voj¬ 
ska naSi lidovd; ceskoslovensk^ arm&dy. 

Elektromagneticke vlny let! prostorem 

Pravidelriy tep vSedniho vojenskeho 
zivota preruSil nahly poplacho\ r y sig¬ 
nal. Jako kdyz na hladinu jezirka hodis 
kdmen. V rajonu roty smerovych poji¬ 
tek, po chodbach i kancelarich se roz- 
16haly strueni rozkazy. Ndcelnici radio- 
stanic si z velikd mapy rychle zpracovali 
ndertek terdnu, v nimz bude probihat 
nastavajici cviceni, osu pochodu i azi- 
mut, jimz poleti vyzarovan6 elektromag¬ 
neticke vlny z jednd specialni stanice do 
druhe. 

Vsechno se delo chvatne, ale organi- 
sovane. Po nekolika minutach uz stall 
ridici i ostatni pfislusnici roty u sv^ch 
vozidel na betonove ploSe autoparku. 
Posledni upravy ustroje, pokyn k na- 
sednuti a z brany kasaren vyjela kolona 
sedozelenych aut. 

Misto cviceni bylo vzdaleno mnoho 
desitek kilometru. Motory vozidel pra- 
covaly naplno; vzdyf kazda minuta 
byla draha. Stromy, stozary telefonnfho 
vedeni i domky se kolem kolony jen 
mihaly, 

„Gopak tady, po peknd silnici, to se 


to jede, ale az budeme pod kopcem, 
to bude horsi," prohodil fidic svobod- 
nik Skfivanek k veliteli vozu. A mel 
pravdu , . . 

Kolona se kazdym kilometrem dosta- 
vala k urcen£ vesnici a po chvili se v ni 
zastavila. Velitel roty nadporueik No¬ 
votny a velitel cety porueik. Kaiser vy- 
stoupili z vozd a nekolik minut se radili 
s velitelem praporu o pochodov^ ose 
jednotlivych vozidel a rozmisteni stanic. 
Pak se vetsina vozu rozjela opet hlavnim 
smerem a nekolik jich odbocilo na pras- 
nou vozovku, aby se podle rozkazu vy- 
splhaly na vzdaleny kopec a zde zaujaly 
vyhodn^ postaveni. Nacelnik radiostani- 
ce desatnik Pefina m^l zde za ukol za- 
jistit dokonaly pfijem zprav od velitele 
vzdalujici se skupiny. 

Ta uz mezitim tak6 odbocila z hlav- 
niho smeru a podle pokynu nadporu- 
cika Novotn^ho zamifila k nejvyssimu 
pahorku za rozlehlou vesnici. 

RidiC Skfivanek mel pravdu. Kola 
jeho vozu, na nejmz byla upevnena spe¬ 
cialni stanice, se jen s obtizi splhala po 
hrbolatem ter^nu. Vozidlo se kyvalo 
se strany na stranu a co chvili se zdalo, 
ze se pfevrdti. Ale Skfivanek nejel ta- 
kovou ,,necestu“ po pr\-e a tak se za¬ 
nedlouho s vozidlem „doskrabal“ az 
na temeno vrsku. Byl odtud pfekrdsny 
rozhled. Ale na romantick^ uvahy ne- 
bylo pomysleni. St’astne dojelo i druh<§ 
vozidlo s agregi-tem.'i Radist^ hbite se- 
skakali a pustili se do prAce. Ted teprve 
m61i dokazat, co dovedou. A dokazo- 
vali.... 

Nejdffve bylo tfeba vozidla zamasko- 
vat, upravit kolem nich terAn, namonto- 
vat na stfechu radiovozu antAnu, spojit 
ji se stanici a stanici s agregdtem. Mezi¬ 
tim skupinka soudruhu natahovala od 
radiovozu linkov6 spojeni do telefonni 
ustredriy a dale k velitelskAmu stano- 
visti a budovala potrebnA okopy. Ve 
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Zdvihnutl ,,placacky“ declnskiho yy- 
pravclho ram otevira zelenou ulici, 
-abychom se jiz brzy mohli seznamit 
» amatory NDR, ktere zname jen podle 
;znacek a znovu stiskli ruku tern, ktere 
znime jiz z dflvejslch^setkanl v Praze, 
Karlovich Varech i jinde. A byla to 
seznamenl opravdu radostna. Od pfed- 
sedy GST (Spolecnost pro sport a tech- 
niku) s. Steimera az po pracovniky 
zakladnlch organisacl a zaclnajlclch ko- 
lektivek. 

Proto kdyz jsme vyjeli z prvni nemec- 
k6 stanice Schandau smerem na Driz- 
(Jany,bylo naslm prvnim likolem znovu 
promyslet, jak nejlepe vyuzlt casu, kte- 
reho bylo tak zoufale malo — jen 24 
hodin.za den. Zacali jsme proto nase 
seznamovanl na Krajskem vyboru GST 
v Lipsku, kde jsme byli vreie prijati 
pfedsedou KV s. Hildebrandtem a dal- 
slmi pracovniky KV, druheho dne pak 
pr Imo pfedsedou organisace GST, ktera 
se test velk6 ucte a oblibe u vsech ob- 
canu NDR. 

Ani jsme netusili, ze nas program 
bude tak bohaty, kdyz jsme pozadali, 
aby nam bylo umozneno navstlvit ve- 
dquclho redaktora casopisu Funkama- 
teur s. Bunzla, se kterym jsme se meli 
setkat v Lipsku-, ale ktery byl bohuzel 
toho casu na operaci v nemocnici v Halle. 

Skoly v GST 

NaSe cesta do Halle byla prvnim 
ok6nkem, kterym jsme nahl6dli bllze 
do price t6tq nemeckd vlastenecke orga- 
nisace. Prohledli jsme si _ skolu GST 
v Halle a listfedni spojovacl skolu 
vOppinu, vzdilenou od Halle jen neko¬ 
lik kilometru. To, ze prive v Halle nebo 
jeho okoll jsme vidhii hned nekolik 
gkol, nas pfekvapilo.Vysvetlenl vsak bylo 
velmi j ednoduchb. V Halle byl totiz 
drive Ustrednl v^bor GST a proto zde 
byla i listrednl spojovacl skola. Gbe 
z navStlvenych skol byly bezvadne vy- 
baveny. Prvni z nich v Halle — Kreuz 
byla naprosto modern!, opatrena vslm 


pohodllm, aby kursistum nic nechybelo. 
Nekolik uceben,spolecenske mlstnosti, jl- 
delna, klub, dobfe vybavene kabinety 
a rada stalych ucitelu, to vse predem za- 
rucovalo dobry vysledek jednotlivych 
kursu. Vybavenl bylo tak komfortnl, 
ze nechybelo ani domaci kino se dvema 
prenosnymi aparaturami pro promltanl 
fiimu 35 mm, ani dokonala knihovna,. 
vybaveni nekolika tislci svazky poli¬ 
tick^ i odborne literatury. Drive zde by¬ 
la vyhradne velka kryta jlzdarna, ktera 
je jeste dnes v provozu, avsak dnes jsou 
zde pfevizne provadena stfelecki sou- 
stfedenl a vyucovanl ve vseobecnem 
brannem v^cviku, 

Pri ceste do druhe skoly jsme si vsimli 
vysoke kovovc veze, ktera v dalce a mlze 
se nechala jen spatne rozeznat. Je to 
nejvyssl padakova vez v NDR a jejl 
vySka je opravdu uctyhodna - asi 84 m. 
(Petflnska rozhledna ma vysku 60m). 

Nas ovsem nejvlce zajlmala listrednl 
spojovacl skola. Je umlstena v jakemsi 
star6m grofsk6m sidle a jejlmu vybavenl 
byla venovana velka p6ce. Je zde rovnez 
fada vybome zarlzenych uceben s mist- 
nlm rozhlasem, spolcccnskc mlstnosti, 
jldelna i mlstnost vysllacl stanice, ktera 
vsak zatlm nenl v provozu. (Nekolik 
zaberu z t6to skoly vidlte na str. II. obal- 
ky.) Hlavnl peci vsak GST venuje stabu 
stdlych odbornych ufiitelu, kterych je 
na skole pet. Vedoucl skoly s. Freund 
Wolfgang, ktery prednasl o politickych 
problemech, nebyl bohuzel prltomen, 
nebot’ v tomto okamziku problhal zvlast- 
,nl kurs pracovnlku pozarnl ochrany. 
Dale jsou zde ucitele pro elektrotech- 
niku, strelbu a vseobeeny vyevik, ucitel 
pro provoz a obsluhu stanic, ktery sou- 
casne vyucuje prijem a vysildnl tele- 
grafnlch znacek a odborny ucitel pro 
dalnopisny vyevik. Jak nam sami uci- 
telc rekli, majl zde druzny kolektiv a 
vetSina z nich ovladi vSechny obory, 
takze mdze jeden za druheho v pflpade 
nemoci ,,zaskocit‘ ; . Jedhlm z odbor¬ 
nych ucitel^ je s. Martin Elpel, ktery’ 
drive pracoval v kolektivnl .stanici 


DM3KXH v Halle. Ma jako hlavnl 
obor stfelbu a vseobeeny vyevik, ovsem 
stejne dobfe ovlada i vyevik telegrafnl 
a elektrotechniku. Telegrafnl vyevik se 
provadl ve zvlastnl ucebne, vy-bavene 
zvlastnlm prepojovacem „ Polygon kte- 
ry je vyrobkem RFT. Toto zafxzenl 
umozhuje propojit libovolne dcastnlky 
i ucitele a umoznit tak dokonaly naevik 
provozu. Celkem je zde 25 pracovisf, 
z nichz kazdc je vybaveno sluchatky, 
telegrafnlm kllcem a mikrofonem. 

Dalnopisny vyevik 

V prvnim * patre je velmi modernl 
ucebna, vybaveni osmndeti dalnopisy 
a jednlm kontrolnlm, ktery ma ucitel, 
aby mohl kdykoliv prekontrolovat praci 
Hbovoln6ho posluchace kursu. Zde mi 
sve kralovstvl soudruzka Mariane Har- 
rigovi, odboma ucitelka dalnopisu. Za- 
flzenl, kter6 je zde instalovano, je velmi 
nakladn6 a tak je kazdy dalnopis uzavren 
a zapecctcn a muzc jej otevrlt jedine 
ucitelka. V teto ucebne jsou v dlouho- 
dobych kursech pripravovani predevsim 
cvicitele, kteri pak dale ucl dalnopis- 
nyin metodam a praci s prlstroji dais! 
posluchace v okresech i v zakladnich 
organisaclch. Vetsinu posluchacu tech- 
to kursu tvori zeny. Na zaver kursu jsou 
usporadany zkousky, pri kterych mo- 
hou frekventanti dosahnout nektery ze 
trl stuphu osvedcenl vydanych GST, 
bronzovy, stflbrny a zlatf odznak. Tyto 
zkousky, do kterych jsou vlozeny i otaz- 
ky ovefujlcl odborn6 elektrotechnicke 
a politick6 zhalosti, pofadajl sami pra- 
covnlci GST. Takoveto vysvedcenl 
opravnuje k prednostnlmu zarazeni 
k prici s dilnopisem a podle stupne 
znalostl se tez stanovl vyie platu. Nej- 
tezsl zkouska GST je pro dosazenl zla- 
teho odznaku, pri ktere jc'tfcba za 8 mi- 
nut zapsat bez chyby 1000 slov (asi 83 
fadek). V tomto textu jsou vsunuty 
3—4 fidky anglickiho textu, 2—3 fad- 
ky skupin bez smyslu a rovne/. skupiny 
clslic. Mimoto existuje jeste diplom 
posty, jehoz splnenl je jeste narocnejSl. 
V t6to ucebne byl tez na cestndm mlste 
umlsten pohar, ktery zlskalo nejlepsl 
druzstvo v dalnopisnem zapisu, jez 
vy51o jako vlt6z z celostitnlch preboru. 
Na podzim budou tyto pfebory znovu 
opakovany. 




JVa obrazku vlevo: Lodnl vysilaif lystavovany na, Lipskem veletrhu a practijicl pod znackou operdtora DM2FG0jP, Nad operdtorem 
pfihliU zndmy DX-man DM2ADL a OKI ASF, Vpravo: Z e stanice DM3KGM. U pHjimate DM2 ATM s. Alfred Haxnisch 

a s . D. Muller. 



Vysilad mlstnost je teprve ve 
v^stavbS; jevybavena prijimacem RFT, 
ktery' je vlastne urcen pro Iodnf provoz. 
Jeho kmitoctovf rozsah je od 120 kHz 
do 30 MHz a mi jeste zvlAstni pAsmo 
500 kHz pro nouzovou zAchrannou 
sluzbu. Vysilac, kterAho zde bude po- 
uMto, je jakymsi standardem. Jde 
o ctyrstupnov^ vysilac pro pasma 
80,40 a 20 m, osazeny trend elebtron- 
kami EF14 a to na vfo, bu a fd a elek- 
tronkou EL12N na koncovem stupni. 
Prfkon je asi 70 W. Koncovy stupen je 
vAzan na antenu pomoci n - clAnku. 

Ve staniei DM3KGM 

Zafizeni, kter6 bylo v^se popsano 
jsme videli i ve staniei DM3KGM v zA- 
vode VEB VTA v Lipsku (dr. Bleichert). 
V tdo kolektivce jsme se setkali se 
s. D. Mullerem a ZO Harms chem, 
(DM3AYM), ktery jako jediny clen ko- 
lektivky je zamestnancem zavodu. 
Ostatnich deset clenu - z toho jed- 
na divka - v zavode nepracuji a pres¬ 
to pilne navstevuji kolektivni staniei. 
Sedm z nich jiz uspeSnfi slozilo zkouS- 
ky a cekaji jen na pisemne potvr- 
zeni, aby mohli zasednout ke klici. 
Clenove tdo stanice navazuji cile 
styky s operatory nasi stanice OK1KCR 
z chrudimsk^ Tran sporty, kter6 takd 
vyzvali k soutezi. Predmetem souteze 
je navazani co nejvetsiho poctu spojeni 
s OK a DL stanicemi. Za kazdA spo¬ 
jeni se pocita 1 bod. Bude-li mit nek ter a 
stanice vice nez 50 % spojeni se stani¬ 
cemi v druhA zemi, nAsobi se vysledny 
pocet bodu koeficientem 1,5. Soutez 
trvA od 1. 1. 57 do 5. 6. 1957. Spolecne 
pak bude vyhodnocena ve dnech 6. -10, 
cervna, na kdy pozvali do Lipska pocet- 
nou skupinu svazarmovcu, plachtafu, 
motorov^ch letcu, kynologu, strelcu a 
modelari ke spolecnym zavodum s cle- 
ny GST. Mezinarodni spolupraci se sna- 
zi navazat i tim, ze jiz postavili komplet- 
ni vysilac, ktery jako dar chteji poslat 
albAnskfm radioamatcrum. Je to totAz 
zafizenl, kienj bylo vyse popisovano. 
Obsahuje vsak nejen vysilac, nybrz i mo¬ 
dulator, zdroje a jednoduchy prijimac 



DM2ABM pH spojeni z veletrznl stanice 
DM0LMM, 


O — V — 1, takze jde o bompletni vy- 
baveni stanice, Ve sve staniei pouzivaji 
prijimace AQST. Je to v zasade zlep- 
seny typ prijimace Korting, osazeny 
3 x EF13, EF11, EF14, EBF11.EF11, 
EF12, 6H6, ELI I, GR100 a UR110. 

Ve staniei DM0LMM 

Pfijimace typu AQST jsou zrejme 
znacne rozsireny. Tento prijimac byl 
pouzit i u stanice DM0LMM, kterA 
pracovala po celou dobu veletrhu, aby 
navazovala styk s amaterskymi stani¬ 
cemi. U jejiho Mice a mikrofonu se stri- 
dali operAtori po nekolika. hodinach. 
Tak6jeden z nasich operatoru (1ASF) 
chtel zkusit sve stesti a dovolat se do 
Prahy, ale jen usedl k mikrofonu a pro- 
mluvil nekolik slov do eteru, odesly 
na vc&iost dve usmernovacky. Ozvaly 
se i hlasy, ze se to dalo cekat — ne ze 
by mne znali — ale pry proto, ze mikro- 
fon je staven jen pro nemeckou fee, hi! 
Z krajskeho vedeni GST nam zde na je- 



Vlad. Kott, OK IFF, mistr radioamaterskeho 
sportu , pri rozhovoru s lipskymi amatery. 


den vecer usporadali setkani s nejbliz- 
simi amatory DM2ABM, 2AGM, 
2ADM, 2AGM, 2ADL, 2FGO/P a s ra¬ 
don dalsich RPposluchacu. Dostali jsme 
ukol pozdravovat vsechny nase ama¬ 
tory a nektere — '/name z telegrafniho 
styku ■ dokonce specialne. Jen jeden 
pozdrav nam vrtal chvili hlavou - a mu- 
sim podotknout, ze jsme ho slyseli vice- 
krat. Pozdravujte od nas Emila Za- 
topka. Radi jsme si to poznamenali, jen 
nam bylo divn^, odkud jej tak dobfe 
znaji. A tu jsme zjistili, ze pry ma Emil 
koncesi. Ackoliv nase amatory dost 
dobfe zname, to jsme nevedeli. Patrali 
jsme dale a zjistili, ze jeden prazsky 
amat^r pouziva universalnfch Q,SL 
s obrazkem Emila Zatopka a aby se asi 
nemusel zdrzovat podpisovanim, podtr- 
huje jen kfestni jm^no naseho zavodmka. 
Ze nam to reklamu nedela,jesnad jasne 
a doufejme, ze si to zatim nejmenovany 
soudruh uvedoml. 

Vysilai: na vystaviSt! 

Na technickem vystaviSti bylo t^z 
umisteno profesionalni koraunikacm za- 
rizeni pro lodni dopravu. Jeho operator 
DM2FGO/P zde pracoval po celou do¬ 
bu vystavy. Presto, ie tento vysilac ma 
minimalni pfikon a jeho antena byla 


podstatnou cast! umistena v zelezobe- 
tonovY konstrukei haly elektrotechniky, 
dovolal se pomerne snadno i do zahra- 
nici. O tomto zafizeni se zminujeme 
na jin^m miste v casopise. 


Messelrefl'en 1957 
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Setkani 300 amateru 

Tento pocet jsme samozfejme jen 
odhadli, nebof spocltat vsechny, ktefi 
se zdcastnili t6to amat£rsk£ schuzky 
v FDJ klubu, nebylo mozn£. Schuzku za- 
hAjil slavnostne vedouci oddeleni spoju 
pfi UV GST s. Karl Andrae DM2ADE, 
jinak operAtor stn DM3GST. V jeho 
projevu byla fada informad, o kterych 
se domnivame, ze by mohly zajimat 
i nase ctenafe a proto jej prinasime 
ve zkrAcenem znenl; 

roky jiz exisiuje v nasi republic'4 
amaterske vysildni. Bekem teto doby bylo 
zalozeno v mnohych mestech i vesnicich , v na¬ 
sich, sldtnich provozovndek , spravdeh, uni- 
versitdeh, odbornydi skoldch a uSiliStich 
vedle znaemho mnozstvi jednoilivych stanic 
na 200 kolektivek, t. j. stanic, ktere n&leZejl 
nasi organisaci a ktere jsou Plenum GSK 
bezplatne k pouziti. Na zHzeni techto sta¬ 
nic dala nase organisace k disposici prostfed- 
ky ve vysi cca 500 000 ,— DM. Materidlni 
zdklad pro vychovu amatersMho darostu 
v naJi republics byl tedy zajisten velkoryse 
a nynl zdlezl na nas vsech,jak budeme umet 
techto moznosil vyuzit. Pfi vychove bychom 
v prvni fade nemili treat jen na starych 
poznatdeh , ale zkouset stale nave a nod 
zpusoby a vzdjemne si sve zkusenosti pfe- 
ddvat. Amaterismus dosdhl dnes v nasi re¬ 
publics jiz takoveho mlsta, ze je naprosto 
mine, aby uzakoneny zdklad byl pfizpuso- 
ben slamt dnesniho rozvoje. Nemecke posty 
vypracovaly proto osnovu 2. provddeelho na- 
fizeni. S timto ndvrhem z ledna 1957 
zMastnmd ministerstva souhlasila. 



Vysilac a prijimac, dar kolektivni stanice 
DM3KGM albd/nkym amaUrim. 
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Osnova ohsahuje tyto dulezite body: 

Drzikl amaUrske lysiiad koncese, siejne 
tak i spoluuzivatel, mohou kdykoliv bezjake- 
hokoliu zvldstniho poxioleni uzivat i jinjch 
amaterskjch vysiladch zafizeni, pouze se 
souhlasem drzitele koncese. 

Spojeni s premsnymi stanicemi mimo 
stale stanoviste mohou bjt bez zvldstniho 
pouoleni provddena na celem dzemi NDR. 

Drzitele 2. tUdy mohou pracovat fonieky 
i na 80 m pdsmu. 

Amatefi maji k disposici Ui 70 cm pdsmo. 

Schopni amatefi mohou obdrzet povoleni 
na vykon vice nez 50 uratiu anodove ztrdty. 

Musim zvldstS upozomit na to, Me Mo 
2. provadeci naUzeni vstupuje v platnost 
dined po zvefejnenl. 

V teto souvislosti bych chtel zvldste po - 
dekovatza vsechny amatery zodponedmmu pra- 
covniku min. spoju s. Baierovi za jeho 
pochopeni a umozneni realisovat vsechna 
pfdni, kterd dosud z fad radioamatini vysla. 
Pfece vsak existuje jeste jedna vec, kterd ndm 
deld velke starosti—jeto otdzka SO m pdsma. 
Vile dobfe, £e na 80m pdsmu mohou vysilat 
amatefi siejne tak jako komerdnt vysilaei 
stanice. Situace vsak vypadd tak, ze pdsmo 
SO m je stale vice a vice obsazomno komerd- 


nimi vysilaei, z nick velka cast pracuje s vy- 
konem o 10, 20 i vice kW. 80 m pdsmo md 
vsak prdve pro amatery svoji zvldstni dule- 
zitost. V pfipade, ze bychom toto pdsmo 
Ztratili, nemohli bychom ji£ kdykoliv sjistotou 
pracovat nejen s amatery v .nasi Nemecke 
dem . repub lice, ale ani se xtymi pfdteli z Ne¬ 
mecke spolkove republiky, ani s mnohymi sou- 
sednlmi stdty, jako je na pfiklad Ceskoslo- 
venskd republika . Je ndm znamo, ze ve Spol¬ 
kove republice se sjednotih velke mnozstvi 
amateru, ktefi si vzali za dkol pracovat sil- 
neji prdve na 80m pdsmu , aby dokazali, jak 
vdky vjznam kladou na udrzeni tohoto pdsma 
pro amaUrske vysilanl. Jak vyplyvd z caso- 
pisu DL-QTC, stavi se ministerstvo post 
v Nemecke spolkovi republics^ v tomto pfi¬ 
pade k amaterskym z&jmum velmi pfiznive. 
Ovsem prized sama jeste amaterum nic ne- 
pomohla. ij techto duvodu jsme zavedli vy- 
jedndvdni s nasim ministerstvem post a sde- 
lovaci techniky take v teto otdzce a se souhla¬ 
sem pfislmnych odpovednych pracovniku mohu 
oznamit nasledujicl vysledek: 

Adkoliv nose ministerstvo oproti jinym 
stdtum udelilo na 80 m pdsmu komerenim 
sluzbam pomerne mdlo krniioctu, nebudou od 
teto chvile zddne dalsi kmitocty, lezici na 


tomto pdsmu,pro komereni sluzby vyddvdny. 

Doufdme, £e si postovni sprdvy vsech evrop- 
skych zemi vezmou z jedn&nl minisierstva 
past a sdelovaci techniky Nemecke demokra- 
ticke republiky pfiklad a budou postupoval 
stejnym zp&sobem, tak£e v budouenu bu- 
deme^ mod pracovat na 80m pdsmu zcela 
nerusene. Sarmzfejme, ze budeme nase zdpado- 
nemecki prdtele v jejich boji o usolneni 80m 
pdsma podporovat stejne jako dosud . Jsem 
pfesvedeen, ze tato opatfeni uvitaji, 

Vsem Upskym soudruhum, ktefi se podileli 
na pfiprave tohoto setkdni a tern, ktefi zafi- 
dili vystavni stanici a ktefi ji fake obsadili, 
vyslomiji srdeeny dik sekretaridtu a tiskoveho 
oddeleni l)V GST.“ 

Byli jsme velmi radi, ze jsme se mohli 
zu cast nit tak velk<5 schuzky radioama- 
teru. Poznali jsme pri nf znovu. jak velka 
sila je v jednote myslenek mezi amatory 
ruznych zemij ktefi touzi po tom, aby 
v klidu a mfru mohli pracovat nejen ve 
svfch zavodech, ale i u svych pristroju. 
A opet se nam v mysli vymanila vzpo- 
minka na zAver filmu, „Kdyby vsichni 
chlapi sveta . . 



Vcastnici setkdni radioamaterd pri pfilezitosti Lipskeho veletrhu 


SUfLOVArf TdCHIHIKA KA LIPSK^ll VK1ETHHC 

Vladimir Kott — Frantisek Snrtolik 


Mnoho z nasich ctenafu se jiste jeste.pamatuje na Prazske 
vzorkove veletrhy a mnoho z nich videlo i Strojirenskou vy- 
stavu v Brne, ktera je jakymsi jejich pokracovatelem. Pova- 
zovali jsme je za mohutn^ podniky a zvlaste o posiedni vy- 
stave jsme tvrdili, ze je obrovska. Kdyz jsme vsak vid^li Lip- 
sky veletrh, museli jsme uznat, ze vystavni plochy tam jsou 
mnohokrate rozsahlcjSi. Dvaadvacet vystavnich pavilonu je 
jen na t. zv. technick^m vystavi§ti a mimo to jsou vyrobky vy- 
stavovany v patnacti obrovskych obchodnich domech ve 
stredu mesta. Podrobne prohlcdnout vsechny vystavni pros¬ 
tory je tedy turner vylouceno, i kdyby mohla byt vystava pro- 
hlizena po celou dobu trvani. 

Sortiment a mnozstvi vyrobku vystavovanych na Lipskem 
vzorkovem veletrhu ukazoval naprosto jasne, j akym rustem 
prosel prumysl vsech lidove demokratickych zemi. Zvlast’ vy- 
znamne se to projevilo u exponatu tezkeho prumyslu, ktery 
tvofi zakiad vsech zemi miroveho tdbora. V techto oborech 
bylo naprosto zfejme, ze byl predhonen i prumysl \yspelych 
kapi tabs tick veil zemi. Rovnez exponaty ze sdelovaci techniky 
ukazovaly znaeny pokrok proti letum mmulvm a jasne se 
u nich projevila snaha nejen dohnat, ale i predehnat i nej- 
vyspclcjsi^ zapadni staty v jejich docasnem prvenstvi. 

, Exponaty z radiotechniky, respektive z cele sdelovaci tech¬ 
niky, byly take umisteny na nekolika mistech vystaviSte. Pfi- 
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stroje pouzivane vice v domacnostech, jako rozhlasov<5 pfiji- 
mace, televisory, anteny a nahravace, byly vystavovany ve 
stredu mesta v jednom z nejnovejsich obchodnich domii. Mu¬ 
riel pristroje, zarizeni pro telekomunikaci pozemni, leteckou 
i lodni, vysilace, stavebni prvky, elektronky, odpory, konden- 
satory, kabely, akumulatory byly umisteny v hale clektrotech- 
niky na technickem vystavisti. S.ada vyrobku by la t6£ umistena 
v pavilonech jcdnotlivych zemi a konecne i v jinych pavilo- 
nech, s jejichz vyrobou souvisely. Tak na pr. isolanty a suro- 
viny pro soucasti byly tez vystavovany v pavilonu chemie, 
krystaly v exposici Zeiss atd. 

Pokusime se provest na§e ctenafe postupne celou vystavou 
a ukazat na nejzajimavejsi exponaty, pfipadne o nich rici 
nejdulezitejsi technicka data. 

Rozhlasove prijimace 

V kategorii sifovych rozhlasovych pfijimacu tvorily pfe- 
vaznou cast vystavovanych vyrobku pfistroje vyroben^ 
v Nemecke demokratick6 republice. Exponaty mely spicko- 
vou droveh a zda se, ze v tomto druhu produkce dosahly vy- 
robni zavody pozoruhodnych lispechu a v fade vfrobkd do- 
konce pfedstihly vyrobky NSR. Z velkeho poctu vystavova- 





Rozhlasovj prijima? Beethoven II, spickovy superhet, vyrobek vychodo- 
nemeckeho prumyslu. 

nych prijimacu (27 typd) zasluhuje zvlastni pozornosti super¬ 
set nejvyssi tridy „Stradivari 11“, jehoz stars! typ byl ke koupi 
i u n&s. U tohoto pristroje byl zvlAi>i£ zlepsen koncovy stupeh 
a bylo pouzito moderniho ultr&Iinearniho zapojem, u kterfho 
pri 8 W vystupu dosahuje skresleni necel£ 2 %. U prevazn6 
(Sisti vsech prijimacu je samozrejmosti nekolik reproduktoru 
a zvukovych registru, umozhujidch nastaveni zvukov6ho 
charakteru podle pfani posluchace, Beznym doplnkem 
prijimacu vyssi tridy je otocna ferritova antena pro pfijem 
stfednich a dlouhych vln a pro pfijem VKV vestavSny 
dipbl. VKV dily, kter6 jsou velmi dobf e propracovany a jsou 
staveny podle nejmodernejsich koncepci, tvori soucast i nej- 
levnejSich prijimacu. Prepinani rozsahu i dalMch funkci je 
ovladano prevazne tlacftky. DalMm ziepsenim drazslch pfi- 
strojji je zarizeni umoznujicl potlacit sum pri preladovant mezi 
stanicemi. I kdyz toto zarizeni bylo pouzito jiz drive, je pfesto 
pfijemnym doplnkem pfijmu. Vysokd citlivost a stabilita pri- 
jimanbho kmltocLu je jjrednosti vsech prijimacu. Pfispiva 
k tomu i osazovdni prijimacu modernimi elektronkami no- 
valovd rady. Zvlaste zdaril6 jsou hudebni skrine kombinovane 
s televisory a ctyrrychlostnimi gramofony, pripadne magne- 
tofony a doplnene knihovnickami nebo malymi domdcimi 
bary. Tyto pristroje jsou vybaveny ddlkovou obsluhou a dal- 
sfmi vymozenostmi. Tak na pf. hudebni skfin „Kabinet“ obsa- 
huje vysoce vykonny superhet Beethoven", gramofon pro 
tfi rychlosti, magnetofan „Smaragd“. televisor „Dijrer“ s obra- 
zovkou o uhlopricce 53 cm, a §est reproduktoru. Pro ilustraci 
uvedeme vlastnosti a hodnoty nekterych typu pristroju, 

Sekretdr 

Maly vykonny superhet ovladany ctyrmi tlaHtky pro pri¬ 
jem VKV, strednich a dlouhych vln. Dodava se v provedeni 
universalnim s elektronkami novalovd rady U, pripadne 
vbSznHn provedeni s elektronkami typuE. Ma 6/9 okruhh, sele- 
novy usmerhovac a oddelen^ Iadeni pro AM a FM. Dynamic- 
ky reproduktor 2 W sirokopasmovy. Pfistroj se dodava 
v ruznobarevnych skfinich z umele hmoty. 

Consul 

Ve stfedni tride prijimacu nas zaujal tento pfistroj, ktery 
ma 6/9 okruhu pro pfijem VKV, KV, stfednich a dlouhych 
vln, dva ovalnb sirokopasmove dynamick^ reproduktory, 
Pfijimac ma tlaiitka pro ctyri vlnove rozsahy, moderni dvo- 
jit^ pohon se setrvacnikem, oddelen^ fizeni vfsek a hloubek 
s optickym ukazatelem, pffpojku pro magnetofon a vestavcny 
VKV dipol, ktery se da pouHt i pro pfijem AM. Jako zvlastni 
doplnek tohoto pfijimace je vestaven v predni stene osmidenni 
budik, ktery spina a vypina prijimaC. Pfistroj jeve vkusne 
dfevene skfini. 

Bastei 

Maly universalni pfijimac pro pfijem VKV a stfednich 
vln. Ma 6 okruhu pro AM a 9 okruhu pro FM. V dfeven^ 
skfini je opet vestaven dipol pro pfijem VKV. Osazen je p£ti 
elektronkami typu U a optickym ukazatelem Iadeni (UM80/ 
UM11) a selenovym usmernovacem. P6t tlacitek na predni 
stene ovladh barvu zvuku. PH pfijmu FM obstarava demo- 
dulaci pomerov^ detektor. 


Osmielektronkovy superhet Berolina s 3-D sysiimem s moderni 
upruvou skrine. 



Francouzsky transistorovy pfijimac ,,Solistor“ pro stfedni a dlouhi 
vlny , provede.ny tecknikou tistmych spojii. 



Z&ber do male cdsti sovetske radiotechnicke exposice, kde navstevniei 
mohli sledovat zdbery snimane televisni karmrou. 

Diamant I 

Superhet stfedni tridy, osazeny 6 -{- 2 elektronkami nova- 
lov6 fady pro pfijem VKV, dvou pasem KV, stfednich a 
dlouhych vln. Ma 9 obvodu pro FM, z toho 7 pevnych a dva 
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Zdber z polske expostce. Vlevo sitovy pfijimad s otoinou ramovou 
antenaiif vpravo bateriovy prijimad se silovym doplnketn. 



Vlevo pfijimat „Consul (i s osmidennimi splnacimi hodin&mi. Vpravo: 
velmi lehky prenosny reportdzni magnetofon spohotouostmmi vymen- 
nymi clvkami (nahoh) a malym reportdZnlm mikro/onem. 



Luxusmjelevimi skfih „Cabimt“ s televisorem ,, Diirer“,rozhlasovym 
prijimacem ,,Beethoven“, magnetofonem „ Smaragd “ a gramofonem 
pro tfi rychlosti. 6 reproduktoru. Vaha 160 kg. 


ladenA a 6 okruhu pro AM, z toho 4 pevnA a dva ladenA. Cit- 
hvost na VKV je lepsi nez 1,5 /iV. Mf pro FM je 6,7 MHz, 
pro AM 468 kHz, Pfi FM je pouzito pomerovAho detektoru. T6- 
novA clona je plynule ovladatelna. Je vestaven VKV dipfil a 
pripojka pro magnetofon. Ve vkusnd drevene skfini jsou dva 
Sirokopasmove reproduktory. K dobrAmu prijmu na VKV 
napornahA zvIAstni zapojeni mf kompresoru. 

Dominante 

Superhet^ vyssi tfidy v provedeni pro stHdavf proud nebo 
Universalni. Je vybaven sirokopasmovym reproduktorem 
(3 W) a vyskovfm dynamlckym reproduktorem (1,5 W). Je 
osazen 6 + 2 elektronkami novalovA f ady a ma 6 obvodil pro 
AM a 11 pro FM. Je urcen pro prijem VKV, KV, strednich 
a dlouhych vln. Dalsi vybaveni: u pristroju pro stndavy proud 
ferritova antena s optickym ukazatelem nastaveni jeji 
polohy, pfipoj pro magnetofon, nizkoohmovy vystup pro pri- 
pojeni ynejsich reproduktoru _a oddelena regulace nizkych 
a vysokych tonu. K tomuto pfijimaci je mozno pfipojit zvlast- 
nf rohovou soustavu reproduktoru, ktera umoznuje dokonalv 
prednes hudby. 

Globus 

Superhet. vySli tfidy, osazeny 9 + 2 elektronkami pro pri- 
jem VKV, KV v pasmu 6—12 MHz, stfednich a dlouhych 
vln. _Ma soumerny koncovy stupen osazeny dvema elektron¬ 
kami EL84, kterd napAjeji 3 sirokopasmove reproduktory. 
Pro FM ma 11 obvodu, z toho 2 ladene, pro AM 6 obvodu a 
opet 2 ladenA, Ostatrn' vybaveni je bezrie jako u pristroju vyssi 
tfidy; zvlAstnosti je zarizeni pro ticlud Iadeni pH pfeladovani 
mezi stanicemi a petistupnovy hudebni rejstrik pro basy, solo, 
orchestr, rec a jazz. Vnitfck skrfne je upraven proti parasit- 
nim akustickym kmitum. 

Beethoven 

Spickovf superhet nejvyssi tfidy, osazeny 10 + 2 elektron¬ 
kami novalove rady s rozsahem VKV, tremi krAtkovIrmymi 
rozsahy, stfednimi a dlouhymi vlnami, Ma 9 okruhu pro AM 
a 11 okruhii pro FM. ZvlAste dobre je propracovan nizko- 
frekvencni stupen, ktery dodAvA energii pro ctyfi reproduk¬ 
tory, jeden osmiwattovy, urceny k reprodukci hlubokych t(S- 
nu, a tfi vysokotonovA dynamicke reproduktory 1,5 W. K vy- 
baveni prijimace pa tfi ferritova otocna antena, dvojity setr- 
vacnikoyy pohon, pripojka pro magnetofon a gramofon, 
oddelena regulace vysek a basu a tlacitkovy prepinac vlno- 
vych rozsahd. 

Lohengrin l 

Z nfekolika vystavovanych typu hudebnich skfini nas svym 
vzhledem i vlastnostmi zaujal pristroj, nazvany Lohengrin I. 
V prepychov£ skfini, ktera je jiz opravdu kusem nabytku, je 
superhet osazeny 6 + 2 elektronkami pro rozsahy VKV, dve 
pAsma KV 6—12 a 12—24 MHz, stfedni a dlouhe vlny. MA 
9 okruhii pro FM, z toho dva ladene, 6 okruhu pro AM a 
rovn£z dva Indent, Citlivost prijimace pro VKV je lepsi nez 
1,5 jwV, pro pasmo 12—24 MHz lepsi nez 25 /yV. Stfedni a 
dlouhA vlny a pasmo 6—12 MHz citlivost lepsi nez 15 pV. 
Mezifrekvencni kmitocet pro FM je 6,7 MHz. Prepinani vlno- 
vych rozsahfi, magnetofonu, gramofonu a dalkoveho pfijmu 
VKV je provadeno tlacitky. Ve skfini je vestaven nejlepsi 
vychodonemecky magnetofon „Smaragd“. Dobrou reprodukci 
zajistuji ctyri yirokopasmovd reproduktory a barvu zvuku je 
mozno nastavit petistupnovym zvukovfm rejstrikem. 

Zy zahraniinich exposic nas nejvice udivila vystavka pfi- 
jimacn' vyrobenych v Cinske Mdove republics. Pres to, ze cinsky 
radioprumysl se teprve zacinA rozvijet, byla jiz vystavovana 
celi fada rozhlasoyych prijimacu bateriovych i sit’ovych, po- 
chopitelne zatim jednodussich konstrukci. Sitovy pfijimac 
s rAmovou antenou, ktera pravdepodobne ma byt prechodem 
na moderni ferritovou antenu, byl vystavovan v polskd 
exposici. Z dalsich vystavovatelu mela jednu z nejlepe vy- 
pravenyeh exposic zapadonemeckA firma Grmdig. Z mnoha 
vystavovanych typu zminime se pouze o dvou. Nejmensi pfi- 
jimafi typu 55 zasluhuje pozomosti proto, ze mA jen 3 eiek- 
tronky, pracujici v sedmi ruznych funkcich, a dve germa- 
niove diody. Pres toto velmi skrovnA osazeni ma pfijimac 
rozsah VKV a stfedni vlny, pro ktere je pouzita ferritova 
antena. MA 10 okruhu pro FM a 7 okruhu pro AM, Usmer- 
neni je provadeno selenovym usmernovacem, Pfijimacem 
nf ;jy7^V tf ' id y ze serie Hi-Fi je typ 5080 , ktery snese nejprls- 
nejsi mefitka, Tento luxusni superhet mA 11 elektronek, 9 
obvodd pro AM, 15 obvodu pro FM. Rozsahy VKV, KV, 
stfedni a dloulto vlny. Jakost reprodukce je zajistena peti 
reproduktory, z nichz dva jsou vysokotonovd s peti zvuko- 
vymi rejstfiky, takze je mozno nastavit libovolny kmitoctovy 
rozsah. Koncovy stupen v soumgrndm zapojeni dodAvA 
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View: Hudebnl skHn }S CUvm“ s televisorem Durer, pfijimalem Beethoven, 4 reproduktory • Uprostfed elegantni televisor Atelier • 

Vpravo snimaci televisni zarizeni a pfenosovy viiz firmy PTE. 


12 W vystupnlho vykonu. VestavenA antena pracuje na 
vsech pasmech. Tlacltky, kterych je celkem osm, je mozno 
zapojit vnitfnl otocnou ferritovou antenu s osvetlenym uka- 
zatelem jeji polohy. PfijimaA je dale vybaven pnpojkou pro 
vnejsi reproduktor, gramofon, magnetofon, dalkove ovladanl 
vyplnanl a zapxnAnl pflstroje, regulace sily zvuku a regulate 
basu a vysek, Nlzkofrekvencnl cast! muze byt pouzito i k re- 
produkci z magnetofonovAho pasku. 

V kategorii bateriovych pfijimacu zustal na trhu v NDR 
jediny typicky pfijimac pro domacnost, vyrobcny VEB Stern 
Sontieberg-Super 85B. Tento superhet, osazeny peti elektronkami 
fady D96,pracujc na stfednlch vlnach. Kr AtkA vlny 2,3-18 MHz 
jsou rozdeleny do tfl pasem. V pristroji je sirokopasmovy dy- 
namicky reproduktor 2 W. Firma Grundig vystavovala Atyfi 
pfenosne bateriovA prxjimaAe, osazcnc bud jen elektronkami 
a germaniovymi diodami, pfipadne kombinaci trl transistoru, 
ctyr elektronek, jedne germaniove diody a selenoveho usmer- 
novace. Posledrxe uvedene vlastnosti mA prijimac Transistor- 
Boy L, ktery ma rozsah kratkych, strednich a dlouhych vln 
a je xxrcen pro provoz z batern nebo ze site. Ma vestavenou 
ferritovou antenu a zvlAStnl zdifku pro vnejsi antenu. Ma sig- 
nAlni zarovku pro slfovy provoz, ukazujici i dobijeci proud 
pro occlonikiovv akumulator. Vaha pflstroje je 2,8 kg a vnejsi 
rozmery 26 X 19 X 9 cm. Ves Lav Any akumulator, ktery do- 
dAva vsechna napeti, postal! pro dvanActihodinovy provoz. 
Dva typy pfijimacu UKW Boy 56 a UKW -Concert-Boy 56 maji 
vestaveny VKV rozsah. Jsou vybayeny teleskopickou dipo- 
lovou antenou pro pfijem VKV a prlpojkou pro vnejsi dipdl. 
Vetsina pristroju je ovlAdana tlacltky. 

Jediny prijimac osazeny vyhradne transistory vystavovala 
francouzska firma Radio France. Jde o prvni francouwky tran- 
sistorovy prijimac pro pfijem strednich a dlouhych vln, vy- 
rabeny seriove, ktery je vybaven osmi transistory a napAjen 
tremi plochymi bateriemi. Prijimac ma nAzev Solistor. Je pro- 
veden technikou tistenych spoju. V pristroji je vestavena 
ferritova antena. Rozmery 11 X 19 X 26 cm. 

Televisni prijimaAe 

Vetsina vystavovan^ch televisnlch pfijimacu pouzlva dnes 
obrazovek o uhlopflece 36, 43 a 53 cm. Vstupni dily televis- 
nich pfijimacu jsou jiz dokonale vyreseny podle poslednich 
vyzkumu a na pr. firma Grundig pouzlva zasadne ve svych 
vstupnlch dllech nejmodernejsi elektronky pro VKV, E88CC. 
Za zmlnku tAz stoji prohlaseni nAmestka ministra vseobecnAho 
strojlrenstvl na tiskovA konferenci, ze ,,slaboproudy pru- 
mysl NDR jiz dostihl technicke urovne zApadonemeckeho 
prumyslu nejen ve vyrobe televisor!!, ale i rozhlasovych pfiji- 
macu.“ Opravnenost tohoto tvrzenl bylo videt prave na vy- 
stavovanych exponatech. Mimo typu _ televisoru „Dum“ a 
3 ,Rubens“, kter6 v puvodnim provedenl jiz byly v casopise po- 
psany v souvislosti s vystavou vyrobku NDR v Praze, byly 
vystavovAny v provedenl stolnlm x skrinovem televisory Fo¬ 


rum, Atelier, Clivia II, Cabinet a Format, ktery vetsinou vychA- 
zeji z televisoru „Diirer“. Vsechny televisni pfijimace _se vy- 
znacujl v) f sokou citlivostl a dokonalou stabilitou kmitoctxx. 
Vstupni zesilovace jsou v kaskodovem zapojenx. Vsechny pfi¬ 
jimace mimo televisoru „Rubens ct jsou reseny na principu 
mezinosnAho systemu (intercarricr). Skflnove pflstroje jsou 
vybaveny dAikovym ovIAdAnlm. Novinkou u nekterych typxl 
je vestaveny VKV dil pro oddeleny^ pfijem FM rozhlasu 
s vestavenou antenou pro VKV a televisi. 

Rubens 

Stolnl pfijimac stfednl trldy s triceticentimetrovou obra- 
zovkou. Je vybaven VKV dllem pro pfijem FM. MA moznost 
pfijlmat deset kanalu televisnlch a dvou stanic FM. Citlivost 
televisnlho dllu je lepSl nez 150 pV. Pfijimac je osazen 17 
elektronkami fady 80, obrazovkou B30M1 a dvema seleno- 
vymi usmcnxovaci. Nlzkofrekvencnl vykon 2 W napAjl jeden 
sirokopAsmovy reproduktor. Spotfeba cinl 120 VA a napajenl 
je moznA ze stfldave sltd 110, 127 a 220 V. V pristroji je ve¬ 
stavena pflpojka pro gramofon a druhy reproduktor. 

Format 

Skfhiovy prlstroj s obrazovkou 43 cm je zapojen na prin¬ 
cipu intercarrieru. Vf zesilovac a smesovacl stupen, umoznu- 
jlcl pfijem 10 televisnlch kanalu a dvou kanalu reservnlch, je 
pfeplnan bubnovym pfepinacem (karuselem). GelkovA citli¬ 
vost prijimade na vsech pasmech je asi 100 juV. Nizkofrek- 
vencni v^kon je 3 W a dva sirokopasmove reproduktory jsou 
umlsteny na prednl stAne. V pflstroji je vestavena vnitrnl 
antena. Spotfeba cinl 150 VA pfi pouzitcm napetl 120 a 
220 V. Je osazen 17 elektronkami novalove fady, obrazovkou 
MW 43-64 nebo 69 nebo B43M1 a dvema selenovymi usmer- 
novaci. Rozmery 96 x 61 X 56 cm. 

A teller 

Vychazl z televisoru ,,Durer“ a podle naseho usudku jc to 
jeden z nejelegantnejslch televisoru na trhu. Citlivost je lepslnez 
100 /xV. Na pfedni strane pflstroje jsou k obsluze dva trojna- 
sobne knofliky. Ostatni prvky k obsluze jsou umlsteny po 
strane skflne nebo vzadu. Spotfeba pflstroje 150 VA prx na- 
pajeni ze strldavA site. Osazen! elektronkami je stcjne jako 
u pfedchazejlclho pflstroje. Rozmery skrlnA 105 x 62 x 56, 
Clivia II 

Skflnovy televisor kombinovany s pfijimacem,_ Jako tele¬ 
visor byl pouzit „Durer il a spickovy superhet nejvySSi trldy 
Beethoven 11 . Spotfeba pfi prijmu rozhlasovych stanic je 
130 W. Ostatni technicke podrobnosti je^mozno nalAzt v po- 
pisu pflstroju „Eurer ii a ,,Beethoven^ . Rozmery 110 X 65 x 64 cm. 
Zvlastnostl pfijimace jsou ctyri reproduktory, jeden pro 
basy, dva pro stfednl kmitocty a jeden vysokotonovv. Z nich 
dva vyzarujl zvuk dopredu a dva z bocnlch sten. Zesilovac 
nf kmitoctu je rozdelen do dvou kanalxi pro odelenA zesilovanl 
basil a vykk, ktere je mdzno samostatne rIdit. 

( Pokracovdni.) 
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I. teciixickA koafkrkuce 

O ELEKTROMKlCD 


Navrh perspektivmch typu elektronek do novych konstrukci 


Vyzkumny ustav pro sdelovacl tech- 
niku A. S. Popova poradal dne 15. dnora 
1957 v Praze v Dome kultury praCujlclch 
ve strojlrenstvi technickou konferenci 
o elektronkach, ktere prichazejl v ilvahu 
v bllzke budoucnosti, zejmena pro tele- 
vis nf a rozhlasove pfijimatte a budou se 
vyrabet ve velkych seriich. 

Laureat statnl ceny s. Pohanka podal 
prehled o historii miniatumlch elektro¬ 
nek a informoval o spolupraci se Sovet- 
skym svazem na tomto poll. Zduraznil 
novh smery konstrukci miniaturnfch za- 
fizenl a hledanl novych cest pro pouziti 
polovodicu. Z jeho referatu vyplynulo, 
ze minimalne do roku 1960 nebude vy- 
roba elektronek dotcena nastupem polo¬ 
vodicu, nybrz v nekterych smerech bude 
dokonce rozSlfena. Zaverem svhho refe- 
ratu pfipomnel pracovnikum slabo- 
proudu, ze dnes jiz pomalu mizi rozdil 
mezi specialnfmi a spotrebnimi druhy 
elektronek a vyuziti elektronek rady 
noval bude optimalni po vsech stran- 
kach, 

Zastupci vfrobnlch zavodu podali 
prehled o vyrobc elektronek, transistor^ 
a plosnych diod za minuly rok a o stavu 
vyvoje novych typu. Neklere typy no¬ 
vych elektronek se vsak vyrabejl zcela 
novfm technologickym postupem (na- 
plnane mflzky) a tady maji pomoci vy- 
zkumne listavy pri vyrobe zkusebnlch 
zarlzenl (VUST). 

Soudruh Lur'iak pak za VUST pred- 
nesl zduvodneni navrhu perspektivnlch 
typfl elektronek pro nove konstrukce. 
V navrhu je 52 ruzn^ch typb elektronek 
vcetne obrazovek. Obsahuje hlavni cast 
beznych evropskych typu a predpokladd 
se. ze nase elektronky budou presnym 
ekvivalentem evropskych typu. Tyto 
elektronky budou mit i sbodn^ evropsk£ 
oznacenl. Presto, ze navrh kryje v prv6 
fade pozadavky siroke potreby pro roz- 
hlasov^ a televisni ilcely, nebylo zapome- 
nuto ani na specialni zavody a v pred- 
beznych poradach bylo prihlednuto k je- 
jich pozadavkum. Navrh kryje temef 
uplne pozadavky vyzkumnych a vjrob- 
nich zavodh, ale presto se pamatuje na 
to, ze kazdy rok bude nutna revise sorti- 
mentu, coz ovsem nepredpoklada, ze by 
se plan menil, ale je tu moznost, jak 
provdst nutn^ presun. 

V daEl diskusi pak byly vzneseny do- 
tazy ohledne patentove £istoty a patent- 
niho prava a dovozu nekterych elektro¬ 
nek, ktere zatlm nebudou vyrabeny. 
Z fad techniku byly narokovany elek¬ 
tronky UL84 a EL86 pro koncovd zesi¬ 
lovace bez vystupnlho transformatoru 
a byl zadan urychleny vyvoj a vyroba 
diouhozivotnych elektronek. Zcela sprav- 
ne poukazal Ing. Palicka na znacny roz¬ 
dil pri pouziti diodovych usmernovacu 
pro napeti 400—500 V a rozdil v cene 
mezi elektronkou a plosnymi diodami 
pro toto napeti. 

Zustal nevyfesen problem vychylova- 
ciho uhlu obrazovek, zda 90 nebo 70 
stupnui a tento problem bude resit pri* 
slulnd hlavni sprdva 1 ministerstva pfes- 
n6ho strojlrenstvi. Bylo usneseno vyresit 
urychlene dva typy diouhozivotnych 


elektronek 6JK9fl a E88CC a pro vy- 
zkumne listavy pak dovezt vzorky no¬ 
vych elektronek. 

Navrh byl prijat a predkladame ho 
stroke vefejnosti nasich amateru a tech- 
niku. 

Navrh perspektivnlch typu elektronek, 
urcenych pro masovou vyrobu, zejmena 
televisnich a rozhlasovych prijimacu 
v druhe petiletce 

I. Bateriove 

Veskere bateriov^ elektronky sou- 
casne vyrabene ncjsou ekvivalenty za- 
hranicnlch typu. Nektere typy se bllzl 
svymi hodnotami typUrn fy Tungsram, 
ktere jsou jiz proti soucasn^mu prumeru 
jakosti znacne zastarale. Doporucujeme 
pouzivat pouze rady 33, kterd ma zha- 
vid napeti shodne se zahranicmmi po- 
dobnymi vyrobky. Tj^ bude umoznena 
u vetsiny pfipadu W^jemnd zamena 
elektronek. S navrhovanou radou lze 
vystacit do do by, nez bateriove elek¬ 
tronky bude mozno pine nahraait polo- 
vodici. 

IAF33. Dioda - nf pentoda s prlmo- 
zhavenou kyslicnlkovou katodou. Po¬ 
uziti : detektor — nf zesilovac napeti s od- 
porovou vazbou. 

1F33. Vysokofrekvencni pentoda s prl- 
mozbavenou kyslicnlkovou katodou a 
s promennou strmostl. Pouziti: vf nebo 
mf zesilovac. 

1L33. Prlmozhavena vykonova pen¬ 
toda s kyslicnlkovou katodou, Pouziti: 
vykonovy nf i vf zesilovac. 

3L31. PHmozhavena vykonova pen¬ 
toda s kyslicnlkovou katodou. Pouziti: 
vykonovy nf i vf zesilovac. 

DC96, Trioda pro VKV s prlmozha- 
venou kyslicnlkovou katodou. 

Pouziti: oscilator, samokmitajlcl sme- 
Sovac pro VKV FM i AM pfijimace. 
Uf = 1,4 V, If = 25 mA, Ua = 90 V, 
la = 2,1 mA, S = 1 mA/V, ft, = 14, 
Sc = 430 ftAjV, Re = 13 kD, Cg = 
« 0,95 pF, Ca = 1,6 pF, Cga = 3 pF. 

DK96. Smesovacl elektronka (penta- 
grid) s prlmozhavenou kyslicnlkovou 
katodou a se samostatne vyvedenou 2. 
i 4. mflzkou. Pouziti: smesovac nebo 
smesovac-oscildtor. Uf = 1,4 V, If == 
= 25 mA, Ua = 85 V, la = 0,6 mA, 
Ig4 = 0,14 mA, Ig2 = 1,5 mA, 
Igl =85 /iA, Sc = 300 uAjV, Ri = 
= 0,8 MD. 

1M90. Subminiaturnl ukazate] vyla- 
deni s pfimozhavenou kyslicnlkovou 
katodou a s vykficnlkovym stlnitkem. 
Uf = 1,4 V, If = 25 mA, Ua = 60 ai 
250 V. 

It. Sit'oue 

a) Triody a dvojite triody 

Proti dosavadnlmu stavu, kdy je 
uzlvano trl typu dvojitych triod, navrhu- 
jeme rozsirenl na 5 typu, ktere umoznl 
vyresenl obvodu s triodamipro radu no¬ 
vych a specialnlch funkcl. Doplnenl je 
prove deno o typy vhodne jako vf zesi- 
lovace pro VKV, IV. a V. televisni 
p&smo, triody pro kaskodove zapojenl 
pro vstupnl a sirokopasmovc obvody a 


triody vhodne jako samokmitajlcl sme¬ 
sovac. 

EC84, VKV trioda s vysokou str¬ 
mostl, neprImo zhavena. Pouziti: vf zesi- 
iovac s uzemnenou mflzkou, vhodny pro 
IV. a V. televisni pasmo, Uf = 6,3 V, 
If = 225 mA, Ua = 150 V, S = 
= 10 mA/V, F 9O0 M Hj = 15 dB. 

ECC82. Neprlmo zhavena dvojita trio¬ 
da s rozdelenymi katodami, vlastnosti 
shodne se znamou typou 6SN7. Pouziti: 
j.iomocne a impulsnl obvody v televis¬ 
nich prijimaclch, nf zesilovac. Uf = 
= 6,3/12,6 V, If = 300/150 mA, Ua = 
= 250 V. la = 10,5 mA,S=2,2 mA/V, 
Ri = 7,7 k Q, ft = 17. 

ECC83, Neprlmozhavena dvojita trio¬ 
da s rozdelenymi katodami. Pouziti: 
nlzkofrekvencni zesilovac s nizkym 
vstupnlm signalem, vyhoda nlzkeho 
sumu a vysok^ho zisku. Vhodna pro nf 
casti jakostnlch rozhlasovych a televis¬ 
nich prijimacu a pro zesilovace. Uf = 
= 6,3/12.6 V, If = 300/150 mA, 
Ua = 250 V,la = 1,2 mA,S= 1,6mA/V, 
Ri = 62,5 k Q, it = 100. Tato typa 
vznikne ilpravou stavajlcl elektronky 
6CC41. 

PGC84. Neprimozhavena VKV dvo¬ 
jita trioda s rozdelenymi katodami. Po¬ 
uziti : vf zesilovac v kaskodovem zapojenl, 
vhodna pro vstupnl cast televisnich pri¬ 
jimacu. Bude pouzlvana v TV prijima- 
clch do konce II. petiletky. Uf = 7,2 V, 
If = 300 mA, Ua = 90 V, la = 12 mA, 
S = 6 mA/V, Ri = 4 kQ, ft = 24, 
Re 200 MHz = 4 kU, F = 6,5 dB. 

ECC85. Neprlmozhavena VKV dvo¬ 
jita trioda s rozdelenymi katodami. Po¬ 
uziti: smesovac - oscilator, samokmita- 
jlci smesovac, vf zesilovac V kaskudovem 
zapojenl. Je pouzlvana ve vscch rozhla¬ 
sovych prijimaclch s VKV pasmem, 
Uf = 6,3 V, If = 435 mA, Ua = 250V, 
S = 5,9 mA/V, ft = 57, R ekv = 500 Q. 

vf zesilovac .6 k £3 

Rc ioo MHz = samokmit. smesovac 15 k Q 

E88CC. Nepflmozhavend VKV dvo¬ 
jita trioda s vysokou strmostl s rozdele¬ 
nymi katodami. Pro vyrobu mrlzek t6to 
elektronky se pouzlva nove technologie. 
Pouziti: vf zesilovac v kask dovem za- 
pojenl, vhodna pro vstupnl cast televis¬ 
nich prijimacu a sirokopasmovc obvody. 
Po zavedenl masovh vyroby pravde- 
podobne nahradl typ PCC84. Uf = 
= 6,3 V, If = 0,3 A, Ua = 90 V, la =. 
= 15 raA, S = 12,5 mA/V, Ri=2,5ki2, 
D = 3 %, ft = 33. 

b) Vf a nf pentody 

Doposud bylo pouzlvano 6 typu pen- 
tod s velmi podobnymi vlastnostmi. Pfi 
ponechdm stejneho poctu typu jsou na- 
vrzeny takove typy, kterymi je mozno 
obsahnout veskerl druhy zesilovacu 
sirokopasmovych, mezifrekvencnlch, vy¬ 
sokofrekvencni ch a nlzkofrekvencnlch, 
ktere pfichazejf v uvahu v rozhlasove, 
televisni a meric! technice. 

EF80. Vysokofrel&encnl pentoda s ne- 
prlmozhavenou katodou ma vjhodnejsl 
vlastnosti nez 6F32. Pouziti: samokmi- 
tajlcl VKV smesovac, mf, vf, nebo nf 
zesilovac, koncovy stupeh videozesilo- 
vace, sirokopasmove zesilovace. Je po¬ 
uzlvana ve vsech novych konstrukclch 
televisnich prijimacu jako mezifrekvenc- 
nl zesilovac. Uf = 6,3 V, If = 300 mA, 
Ua= 170 V, la = 10 mA, S = 7,4 mA/V, 
R ekv = 1 kQ, Ri = 0,5 MO, 

ug2gl = 50, K1 = 0,318, K2 = 0,705. 
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EF804. Nizkofrekvencni pentoda ne- 
mikrofonni s nizkym jbrumem a sumem. 
Pouziti: n Izkofrekvencni zesilovac s niz¬ 
kym vstupnim signalem. Uf = 6.3 V, 
If - 200 mA, Ua - 250 V, la = 3 mA, 
S = 2 mA/V, Ri = 2,5 M Q, ug2gl = 
= 42, K1 = 0,0547, K2 = 0,185. 

EF95 (6F32). Vysokofrekvencni pen¬ 
toda s neprimozhavenou katodou. 
Pouziti: vysokofrekvencni, sirokopas- 
movy zesilovac pro kmitocty do 400MHz. 
Je vyhodne pouzivat i nadale teto 
typy pro spec, vyrobky. Uf = 6,3 V, 
If = 175 mA, Ua = 180 V, la = 7,9 mA, 
S =5,1 mA/V, Ri = 0,5 MU, 
Rekv = 1,8 kU, KI = 0,165, K2 = 
= 0,710. 


6AJ5 (6F35). Vysokofrekvencni pen¬ 
toda s nepnmozhavenou katodou. Po¬ 
uziti: vysokofrekvencni zesilovac pro 
kmitocty do 400 MHz. Je velmi vyhodne 
pouzivat tuto typu pro specialni vyrobky. 
Uf = 6,3 V, If = 175 mA, Ua ~ 28 V, 
la = 3 mA, S = 2,75 mA/V, Ri = 
= 100 kU, Kl - 0,172, K2 = 0,342. 

6>K9T1 (ElOOF). Velmi strma vysoko¬ 
frekvencni pentoda s nepnmozhavenou 
katodou. Pouziti: si rok op as move zesilo- 
vace, televisni a merici pristroje, retrans- 
lacni zarizeni. Uf = 6,3 V, If = 0 3 A 
Ua = 150 V, la = 15,5 mA, S = 18 
mA/V, Ri = 0,1 MO, R ekv. = 400 U, 
Kl = 0,226, K2 = 1,53. 

EBF89. Dvojita dioda -j- vysokofre- 
kverrini pentoda-selektoda se spolecnou 
nepnmozhavenou katodou. Ma lepsi 
vlastnosti nez 6F31 i EF89. Pouziti: de- 
tektor, vysokofrekvencni nebo mezi- 
frekvencni zesilovac; vhodna i pro se- 
riove zhaveni, Bude pouzivana ve vsech 
novych konstrukcich rozhlasovych pfiji- 
ma£u a v rnalych televisorech, Uf = 
= 6,3 V, If = 0,3 A, Ua = 170 V, 
la = 12 mA, S=5mA/V, Ri=0,4MQ, 
ug2gl = 20, Kl = 0,352, K2 = 
= 0,372. 


c) Vykonove elektronky 

Soucasne je pouzivana 6 typu velmi 
podobnych vykonov^ch elektronek s pa- 
rametry nevyhovujidmi novym poza- 
daykum. Navrhujeme tcnto pocet roz- 
sirit na 8 typu rovnomerne rozdelenych 
tak, aby se pokryl pozadavek soucasne 
techniky. 

5763 (6L41). Svazkova tetroda s ano- 
dovou ztratou 12 W a neprimozhavenou 
katodou, Pouziti: nasobic kmitoctu do 
175 MHz, vf koncovy stupeh. Uf = 
- 6,3 V, If = 0,75 A, Ua = 300 V, 
la = 50 mA, S = 7 mA/V, Kl = 0,04, 
K2 = 0,482. 

EL84. Koncova pentoda s anodovou 
ztratou 12 W a s neprimozhavenou ka¬ 
todou. Pouziti: nizkofrekvencni zesilo¬ 
vac vykonu tfidy A, B a AB v rozhlaso¬ 
vych prijimacich, zesilovacfch a meri- 
cich pristrojich. Uf = 6,3 V, If = 
= 0,76 A, Ua = 250 V, la = 48 mA, 
S = 11,3 mA/V, Ri = 40 k Q, Kl = 
= 0,0308, K2 = 0,666. 

PL81. Inipulsni koncova pentoda 
s neprimozhavenou katodou, Pouziti: 
koncovy stupeh horizon talniho rozkladu 
pro televisni prijimace a nizkofrekvencni 
zesilovac vykonu. Je pouzivana ve vsech 
typech televisnich pHjimacu. Uf = 
= 2,5 V, If = 300 mA, Ua = 200 V, 
Ua = ± 7 kV imp., Ia = 40 m A , 
S = 6 mA/V, Ri = II kU, Wa = 8 W, 
Kl = 0,019, K2 = 0,55. 

PL82. Impulsni a nizkofrekvencni 
koncovA pentoda s neprimozhavenou 


katodou. Pouziti: koncovy stupeh verti- 
kalniho rozkladu a nizkofrekvencni ze- 
silovac vykonu pro televisni i rozhlasovd 
prijimace. Uf = 16,5 V, If = 300 mA, 
Ua = 170 V, la = 53 mA, S = 9 mA/V, 
Ri = 20 kU, Wa = 9 W, Kl = 0,023, 
K2 = 0,53. 

EL82. Tato typa ma stejne elektrickd 
vlastnosti jako PL82, lisi se pouze ve 
zhaveni, ktere ma 6,3 V, 0,075 A. 

PL83. Sirokopasmovd koncova pen¬ 
toda s neprimozhavenou katodou. Po¬ 
uziti: sirokopasmovy zesilovac, video 
zesilovac pro televisni prijimace. Bude 
pouzivana v televisnich prijimacich mo¬ 
dern! konstrukce, v merieich pristrojich 
a v retranslacnich zarizenich. Je vyhod- 
nejsi nez stavajici typ 6L43, ktera neni 
svetovvm ekvivalentem. Uf = 15 V, 
If = 300 mA, Ua = 170 V, la = 36mA, 
S = 10,5 mA/V, Ri = 0,1 MU, Wa = 
= 9 W, Kl = 0,0384, K2 = 0,424. 

EL34. Vykonova koncova pentoda 
s neprimozhavenou katodou. Pouziti: 
nizkofrekvencni zesilovac vykonu ve 
tride A, AB a B, pripadne video zesilo¬ 
vac - vykonovy stupeh. Uf~6,3 V, If = 
- 1,5 A, Ua = 250 V, Ia = 100 mA, 
S = H mA/V, Ri = 15 kfl, ug2gl = 11, 
Wa = 25 W, Kl = 0,0196, K2 = 0,48, 
vykon v tride B az 100 W. 

Poznamka: Hodnoceni pentod je pro- 
vadeno ze dvou hledisek. Protoze pentod 
je pouzito hlavne jako mezifrekvencnich, 
s i r o kop Asm ovyc h a video zesilovacu, po- 
uzivame jako kriteria jejich vhodnosti 
dvou pomernvch koeficientu jakosti 
Kl a K2. 

KoelicientKl udava pomernou vhod- 
nost elektronek pro zapojeni jako mezi- 
frekvencni zesilovac v prijimacich pro 
AM i FM nebo v televisnich prijima- 
cich. Je to iislo, udavajici pomernou 
vhodnost elektronek vyjadrenou vzta- 
hcm 

Kl =l/ r _ - S . 

\ Ct.Cgla 

$ 

Pornerne cislo K2 udavd pomer ——, 

hi 

d) Kombinovane elektronky 

Vzhledem k pozadavkum soudobe 
techniky je navrh rozsifen o typy vhodne 
pro kombinovane obvody televisnich a 
rozhlasovych prijimacu s minimalnim 
poctem elektronek. 

ECFI81. Trioda-heptoda se spolecnou 
neprimozhavenou katodou. Pouziti: 
smesovac-oscilator, vysokofrekvencni ne¬ 
bo nizkofrekvencni zesilovac. Je po¬ 
uzivana ve vsech konstrukcich moder- 
nich rozhlasovych prijimacu. Uf = 6,3 V, 
If = 0,3 A, trioda: Ua = 100 V, S = 
= 3.7 mA/V, [a, = 22, heptoda: Ua = 
= 250 V, Wa = 1,7 W, Wrf + ^ = 
= 1 W, S = 2,4 mA/V, Ri = 0,7 MU, 
Sc = 775 ixAjV. 

PCF82. Trioda-pentoda s rozdelenou 
nepnmozhavenou katodou. Pouziti: 
smesovac a pomocne obvody v moder- 
nich televisnich prijimacich. Uf = 9,5 V, 
If = 300 mA, trioda: Ua = 150 V, 
la = 18 mA, S = 8,5 mA/V, ft = 40, 
Re = 5 kU: pentoda: Ua = 170 V, 
la = 10 mA, S = 5,2 mA/V, u^i ^2 = 
= 35, Ri = 0,4 MU, Re = 4 kU, 
Sc = 1,65, Kl = 0,262, K2 = 0,683. 

PCL82. Trioda-koncova pentoda 
s rozdelenou neprimozhavenou katodou. 
Pouziti: oscilator-koncovy zesilovac ver- 
tikalniho odklaneni a pomocne obvody 


v televisnim pfijimaci. Je to vvhodnA 
kombinace pro levnejsi televisni i roz- 
hlasov^ prijimace. Uf = 16 V, If = 
300 mA; trioda: Ua = 100 V, la = 
= 3,5 mA, S = 2/5 mA/V, ft = 70, 
pentoda: Ua = 170 V, Ia = 41 mA, 
Wa = 7 W, Ri = 16 kU, S = 7,5 
mA/V, v s 2gl = 10, Kl = 0,147, 

K2 == 0,44. 

PABC80. Dioda, dvojita dioda-trioda 
s rozdelenou neprimozhavenou katodou. 
Pouziti: AM- FM demodulator, nizko¬ 
frekvencni zesilovac. Je pouzivana v te¬ 
levisnich prijimacich. Uf = 9,5 V, 
If = 0,3 A, Ri dI = 5 kU, Ri m = 
== 200 U, Ri din = 200 U, trioda: 
Ua = 170 V, la = 1,5 mA, S = 
1,65 mA/V, ft = 70. 

EABC80. Dtto jako PABC80, Uf = 
= 6,3 V, If = 0,54 A, Bude pouzivana 
v rozhlasovych prijimacich. 

e) .Jndikdtor vyladeni 

Za stavajici zastaraly typ doporucu- 
jeme novy, vyrabeny v jcdnotnc techno- 
logii s elektronkami teze rady, 

EM81. Elektronicky ukazatel vyla¬ 
deni s neprimozhavenou katodou. Po¬ 
uziti: vsechny typy rozhlasovych priji- 

mach. Uf = 6,3 V, If = 300 mA, 
Ua = 250 V, U ,/fa = 250 V, Ra = 
= 0,5 MU, Ufa = 100 V. 

f) Diody 

Za dosud uzivane velke mnozstvi za- 
staralych typu usmernovacich elektro¬ 
nek navrhujeme dva typy, vyrabenh 
stejnou technologii jako vsechny elek¬ 
tronky navrhovanA fady. 

Pro detekci doporucujeme pouzivat 
stavajici typ v proved eni ,, Hep tab 1 , 
ktcry vsak doporucujeme oznacovat po- 
die jednotneho evropskeho oznaceni. 
Dale je v navrhu obsazen jeden typ spi- 
naci diody a vysokonapetovy usmerno- 
vac. Obe typy jsou v provedeni ,,Noval (t . 

EZ81. Dvojita vykonova dioda s ne- 
primozhavenou katodou, ktera dopl- 
nuje radu elektronek provedeni „No- 
val". Uf = 6,3 V, If = 1,0 A, Ua = 
= 350 V, Ik = 150 mA, C max =■ 
= 50 ftV. 

PY82. Vykonova dioda s neprimo- 
ihavenou katodou. Tato typa doplnuje 
radu elektronek provedeni „Noval“ 
s 300 mA zhavicim proudem. Uf = 19 V, 
If = 300 mA, Ua = 250 V, Ik = 180 
mA, C max = 60 ftF . 

PY83. Spinaci dioda s neprimozhave¬ 
nou katodou pro televisni prijimace. Je 
to universalni tvp spinaci diody. Uf = 
= 20 V, If =' 0,3 A, Ik = 140 mA, 
E inv = 4,5 kV Sp. 

DY86. Vysokonapei’ovA dioda s nepri¬ 
mozhavenou katodou, urcena pro usmer- 
n^ni vysokeho napeti v televisnich priji- 
macich. Uf = 1,4 V, If = 0,53 A, Ua = 
= 18 kV, Ia = 150 fiA. 

EAA 91. Dvojita dioda s neprimo- 
zhavenon rozdelenou katodou. Pouziti: 
AM i FM detektor pro merici, rozhla- 
sovou a televisni techniku. Uf = 6,3 V, 
If 300 mA, Ea = 150 Vef, E inv = 
= 420 V sp, Ik max. 9 mA. 

g) Televisni obrazovky 

Pro vsechny navrhovane typy televis¬ 
nich obrazovek doporucujeme 70° od- 
chylovad dhel, ktery z hlediska hospo- 
darnosti pri seriovA vyrobe byl pfijat 
jako v^hodnf min, do roku 1960, 

351Q,P44. Televisni obrazovka o dei¬ 
ce uhlopricky 360 mm s obdelniko-vym 
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Pjfchled perspektivnlch typu elektronek a obrazovek pro rozhJasovc a televisni prijimaCe. 



Smeao- 

vace 

Napefove zesilovaie 

dvojita 

dioda 

vykoriove 

elektronky 

usmernovace . 

mdilU- 

tor 

vylade- 

ni 

obra¬ 

zovky 

Pentody 

Triody 

trioda + 
pentoda 
ttioda — 
heptoda 

pento¬ 

dy 

triody 

pentody 

jedno 

cestne 

dvon- 

cestne 

llaear- 

ni 

expo- 

nen- 

ci^lni 

s 

diodou 

vf 

dvojitc 

nf 

dvojit^ 

jedno- 

ducheas 

diodou 

1,4 V 

DK96 


1F33 

1AF33 



DC96 



1L33 

3L31 


DY86 


1M80 


6,3 V 

ECH81 

ECC85 

EF80 

EF804 

EF95 

6AJ5 

65K9n 

EBF89 

EBF89 

ECC85 

E88CC 

ECC82 

ECC83 

EC84 

EABC 

80 

ECH81 

EAA91 

5763 

EL34 

EL82 

EL84 



EZ81 

EM81 

351QP44 

430QP44 

530QP44 

351QP44 

430QP44 

530QP44 

0,3 A 

ECH81 

PCF82 

EF80 

6JK9II 

EBF89 

EBF89 

PCC84 

E88CC 

ECC82 

ECC83 

PABC 

SO 

PCF82 

ECH81 

EAA91 

PL81 
PL82 
PL 83 
PL36 

PCL82 

PY82 

PY83 


EM81 


tvarem stinitka, 70° vychylovacim 
ilhlem a s patici „Duodekal“. Uf = 
= 6,3 V, If = 0,3 A. 

430QP44. Televisni obrazovka od£lce 
uhlopficky 430 mm s obd^lmkovym 
tvarem stinitka, 70° vychylovacim 
uhlern a s paticl „Duodekal'' £ , Uf = 
= 6,3 V, If = 0,3 A. 

530Q.P44. Televisni obrazovka o dei¬ 
ce uhlopficky 530 mm s obdelnikovym 
tvarem stinitka, 70° vychylovacim 
uhlem a s patici ,,Duodekal“. Uf = 
= 6,3 V, If = 0,3 A. 

h) Vysiloci elektronky 

V fade vysilacich elektronek maleho 
vykonu se vyskytuji elektronky pouze 
moderni konstrukce, ktere tvori sou- 
vislou radu vykonu jako vysokofre- 
kvencni zesllovace a modulatory- Po 
strance kmitoctu je pofiitano s jejich 
pouzitim az do IV. televisni ho pdsma. 

6360 (QQE03/I2). Dvojita vysoko- 
frekvencni tetroda se spolecnou 2. mriz- 
kou a nepfimozhavenou katodou. Po¬ 
uziti : vf zesilovac vykonu, nasobic 
kmitofitu a modulator. Uf — 6,3/12,6 V, 
If = 0,82/0,41 A, Ua = 300 V, la = 
= 2 X 45 mA, Ik max = 2 X 50 mA, 
Wa max = 2x7 W, S = 3,3 mA/V. 
Provedeni „NovaI“. 

REE30B. Dvojita vysokofrekvencni 
tetroda se spolecnou 2. mfizkou a ne¬ 
pfimozhavenou katodou. Pouziti: vf 
zesilovac vykonu, nasobic kmitoctu a 
modulator. Uf = 6,3/12,6 V, If = 1,8/ 
/0,9 A, f max = 500 MHz, Ua max = 
= 750 V, Wa max = 2x 20 W, S = 
= 4,5 mA/V. 

, RE65A, RE125A, Jednoduchk tetro- 
dy s 65 a 125 W anod. ztraty, vhodne 
jako vf zesilovac vykonu, modulator 
a pro rizeni stab, zdroju. 

i) Elektronky dlouhozivotne 

Z elektronek obsazenych v tomto 
.navrhu doporucujeme, aby jako dlouho¬ 
zivotne byly vyrabeny nasledujici 
typy: ECC82, EF95, B88CC, 6JK9IU 

Zaverecne usnesenf I. technicke konfe- 
rertce o elektronk&ch. 

Po projcdndni hlavnich pfipominek, 
zverejnenych v diskusi, predlozil pfed- 
seda navrhove komise s. Pohanka na- 
vrh usneseni, ktery byl plenem jedno- 
myslne pfijat: 


1. Navrh perspektivni fady clcktro- 
nek vypracovany VUST se zasadne pri- 
jima a doporucuje se pfi konstrukci no- 
vych prlstroju jej respektovat. 

Vyhrazuje se vsak, ze navrh bude do- 
plnen_ podle pfipominek se zakladni 
smernici urychleni vyvoje perspektiv- 
nich, dlouhozivotnych typu 6JK9FI a 
E88CC, aby vyroba dlouhozivotnych 
elektronek byla v CSR urychlene za- 
jiStcna. 

2. K urychleni nabehu vyroby se do¬ 
porucuje pozadat o licenci na dlouho- 
zivotn6 perspektivni elektronky a sou¬ 
casne zajistit specialni materialy pro 
tyto typy dovozem z SSSR. Soucasne se 
doporucuje pouzit dlouhozivotnych ty- 
pil i pro spotfebni zbozi. 

3. Doporucuje se resit zasadu dovozu 
vzorkovych elektronek novych typu 
k overeni elektronek i prlstroju ve vy- 
voji. Doporucuje se dovdst minimaine 
po 100 ks od kazde typy, to plati i pro 
elektronky z SSSR. 

4. Otazka vychylovaciho uhlu obra¬ 
zovek bude fesena zvlait rozhodnutim 
MPSt. Bude fesena po proSetreni si- 
tuace ve vyvoji noveho vychylovaciho 
systemu s prihlednutim k pozadavkum, 
ktere si ten to novy system vyzada na 
elektronkove a soucdstkove zakladne, 

5. Doporucuje se urychlit unifikacni 
jednani s SSSR a s LDS za licelem 
sjednoceni elektronkove zakladny. 

6. Dusledne u vsech elektronek, vcet- 
ne obrazovek, pfistoupit k jednotndmu 
evropskemu znaceni elektronek. 

7. S ohledem na export vcnovat paten- 
tovvm otdzkam vice tisili a zapojit do 
t6to cinnosti vetsi okruh odpovednych 
pracovnlku. 

8. V pfipadS, kde v navrhu je dopo- 
rucen dovoz perspektivni typy elek¬ 
tronky ve snaze pouzit elektronky ve 
vyvoji, presetrit skutecnb dovozni moz- 
nosti. 

9. Doporucuje se provedeni obdobnb 
konference o perspektivnim pouziti po¬ 
lo vodicu ve slab opr oudy ch zarizenich. 

10. Doporucuje se, aby vzhledem 
k vj'znamu exportu tezk^ho strojiren- 
stvi byla fesena otazka elektronek pro 
to to odvetvi pfimou dohodou obou 
ministerstev. 

11. 2ada se urychlene zajigteni vyroby 
spolehlivych elektronkov^ch objimek. 

* 


Pomoc zlepSovatelu 

Vyznamnou pomoc nasim zavodhm 
v pln£ni planu znamena zlepsovatelsk^ 
hnuti. Podivejme se na priklad, jakych 
vysledku dosdhli zlepsovatel^ zavodu 
Tesla Pardubice, znambho svyrnl televi- 
sory a magnetofony: 


pofet pocet*poiiet 
rok poda- prija- zave- hspora 

nych tych : de- K£s 



ZN 

ZN 

nych 





ZN 


1946 

39 

26 

26 

14.100,— 

1947 

52 

32 

32 

22.500,— 

1948 

63 

37 

37 

106.000,— 

1949 

164 

133 

133 

236.000 — 

1950 

173 

89 

89 

190.200,— 

1951 

106 

77 

77 

138.000 — 

1952 

113 

66 

66 

198.000,. 

1953 

112 

97 

97 

365.745,— 

1954 

317 

218 

214 

859.968,— 

1955 

364 

199 

174 

798.475 — 

1956 

358 

203 

166 

1,970.000,— 
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Firm a RCA zahajila vyrobu televis- 
nich obrazovek o uhlopriice 530 mm 
(21") s vychylovacim ubiem 110° (na 
tihlopricce). Znamena to dallf zkrdceni 
obrazovky,' avSak soucasne komplikaci 
tvaru vychylovacich civek. D6lka obra¬ 
zovky se zkrati oproti devadesatistup- 
nov6 pfiblizn£ o 130 mm. takze celkova 
delka obnasi pouze 370 mm. Zajimavb 
je, ze obrazovka pracuje bez iontove 
pasti. VHP 

* 

Firma Siemens a Halske zkonstruo- 
vaia pro reportaze drobny VKV vysilac, 
ktery se vejde do dlane (veetne uhliko- 
vbho mikrofonu a zdroju). Vysilac; je 
osazen sesti subminiaturami DF61 a 
koncovou 1AD4. Muze pracovat na 
libovoln^m kmitoctu mezi 68 a 87,5 MHz 
nebo 156 a 174 MHz. Zakladni oscilator 
je fizen vyrnennyrni krystaly. Vf vykon 
je 50 mW. 

Radio und Fernsehen 17J56 Sk 


140 



BBUCl 1AM VSTBPJli TB ASSFORIIATOH? 

Karel Kubat 


JcStS jsem nepoznal radioamatdra, 
ktery by nestavel magnetofon, nebo 
ktery by na jeho stavbu nepomvslel. Zda 
se, ze po dobach kamennych, zeleznych 
a bronzovych nadesla amatdrum „doba 
magnetofonova“. Tento ,,novy vek“ 
prinasi celou radu probiemu, mezi nimi 
i problem obavandbo brumu z rusivfch 
magnetickych pod,, ktery prondsleduje 
konstruktery magnetofonu. Proto si 
povime neco o zbranich, kterymi tohoto 
nepritele kvalitniho zdznamu a repro¬ 
duces potfrdme. Ve svem clanku se sice 
budu zabyvat jen odbrucenim vstup- 
nich transformatoru, ale hlavni zasady, 
ktere uvedu, plati i pro odstineni magne- 
tofonovych hlav. 

Konstrukter magnetofonu pouziva 
vstupniho transformatoru pro pfizpu- 
sobenf impedance reprodukCnE hlavy 
prv6 elektronce (je-li hlava nizko- 
ohmova), nebo pri nahravani jim trans- 
formuje modulacni napeti z mikrofonu 
a prizpusobuje tak impedanci mikro¬ 
fonu vstupnimu zeshovaci. Vstupnimu 
transformatoru se vyhne ten, kdo se roz- 
hodl pro krystalov^ mikrofon, Be2n6 
typy krystalovych mikrofonu vsak ne- 
splnuji podminky kladene pro kvalitni 
zaznam hudebnich poradu a proto jen 
trochu narocnejsi amat^r se bez vstup¬ 
niho transformatoru neobejde. 

Jddra fochto transformatoru byvaji 
z materidiu o vysoke magneticke vodi- 
vosti (typu permalloy) a vystupni mo¬ 
dulacni napeti na sekundarni strane fa- 
dove kolem 1 mV. Transformator je 
proto nesmirne citlivy na kazdb cizi 
stfidavd magnelicke pole. Zdrojem rusi- 
vych magnetickych poll je nejdasteji si- 
fovy transformator (zakladni kmitocet 
rusivdho signalu = 50 Hz), elektromo- 
torek (50 Hz) a filtrac ni tlumivky elimi- 
ndtoru (100Hz). Proto sesnazime umistit 
takove zdroje co nejddie a natocit je tak, 
aby ve smeru ke transformatoru vyza- 
rovaly co ncjmdnc. Tak na pr. nejvhod- 
nejsi poloha vstupniho transformatoru 
vuci sit’ovdmu je v rovine jeho soumer- 
nosti (koimd k ose vinuti) tak, aby osy 
obou transformatoru tvofily mimobezky 
navzajem kolmc. Vhodnou polohu vuci 
motoru, pripadne nejlepsi natoceni mo- 
toru je nejlepe vyhledat zkusmo. Protoze 
vstupni cast zesilovace stavime obycejne 
nakonec, je pak uz jejf umisteni pevne 
stanoveno a zjistimc-H, ze poloha vstup¬ 
niho transformatoru nevyhovuje, mu- 
sime prestavet cely zesilovac. Proto 
misto s nejslabsim rusivym polem vyhle- 
ddme radeji pfedera, hned po stavbe 
eliminatoru. Jakoukoliv civku s vetsim 
poctem zavitu (na pr. civku buzeni 
dynam. reproduktoru) pfipojime na slu- 
chatka nebo na gramo-vstup pfijimace 
a hledame vhodne misto a natoceni 
civky, aby brura indukovany v civce by! 
nejslabsi. Tim je pak priblizne dano 
umisteni a natoceni civky vstupniho 
transformatoru, Protoze magnetickb sti¬ 
neni nakonec ponekud ovlivni tvar mag- 
netickdho pole, ncchdme si kolem vstup¬ 
niho transformatoru trochu mista, aby- 
chom jej mohli podle potreby jeste po- 
otocit, 

Predevsim se musime snazit, abychom 
vubec co nejucinneji omeziii vznikroz- 


ptylov^ho pole. Rozptyl, a tim take vy- 
zarovani sifoveho transformatoru, prud- 
ce stoupa se sycenim jadra. Proto trans¬ 
formator, ktery nema prilis vyzarovat, 
musi mit mensi syceni (vetsi pocet za- 
vitd na volt). Transformator se stred- 
nim sloupkem je nejm^ne vhodny. Pod- 
statne mene vyzaruje transformator se 
dvema sloupky, je-li kazd^ vinuti rovno- 
mgrne rozdeleno na oba sloupky. Ne- 
kter^ specialni rozhlasov^ mikrofoimi 
zesilovace mivaly sit’ovy transformator 
vinuty na toroidnim kruhovem jadfe, 
ktere je temer bez rozptylu. Rozptylov^ 
pole lze ucinn^ potlabit kompensaemm 
vinutim (souose kolem cefoho transforma¬ 
toru veetne vnejsich sloupku). Jezapoje- 
no v serii s primarnlm vinutim. Smysl vi¬ 
nuti a pocet zavitu urcime nejsnaze zkus¬ 
mo pfi zatfzenem transformdtoru. Mag- 
netick^ pole zjist’ujcme stejne, jako pfi 
„sondovani” pole pomoci civecky a slu- 
chatek. Sondovaci civku umistime v ose 
transformatoru, ale v dostatecn^ vzdale- 
nosti, kde se teprve kompensace sprivne 
projevi. Pfi sprAvn^m poctu zavitu brum 
indukovany v civce vymizi. 

Rusivemu poli muzeme uzavrit cestu 
krytem z magneticky dobre vodivcho 
materialu. Magneticke stineni transfor¬ 
matoru nebo motoru podstatng zhorsi 
chlazeni. Na to je tfeba predem pama- 
tovat a transformator bohate dimenso- 
vat. S motory uz je to horsi, jejich pro- 
vozni teplota byva dosti vysoka a kazde 
zhorseni chlazeni je nebezpecne. Motor 
- i v krytu - musl „dychat“ vetracimi 
otvory s ,,umelym dychanim**, ktere 
obstara vetrnicek na jeho ose. Motory 
vyrobene specialne pro magnetofon jsou 
bohateji dimensovdny a jejich vyzafo- 
vani omezeno na minimum. Pfesto, zc 
obal zhorSuje ochlazovani, musim dopo- 
rucit stineni rusivych magnetickych poll 
primo u zdroje. Bezny magneticky ma¬ 
terial je totiz znacne vodivejsi pro stfed- 
ne silnd magneticka pole, nez pro pole 
velmi slaba. Proto kryt z takoveho ma¬ 
teria lu bude vodivejsi (a tedy i ucin- 
nejsi) v blizkosti zdroje, kde je pole sil- 
nejsi, nez kryt z tdhoz materialu na 
vstupnim transformatoru. 

Teprve potom, kdyz jsme udelali vse- 
chna opatfeni, aby vznikajici rusiv^ pole 
bylo co nejslabsi, se pustime do boje se 
zbytky ruseni primo u vstupniho trans¬ 
formatoru. RuSenf odstranime vhodnou 
kombinaci techto prostredku: 

a) nathcenf transformatoru, 

b) vhodna uprava tvaru jadra a 
dvek, 

c) magneticke stineni; 

d) dekompensace. 

O volbe polohy transformatoru jsme 
jiz mluvili. Znovu jen zdurazhuji, ze 
jeho polohu, pfedbezne urcenou, je tfeba 
po dostaveni vstupu zkusmo poopravit, 
protoze pouzifo magneticke stineni po¬ 
nekud ovlivni tvar pole. 

Toroidni transformator je velmi malo 
citlivy na rusivy vliv stfidaveho magne- 
tickeho pole. Rusivy tok, af uz vstupuje 
do prstencoveho jadras kter^kolivstrany, 
se rozdeli soumerne na dve poloviny, 
kterd se navzajem svym licinkem na- 
venek rusi. Podminkou je, aby vsechna 



vinuti byla po celem obvodu rovno- 
merne rozdelena, t. j. aby na kazdy 
delkovy centimetr obvodu jadra pfipa- 
dal stejny pocet zivitu sekundarniho vi¬ 
nuti - stejna podminka plati i pro pri- 
marni vinuti. 

Podobny, i kdyz ne tak dokonaly lici- 
nek ma obdelnikov^ jddro se dvema 
sloupky. Ucinnd slozka rusivdho _ pole 
(ve smeru os civek) se rozdeli mezi oba 
sloupky a jejl bcinky se prevaznfi ruSi. Je 
vsak nutne, aby kazde vinuti mielo polo- 
vinu zavitu na levem a polovinu na 
pravem sloupku. Transformator se stred- 
nim sloupkem tuto vyhodu nema. 

Ucinek. magnetickdho stineni nam ob- 
jasni obrdzek. Pro rusivy- magneticky" 
tok 0 predstavuje maly odpor Rf a zelez- 
neho nebo permalloyovdho krytu schud- 
nou cestu a proto pfevdzna jeho cast 0! 
projde krytem bez rusiciho licinku na 
transformator v nem ukryty. Druha, 
nam velmi neprijemna cast toku, bude 

mit cestu mene schiidnou. Odpor 
jadra transformatoru je sice nepatrny, 
ale jemu do serie je zapojen R^-odpor 
vzduchov'y'ch mezer, kterymi jej ddro od 
obalu oddeleno. Protoze tento odpor je 
veliky ve srovnani s odporem krytu, 
bride skodliva cast toku (prochazi 
transformatorem a proto „bruci“) znac- 
nb menSi, nez neSkodna cist(2> A o to 
nam vlastne jde. 

Cely obvod si muzeme pfedstavit take 
elektricky, Kondensator C a predstavuje 
jadro transformdtoru, odpor R nahradi 
odpor v/.duchove mezery a kondensator 
Ci ma za ukol svest stridavy elektricky' 
tok aby zbytkova cast byla co nej- 
menh. Podafi se to, je-li C 2 dosti veliky 
(obdobne je-li velka vodivost magnetic- 
keho krytu) a odpor R veliky (dosta- 
tecna vzduchovd mezera) ve srovnani 
s reaktanci kondensatoru G a . Autor si je 
vedom, ze v nahradnim el. schemata by 
bylo spravnejsi misto kondensatoru uzit 
realnych odporu. Pouzite schema je 
vsak pro nektere • radioamatery nazor- 
nejsi, protoze pripomina zndmy filtraerd 
obvod. Z uvedendho vyplyva, ze misto 
nadmerneho zvetsovani tl'ousfky krytu 
je vyhodnejsi zvetsit prostor mezi trans- 
formdtorem a vnitfni stenou krytu. 
Kazdy radioamater vi, ze dosdhnc mno- 
hem dokonalejsi filtrace anodoveho na¬ 
peti, rozdeli-li pfi stavbe eliminatoru 
filtraeni kondensdtory tak, ze je navzd- 
jem oddeli odpory nebo tlumivkami. 
Podobne pfi magrietickem stineni ne- 
soustfedujeme vsechen stinici material 
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do jedineho krytu, ale rozdellme jej do 
nekolika (zpravidla do dvou) ^slupek", 
navzajem oddSlenych magneticky ne- 
vodivou vrstvou. Vnitrm obal ma byt 
z permalloye nebo podobn^ siitiny, aby 
byl dobfe vodivy i pro velmi slabe mag- 
netickA pole, ktere ma odstlnit. J akykoli 
jiny material, na pr. kfemikovy trans¬ 
formator ovy plech, ktery dobfe odstlni 
silnA a stredne sllna magneticka pole,je 
pfi stinenf glabych poll malo ucinny, 
protoze jeho vodivost pro slaba pole je 
nepatrna. Nemame-li permalloy pro 
'vnitfni obal a muslme-li uz pouzit kre- 
mikoveho plechu, musi byt stlnici obal 
velmi si;ny, V takovem prlpade si opa- 
tfime dvoje stejne plechy ze slfovych 
transformatoru. Vystfizenlm strednich 
sloupku vznikne dutina pro ulozeni 
vstupnlho transformatoru. Spodnl a 
vrchni stenu zhotovime z vrstvy kremi- 
kovych plechu asi 10 mm silne. Trans¬ 
formator je pak se vsech stran stlnen 
silnou vrstvou. 

Jen velmi si aby zbytek brumu lze od- 
stranit dekompensaci. Dekompensujeme 
bud tak, ze na fldid mflzku elektronky 
zavedeme stfldavi napetl stejneho pru- 
behu a amplitudy, ale v opacne fazi nez 
brum, nebo dekompensujeme magne- 
ticke pole kolem transformatoru. Druhy 


zpusob byva vyhodnejsi. Cely vstupnl 
transformator i s krytem ovineme asi 
dvaceti zivity tenkeho dratu (kolem osy 
dvky transformatoru) a toto dekompen- 
sacnl vinuti napajlme pres vhodny odpor 
ze zhaveni. PolovAnl a velikost odporu 
urclme zkusmo. Clvka vytvorl magne¬ 
tic^ pole stejne velikosti, ale opacne 
faze, nez je rusive pole a tim je v okoli 
transformatoru dekompensuje. Nedari-li 
se najit protifazi, neselze nasledujlci 
zpusob: navineme samonosnou plochou 
civku (asi 10—20 zav.) o prumeru asi 
2 cm, kterou umistime v ose pobliz ru- 
siciho sifov^ho transformatoru. Rozpty- 
lovc pole transformatoru indukuje v ni 
elektromotorickou silu, podle otocenl 
dvky soufazoveho nebo protifazoveho 
prubehu. Stad napajet z teto sberne 
dvky dekompensacni vinuti, jejlm vhod- 
nym otocenim a vzdalenosti upravit fazi 
a velikost elektromo tori eke ally a rusiv6 
pole kolem vstupnlho transformatoru 
temer vymizl, 

Nakonec je treba jeste upozornit, ze 
odlehbcny vstupnl transformator je cit- 
livejsl na brum, nez zatlzeny. Zdroj (na 
pr. mikrofon) o urcite impedanci, pri- 
pojeny na vstupnl stranu, pfedstavuje 
zatez pro rusivy brum. Proto transfor¬ 
ms tor s urcitou vstupnl impedanci (na 


pf. 200 Q) zkouslme na brum tak, ze 
primarni vinuti zatlzime pf fslusnym od- 
porem (v nasem prlpade 200 Q ). Ten 
pak nahrazuje zatez zdrojem. Zdalo by 
se tedy, ze je vyhodnejsi pouzit zdroje 
(mikrofonu) o nizsl impedanci, nez je 
jmenovita vstupnl. Pak ale nenl pine 
vyuzita elektromotoricka slla mikro¬ 
fonu. Nahradnl zatezovaci odpor pfipa- 
jeny na privod primarniho vinuti vy- 
tvofl spolu s prlvodnimi drdtky malou 
smycku, polozavit, ktera se i ve slabem 
strldavem magnetick&n poll stane zdro¬ 
jem rusiveho brumu. Na to je treba pa- 
matovat a upravit na nizkoohmove 
strane vsechny prlvody tak, abychora se 
vyhnuli kazd^ sebemensl smycne. Z te- 
hoz duvodu privod k nlzkoohmovemu 
vstupu provedeme tenkou pietenou 
shurkou. 

Je videt, ze potlze pri odbrucenl jsou 
nemale. Chceme-li, aby brum byl 
slabsi nez sum prv£ elektronky, potrapi 
nas mnohdy vstupnl transformator tak, 
ze jsme tasto v pokusenl transformator 
vyneebat. Narocnejsl amateri se vsak 
bez neho neobejdou. Doufam, ze nekolik 
praktickych rad v nasem clanku jim po- 
muze prekonat i tak „tezke chvlle <{ je- 
jich amaterskeho zivota a ze vysledek 
bude stat za namahu a trochu trapenl. 


zjiSfaviNi uvMMdtijio odporu kristalovtch diod 


Pfi presnejslm navrhu nebo vypoctu 
detekcnich modulacnich nebo prepina- 
dch obvodu s krystalovymi diodami je 
tfeba znat jejich dynamicky odpor, im¬ 
pedanci, kterou kladou prdchodu stfida- 
v^ho proudu. Podobne jako je tomu 
u elektronek, muzeme dynamicky odpor 
diody odecitat ze stejnosmernych charak- 
teristik (obr. I). Pro zvoleny pracovni 
bod dany velikost! ss proudu a napeti 
na diode zjistlme odpor dynamicky jako 
smernici teeny ke stejnosmerne charab- 
teristice. 

V dandn prlpade zmene proudu 
o A I = 1 mA odpovida zmena napetl 
o A U = 3 V. Hledany dynamicky odpor 
vypocteme 


Rd = 


AU 

Al 


3 

1 . 10 -* 


3 IsQ 


S oh'edem na zakfivenf stejnosraer- 
nych charakteristik plat! vypoctena hod- 



Obr. 1. 


nota Rd jen pro male signaly. Mimo to 
plat! jen pro nizke kmitocty, protoze ne- 
uvazujeme kapacitu hrotu proti krystalu, 
pripadne kapacitu pfechodove vrstvy a 
konecnou rychlost nosi cu naboju vpolo- 
Vodici. VSechny uvedene zjevy majl za 
nasledek, ze k ndhradnlmu dynamicke- 
mu odporu je pripojena paralelnl lcapa- 
cita,' tak jak je vyznaceno na obr, 2. 
Tato kapacita zhorsuje cinnost diody na 
vyssich kmitoctech. 

K jejimu rychlAmu mefeni se nejlepe 
hodi mustek na obr. 3. Odporem na- 
stavlme zvoleny pracovni bod; potrebny 
proud dodava baterie B a menme jej 
mA-metrem M. Stridavy proud, pfi kte- 
rem mefeni provadlme, odeblrame z ge- 
neratoru G, zapojeneho mezi svorky G 1} 
G«- Mezi svorky l lt 1, je pripojen indi- 
kdtor I, nejlepe elektronkow voltmetr. 
Na akustickych kmitoctech samozrejme 
vystaclme i se sluchatky. 



£ 


Velikost odporu a kapacity nahrad- 
niho obvodu na obr. 2 vypocteme ze 
vzorce 

kde Cu C .., R r , R 3 jsou hodnoty zj is ten 6 
pfi vyrovnani mustku. Jako promennb 
prvky mustku volime nejlepe odpory 
R%, Rs, (na pf. dekady 0 . . . 10 kf2), 
kdyz C l = C z = 0,1 . . . 10 nF podle 
druhu mefenych diod. Kondensator C 3 
bran! ss proudu v prutoku obvodem in- 
dikatoru. 

Kapacity, zjistene u nekterych druhu 
diod a usmernovacu, jsou pfekvapujxci 
a vysvetli jejich spatnou funkei na vys- 
51ch kmitoctech. 

Electronic Engineering, ieden 1955 C. 



Obr. 2. Qbr. 3. 


Upozornujeme, ze v minulem cisle ohl^sena IV, celcstatnl vystava radioamater- 
skych praci byla z technickych dUvodG odloicena na pozdejsl termln. 
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‘pKaco. a ^kusenasti tec&nCcke, skupiny 
v JCa\£ovyc& KaVec& 

Axel Ple£inger 

C'eskcsloDsnsti amateri se zabyvaji rychlotelegrajii teprve 3 roky. Pfeni to dlouha doba, ale i ty 
tfi why somtavnejsi price pfinesly urcite zkasenosti a samozfejme i move problemy, o nicliz se 
drive nevedelo. —Jsfeni dim. zendzory na tyto nove problemy se r&zni u jednotlivych zdvodniku 
i iechmku, ktefi meli co delat s rychlotelegrajil, Dosud nebyly podrobne prostudovany a zjisio- 
vany technicke podminky dosazeni mjvyssich rychlosti a tak poznalky } ktere jsou k disposid, nutne 
zrcadli subjektimi ndzory.a dojmy. Toho drvhuje take lento cldnek, ktery se zabyvd technkkou 
strankou rychlotelegmfie. Poprve shmuje poznatky, ke kterym dosii v tomto oboru ceskoslovenstl 
amateri , Verime, ze nezustane Jen pfi nem a ze se stane pobldkou k sir si vymene nazoru, z n(z 
by mohly uyplynout objektwne platne smernice pro riztni treningu nasich rychlotelcgruJisLu v bu- 
doucnosti. 


fizeni pro zavody podle ziskanych zku- 
senosti. 

V odstavci 2. je podrobne]i probrano 
sefizeni jednotlivych rychlotelegrafhich 
pfistroju a zachazeni s nimi. Tyto pfi- 
stroje jsou k disposici ve vsech nasich 
krajskycli radioklubech, 

ad 1. 

Technicke vybaveni tvofilo celkem 
pet samostatnych zarizeni, ze kterych 
vsak 1. a 2. bylo jednim celkem., umiste- 
nfm ve dvou oddelenych mistnostech. 

1. 1. Zarizeni pro prijem 

(umisteno v sale pro pfijem): 

24 stold 3 opatrenych zeslabovacem 
(10 kf?) a sluchatky nasi vyroby; dispe- 
cersky stul s timto prislusenstvim: 



Kdyz 12. listopadu 1956 v 8 hod. ve- 
cer v hotdu Moskva v Karlovych Va- 
rech doznely posledni telegrafni znacky 
II. mezinarodnich rychlotelegrafnich 
zdvodu a s. Dauss z NDR, ktery se jako 
posledni zavodnik pokousel o usta- 
veni nemeckeho rekordu v pfijmu ote- 
vreneho textu, odlozil sluchatka a ode- 
vzdal prijaty text, oddychli si soudcove, 
poradatele i dispecer zavodu s. Stehlik. 
Urcite si vsak nikdo neoddychl tak od 
srdce a s pocitem dokonaleho ulehceni, 
jako clenove technicke skupiny u vysf- 
Iaciho zarizeni, ktefi meli za sebou 
ctrnact opravdu pernych dnu. A ty byly 
nepretrzitou zkouskou nervu. Zkuste si 
tfeba behem jednoho dne natocit a 
prekontroiovat s casto stavkujicim za- 
fizenim 121 textu ruznymi rychlostmi 
az do 390 znacek/min! Fouze jedin^ 
clen technicke skupiny si po celych 
14 dnu za.choval klidnd nervy. Timto 
celym muzem byl J. Loub, OK3IT, 
jemuz patril obdiv vsech, ktefi s mm 
spolupracovali. 

Ucelem tohoto clanku je popsat tech- 
nick£ zarizeni, pouzite na II. mezinarod¬ 
nich rychlotelegrafnich zavodech, t. j. 

1. prehled pouzitych pfistroju a za- 
fizeru, 

1 2. popis 'a funkce pouzitych aparatur, 
v> 7 hody a nevyhody jejich nastavenf a 
optimalni vyuziti vlastnosti, 

3. usporadani rychlotelegrafnich za- 
fizeni v Karlovych Varech a popis po¬ 
dle blokoveho schematu, 

4. navrh na vybudovani rychlotele- 
grafni ucebny a rychlotelegrafniho za- 


Blokove schema technickeho vybaveni na pracovisti dispedera zAvodu v zdvodnim sale: 
Dispecer mel primy pr&hled okny do technicke mis trios ti. 



Blokovi schema zafizeni technicke mlstnosti, Stanoviste c. l.je zachyceno na fotograjii vlevo 
nahoh, Vjhled do sdlu pfi naprosto dokonale zvukove isolaci obou mlstnosti zarucoval dobrou 

spoluprdd dispecera s techniky. 
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2 zesilovace 25 W pro linku a rozhlas 
s mo^nostf propojem rozhlasu na linku 
(viz blokove schema), 
zeslabovac a kontrolni sluchatka pro 
dispecera, 

skrinka pro ovladani svetelneho na- 
vesti v sal a a pfed vchodem do sdlu, 
dva mikrofony, 

svetelne navesti pro zavodniky a divaky. 

1. 2. Vysilaci zarizeni 

(umfsteno v technicke mistnosti): 

2 magnetofony cs. vyroby Metra, 
telegrafni davac, 

tonovy generator klicovany elektron- 
kove, 

zesilovad 50 W pro linku (sluchatka), 
zesilovac 25 W pro soucasne vysilani 
dvou ruznych textu do salu pro prijem, 
mikrofon a 

prepinac pro prep mini vystupu ze¬ 
silovace z linky na umelou zatez, 

sifovy stabilizator pro' napajeni da- 
vace. 

Kontrolni jednotky: osciloskop, undu- 
Idtor, meri6 nizkofrekvencniho vystup- 
niho napeti v lince, dva kontrolni repro- 
duktory, kontrolni sluchatka, meric si- 
foveho napeti, 

1. 3. Nahravaci zarizeni 
(umisfono v technicke mistnosti): 

2 telegrafni davace pro vysilani zper- 
forovanc. pasky, 

2 tonove generatory (1 klicovan elek- 
tronicky a jeden medianicky), 
kontrolni sluchatka, 
magnetofon, 

stabilisatory sifovdho napeti. 

1.4, Undulatorove mistnosti 

undulator, tonovy generator, rozvod 
pro pfipojeni dvou paru sluchatek, tele- 
grafniho klice a vstupu unduldtoru. 

1,5. PerforaCnf mistnost 
perforator, telegrafni davac s tono- 
vym generdtorem a sluchatky pro kon- 
trolu perfcrovanych pasek. (Nektere 
texty dozavodu musely byt naperforova- 
ny behem zavodu, protoze muzstvo Ciny 
a NDR bylo zvykld pfijimat 0 jako 
carku a dale proto, ze korejska abeceda 
md m6ne pismen nez mezinarodne po- 
uzivana. Chybi Y a Q_). 

ad 2. 

2.1. Technika nahravdni textu 

Texty, ktere byly schvaleny mezi- 
ndrodni rozhodci komisi, se hahravaly 
na magnetofonovy pdsek cs.' vyroby 
(typ „L“) vzdy jeden nebo dva dny 
pred dalsim ukolcm. 

Pasku Agfa C nemecke vyroby nebylo 
mozno pouzit, protoze je velmi citiivy 
na zbytkovou remanenci ve snimaci 



Blokove schema zarizeni pouzwaneho pri na- 
hrdvani zavodnich texts, na magnetofonovy 
pasek. 


hlave, coz se pri snfmani projevuje jako 
intensivni Sum (pdskuAgfa C staci mno- 
hem mens! predmagnetisace nez je opti- 
malni pro nas L-pasek, pro nejz byl 
navrzen pouzity magnetofon). 

Rychlost nahravdni byla 19,05 cm/s 
na magnetofonu cs. vyroby Metra (na¬ 
pajeni sifovd, jpohon synchronnimi mo- 
tory). Pro rychlbtelegrafni ucely by i pH 
pouziti pasku pro standardni rychlost 
77 cm/s uplne vyhovela rychlost 9,6 cm/s. 
Neni totiz nutno prendset bez litlumu 
vice nez max. tfeti a ctvrtou harmonic- 
kouzdkladnihonizkofrekvencnihokmito- 
ctu, ktery byl mezinarodne pro tyto 
ucely stanoven na 400 Hz. Vetsi sirku 
pfenasendho pasma si ovsem vyzaduje 
nabeh hran jednotlivych znaku, ktery 
vsak normalne beztak byva skreslen 
ruznymi vlivy (podrobneji rozbor 3.2). 
Kde tedy bude k disposici magnetofon 
s mens! rychlostf, Ize jej s vyhodou po¬ 
uzit. Pro nahravdni bylo nutno z peti 
magnetofonu uvedeneho typu vybrat 
jeden, ktery se vyznacoval relativne 
nejmensim gumovym a brumovym na- 
petim vestaven6ho zesilovace a snimaci 
hlavy. Zjistilo se takd, ze tyto magneto¬ 
fony jsou velmi citlive po strance me- 
chanicke a ze nesnaseji nizsi teploty. 
Protoze motory jsou synchronni, zavisi 
pocet otdcek na sifovi^rn kmitoctu, kt:cry 
musi byt velmi staly. V Karlovych Va- 
rech behem zavodu sifovy kmitocet 
stoupl jednou asi o 1,5 Hz behem krat- 
keho casoyeho intervalu. Nasledkem 
toho sc velmi znatelne zmenil t6n na- 
hraneho textu a pokus musel byt opa- 
kovan. Pro maximalni pomer signalu 
k hluku bylo vyhodne nahrdt zdznam 
s co nejvetSi-intensitou; ovsem jen po- 
tud, pokud zesilovac magnetofonu ne- 
zacfnal omezovat horni spicky tonove ho 
kmitoctu. Pozdeji bylo zjisteno, ze je 
nutno nahravat s intensitou mensi nez je 
tato krajni hodnota (asi 6 dB), protoze se 
zdznamy dvou sousednich vrstcv na ko- 
touci navzajem prokopirovaly a tim 
vzniklo velmi ruSivd pozadi. Spravnd vy- 
buzeni zesilovace pro optimalni pod- 
minky nahravdni se dd sledovat nejlepe 
na kontrolni doutnavce, umistene na 
lev£ strane predni steny pfistroje. Ma¬ 
ximalni hodnota napeti na ni musi byt 
tesne pod bodem, pri kterem doutnavka 
zapaluje, radeji jeste o neco mensi. Pro 
vlastni zavody se nahravalo tonem 
o kmitoctu 400 Hz s trojuheInikovym 
prub^hem. Praxe totiz ukazala, ze tento 
prubeh je pro rychlotelegrafni ucely nej- 
vyhodnejsi, protoze membrana slucha- 
tek na nej reaguje tak, ze ton se. velmi 
dobre prijima a md ostry charakter; je 
to proste typicky „drzy t6n“, jak ho 
definoval s. J. Mrazek. Naopak i na- 
prosto „netelegraficke' c ucho postrehne 
„zmeknuti <f tdnu, zmenime-li trojuhel- 
nikovy prubeh tfeba na lichobeznikovy 
tim, ze tfeba pfehu/enym zesiiovacem 
omezime jeho maximalni amplitudu. Da 
se to vysvetlit tim, ze membrana sluchatek 
vyrabi nejvetsi mnozstvi harmonickvch 
prave jen pri tomto prubehu, ktery sam 
o sobe na rozdil od pily nebo napet’o- 
vHiO ; skoku s exponencialnim utlumem 
nema pfi 400 Hz sude harmonicke. 
(Blizsi viz 2.2.) 

2. 2. Tonovf generator 

Z pocdtku melo byt pouzivano k na- 
hrivani textu tbnovych generatoru, po- 
stavenych s. Zikou a Klanem z HRK 
podle popisu v sovetskem casopise „Ra¬ 


dio“. Princip klicovani tohoto tonovdho 
generatoru je ciste elektronicky. Jde 
o dvoustabilni katodove vazany klopny 
obvod, ktery jerizen impulsy z hlavy da~ 
va&„ Rozdilem napeti, kteni se vytvori 
na odporu pfi pfeklopeni obvodu zjcdifo 
stabilni polohy do druhe, je rizen zisk 
elektronky, pracujici jako zesilovac trva- 
leho tonu z nizkofrekvencniho oscila- 
toru. Pro nedostatek casu vsak tyto pfi¬ 
stroje nebyly pfed zavody vyzkouseny a 
teprve v Karlovich Varech se ukdzalo, 
ze jednak nastaveni a serizeni vsech 
obvodu je tak kriticke a tepelne zavislc, 
ze naprosto nevyhovovalo malou sta- 
bilitou provozu. Mimo to se na konci 
kazdd znacky objevoval pravidelny za- 
kmit, ktery ve sluchatkaeh zpAsobil vel¬ 
mi vydatnd „kliksani“. Pro nedostatek 
tiasu nebylo mozno odstranit tyto rusiv<5 
jevy a bylo proto nutno pouzit jineho 
spolehlivejsiho zarizeni. Musi se totiz 
vzit v tivahu, ze pfi rychlostech kolem 
400 zn/min pripadd na jednu tecku jiz 
jen asi sest nizkofrekvencnich kmitu, 
takze jakekoliv skresleni znacky vlivem 
kulateho ndbehu, zdkmitu nebo jinych 
nerovnomernosti, je naprosto nepri- 
pustne, (Paris = 23 . 2 = 46 baudu, 
400.60 - 24 000 c/min. 

400 zn/min = 80 Paris = 80.46 = 

= 3700 baudu/min 
24 OOOj 3700 = 6,5 Hz). 

Pouzivali jsme proto jiz od druhdho 
kola jindho zarizeni, ktere se velmi 
osvedcilo jiz drive na soustfedeni nasich 
represen tan tu. Premena impulsil z dd- 
vaci hlavy na telegrafni znacky byla 
provedena mechanickym zpusobem po- 
mocl rele S. & H. v hlinikovem krytu, 
u nas dobre znamebo.Toto rei<5 pra- 
cuje spolehlive jeste pfi rychlostech 
500 zn/min. Princip zapojeni pouzit^ho 
tonoveho generatoru je na obr .1, 

Transitronovy oscilator E } vyrabi 
priblizne trojuhelnikove nizkofrekvenc- 
ni kmity, jejichz kmitocet lze v malych 
mezich kolem 400 Hz menit potencio- 
metrem P. Aby nasledujici obvod mel 
na stabilitu tonu co nejmensi vliv, je 
vazba uskutecnena v bode o nizke impe- 
danci (pro katodovy sledovac — 
= (Pi + Za )/(1 + ff). Indukcnost pri- 
marniho vinuti push-pulloveho trans- 
formatoru T, je zvolena co nejvetsi a 
sekundarni vinuti je dimensovano tak, 
aby mrizky ii, dostaly zhruba pfede- 
psand budici napeti pro A nebo AB 
tridu. Klicovdni se provadi pfedpetim. 
V nezaklfcovandm stavu je kondensator 
C nabit na plnd zapome napeti U gs 
takze elektronka je prakticky zavfena. 
Sepneme-li klic, vybije se C na napeti, 
dan6 hodnotami — U gi a /? 3 . Rychlost 
vybijeni je zdvisla na casove konstante 
CR 2 , cimz se tedy dd libovolne nastavit 
i exponencialni ndbSh znacky. Pfi roz- 
pojeni klice se naopak kondensdtor na- 
bije na hodnotu puvodni (- Ug) pres od- 
por Rj a tim postupne elektronku expo- 
nencialne uzavira. Je tedy moznost libo¬ 
volne nastavit obe hrany; musi se vsak 
v tomto zapojeni dbat na to, aby pra- 
covni predpeti elektronky bylo pfiblizng 
rovno pfedepsanemu To se nastavuje 
vhodne odpory R x a R 2 pfi dan6m -Ug. 

Popsany bzucak pine vyhovuje vsem 
pozadavkum a lze ho proto doporucit 
ke stavbe vgude tam, kde je tfeba vy- 
tvorit spolehliv6 a dobfe fungujici 
rychlotelegrafnf zafizeni, 

(Pokratovdni) 
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H PiSMOVtMI FILTRT 
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V clanku [1], podavajfcun strucny 
uvodni prehled soudobd zahranicni tech- 
niky amaterskych vysilach, jsme se jiz 
zminili o tom, ze snaha po snizeni podtu 
prvku vysilade, obsluhovanych pri pre- 
laclovam na ruzna amaterska pasma 
i v jejich hranicfch, vedla k za'vedeni 
feSeni, beznych v technice prijimacu, do 
konstrukce vysilacich zarizeni, Jsou to 

a) prepinanl iadidcb rozsahh (beznd 
ve vstupnich obvodech vsech druhu pri- 
jimacu), ^ 

b) ladeni otocnymi kondensatory 
v soubehu (stejne jako ve vstupnich ob¬ 
vodech superhetu), a 

c) pevne naladend prevazand pds- 
movd filtry (analog! ckd mezifrekvend- 
nim Iransformdtorum superhetu). 

Prepinanim rozsahu neni treba se tu 
zvlaste zabyvat; ve stupnjch s malym vy’- 
konem neni probldmcm, a ruznd zpu- 
soby jeho zapojenf v nasobicich kmitoctu 
vyplynou z dalsiho vykladu a vyobra- 
zeni. Choulostivejsf otazkou se prepindni 
stava az ve stupnich vykonovych, a bu- 
deme se jim proto znovu obirat az poz- 
deji v clanku, zamefenem podrobneji na 
tyto stupne vysilace. 

Jind vsak to je s body b) ac), Pouziti 
obou v kaskade nasobicu kmitoctu je 
nasnade; poskytuji dve mozna reseni, 
mezi nimiz je treba se rozhodnout hned 
na pocatku nagich uvah. Rozhodnuti 
vsak neni tezkd: i kdyz se v svetove ama- 
tdrskd literature objevilo v poslednicb 
letech nekolik bezvadne propracova- 
nych konstrukci na principu ladeni 
v soubehu [2, 3, 4], bylo by jejich usku- 
tecnenf v nagich moznostech jednak 
prakticky vyloudeno z duvodu nedo- 
statku vhodnych soucastf (ladici kon¬ 
densatory musi mit pri stejnem tvaru 
desek v kazdem stupni jinou kapacitu 
a pozadovana presnost indukenosti je 
extremni) , jednak zbytecne praend pH 
uvddenf v chod a sefizovani soubehu, 
Volba proto pada na feseni s pasmovymi 
filtry, na prvni pohled snad slozitd, ale 
ve skutednosti, po zvladnutf podstaty, 
po vsech strdnkach snadne. Pokusime se 
v dalsim vykladu to to pochopeni us n ad- 
nit tim, ze se zamdffme ne na . .kuchar- 
ku“ pro jednu urcitou konstrukci, ale na 
detaily, oduvodnenf a rozdiLy nekolika 
typickych pojeti, jak byla popsana v li¬ 
terature nebo dokonce uvedena na trh, 

Jen pro obcerstveni pameti opaku- 
jeme na obr. 1 znhnie typicke tvary reso- 
nancnich krivek dvou induktivne vaza- 
nych ladenych okruhu LG s ruznyra 
stupnem vazby. Okruhy volne vazand 
davajf tvar resonaneni kfivky podie 
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obr. la, s ostrym vrcholem a bokovou 
selektivnostl vetsi nez by mel kterykoli 
z okruhu sam; propustn6 pasmo je velmi 
uzke. Zvetseni cinitele vazby nad kritic- 
kou hodnotu vede k resonaneni krivee 
s plochym vrcholem a girsim propust- 
nym pdsmem, jak ji pouzivame v mezi- 
frekvencich superhetu (obr, lb), Dal- 
sim zvetsovhnim tesnosti vazby roste 
sire propoustendho pasma stale vice, 
soucasne vsak klesd zisk (obr. lc); vrchol 
kfivky dostava sedlovity tvar a hloubka 
sedla roste. Volbou vhodne tesne vazby 
tedy muzeme ziskat resonandni kfivku, 
jejfz propustna sire v oblasti vreholu se 
rovna s£ri amaterskdho phsma, na pr. 3,5 
az 3,8 MHz, pfi ceraz jeji vrchol je v pri- 
jatelne mire rovny, Zisk se zmensil, ne- 
zmenila se vsak bokova selektivnost; 
ztrhtu zisku lze, resp. je tfeba vyrovnat 
zesflenfm v elektronce; dusledkem velkd 
bokovd selektivnosti vsak je vynikajici 
potlacenf vSech kmitoctu lezicich mimo 
propustne pasmo filtru, t. j, svrchnich 
i spodnich harmonickych, parasitnich 
kmitu a pod, Pouzijeme-li tedy pasmovd 
filtry s takovouto resonaneni krivkou 
jako vazebni a soucasne resonaneni 
prvky v jednotlivych stupnich kaskady 
nasobicu, mime moznost obsahnout vse- 
chna amatdrska phsma bez prelacTovani, 
pouhym prepnutim. Siri propousteneho 
pasma muzeme nastavit libovolne podie 
potfeby, nesmime vsak zapomenout, ze 
nutna Sire propustnosti kazddho filtru je 
urcena nejsirsfm ze vsech pasem vyssich. 
Vyplyva to jasne z nasledujici tabulky: 


I. 

3,5 a2 

3,8 

MHz 

II. 

7,0 az 

7,425 MHz 

III. 

14,0 az 

14,85 

MHz 

IV. 

21,0 az 

21,45 

MHz 

V. 

28,0 az 

29,7 

MHz 


Vidfme, ze nejsirsi propustne pasmo je 
nutnd na rozsahu I., nejuzsi na IV., a 
sfri pasem II. a III. urcuje pasmo V. 
Zarytd telegrafisty snad napadne, ze by 
si pro sebe mohli zvolit propustna pasma 
uzsi, zasahujici jen telegrafni casti ama¬ 
terskych pasem, a ziskat tim o trosku vetsi 
zisk v jednotlivych nasobicich; takova 
tivaha by vsak byla nespravna, protoze 
jednak se neda predem predpokladat, ze 
by ten zavr/.eny zbytek pasma nebyl 
opravdu nikdy k nicemu, jednak se v po- 
sledni dobe zacina, alespon na 14 MHz, 
jezdit telegrafieky zase az „na druhem 
konci Cf . 

A ted, nez se obratime k zapojovaci 
a konstrukeni technice nasobicu s pas- 
movy'mi filtry, doplhme si jeste zakladnu 
pro ^ vsechny dal si uvahy struenou re- 
kapitulaci zhkladnich skutecnosti a pra- 
videl o nasobicich kraitodtu: 

Zapojeni nasobice je zcela shodnd se 
zapojenim primeho zesilovace, s tim roz- 
dilem, ze anodo\y/ okruh je naladen ne 
na kmitocet zakladni, ale na nekterou 
jeho harmonickou. Aby mel nasob ic 
srovnatelnou heinnost s pfimym zesilo- 
vacem, je nutno zmensit mu uhel ote- 
vreni, t. j. posunout mu pracovni bod do 
tridy G a budit az do oblasti mrfzkov^ho 
proudu. Pro dosazeni srovnatelneho vf- 


stupu pak je nutno zvysit anodov4 na- 
peti, Oba zakroky jsou prakticky ome- 
zeny max. dovolenym anodovym nape- 
tim a max. dovolenym mfizlcovyrn prou- 
dem; anodovf proud pak ma byt zvet- 
senim predpeti snizen na max. dovole- 
nou ztratu - dulezit6 zejmena tehdy, 
ziskava-Ii se pracovni predpeti automa- 
ticky spadem na infizkovem svodu, kdy 
by anodovy proud v nevybuzen£m stavu 
mohl dosahnout nedovolene velikosti. 

Velka ucinnost v nasobicich je casto 
zbytecna, protore heel je splnen dosaze- 
nim nasobeni bez podstatncho vykono- 
veho zisku ve stupni. Nasobeni je prak¬ 
ticky omezeno na 2 x az 3 x (rychly' pokles 
licinnosti). Nejlepsimi nasobici jsou pen- 
tody a tetrody, protoze se snaze spr/ivne 
vybudi nez triody. Neutralisace je vetsi- 
nou zbytecna, protoze mrizkovy a ano- 
dovy okruh jsou na rozdiln6m kmitoitu; 
presto vsak se nekdy muze stat, ze se stu- 
pen rozkmita jako TPTG, takze je tfeba 
neutralisovat. Tu vyhovi nejlepe neutra¬ 
lisace linkova nebo mustkova. Zvlaste 
vsak je tfeba d£t pozor na rozkmitani 
stupne na vf tlumivkdch a na moznost 
vazby mezi anodovym obvodem konco- 
vdho zesilovace a anodovym obvodem 
posledniho nasobice (jsou na stejnem 
kmitofitu). 

Prvni budic s pasmovymi filtry popsal 
McMurdo Silver [5] jiz v r. 1948. Jako 
profesiondlni konstrukt^r a hlavne ob- 
chodnik uvadel svyrn clankem na trh 
vyrobek firmy, nesouci jeho jmeno. Po- 
nevadz obchodni uspech prefabrikova- 
neho nasobice spocival v hotovych, 
predladenych pasmovych filtrech, po- 
minul je autor nepatrnou zmfnkou; mys- 
Ienka pouziti pdsmovych filtru i zapo¬ 
jeni budice s nimi vSak bylo zduvodneno 
pfesne a presvedcive. Na obr. 2a je 
schema jednoho stupne, na nemz si vy- 
svetlfme funkei; kreslit cele zapojenf 
kaskddy ndsobicu nebylo nutne, protoze 
mezi FD2 a FD3 1 ) se proste a jednoduse 
opakuje to, co tu mdme nakresleno mezi 
FD1 a FD2, stejne mezi FD3 a FD4 atd. 

Anodovy okruh FD1 je naladen na 
3,5 MHz, presneji receno na stredni 
kmitocet tohoto pasma, t. j. 3,65 MHz. 
Protoze bud id nenf konstruovan pro 

1 ) Pouzite oznacenf sice neni puris- 
ticke s cestinafskdho hlediska, ale nejldpe 
odpovfda prov 02 ni praxi - a pro opera- 
tory pfedevsim je dldnek psan (pozn. 
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nizsi pasmo nez je toto, elektronka FD1 
se neodpojuje; jeji anodovy proud v ne- 
vyhuzencm stavu (t. j. klic rozpojen - 
predpoklada se bezn<i klicovani oscila- 
toru) je omezen na dovolenou hodnotu 
katodovym odporem, dodatecne pra- 
covni pfedpeti v zaklicovanem stavu 
vznika spadem na mrizkovem odporu. 
Anodovy okruh FD1 je soucasne prima- 
rem pasmoveho filtru. Na sekundarnim 
okruhu se nakmitdva napeti stejneho 
kmitoctu, ktere je trvale zavedeno na 
mrizku elektronky nasobice FD2; ten 
vsak je vyrazen z funkce rozpojenim ka- 
todoveho obvodu prepinacem c. Na- 
kmitnutc vf napeti se vsak soucasne za- 
vadi pres sepnuty kontakt a na mrizku 
zesilovace vykonu (koncoveho nebo 
predzesilovadho), ktery budi na pasmu 
80 m. Resonancni kmitocet sekundar- 
niho okruhu je v tomto stavu urcen na- 
stavenim jeho trimru, k nemuz je para- 
lelne pripojcna obvykle znacna vstupni 
kapacita elektronky vykonoveho stupne; 
mimo to je sekundarni okruh tlumen 
malyrn vstupnim odporem mrizkoveho 
obvodu vykonoveho stupne. 

Rozpojenim kontaktu a se budici na¬ 
peti odpoji od PA; protoze se vSak za- 
roveh sepnutim kontaktu c uzavrel kato- 
dovy obvod, nasobic FD2 muze zacit 
plnit svuj pianovany ukol — na anode 
elektronky se objevuje harmonicka, na 
niz je naladen jeji okruh, harmonicke 
napeti muze byt opet privedeno bud na 
mrizku PA, nebo ddle nasobeno, atd. 
Vrat’me se v5ak na mrizku FD2, kde se 
pH prepnuti stalo jeste neco: kontaktem 
b se do obvodu pripojil dalsi trimr G 
a odpor Rl. Protoze v ndsobicich pouzi- 
vaine elektronek s mnohem mensi vstup¬ 
ni kapacitou Cgk a znacne vetsim vstup¬ 
nim odporem, nez ma elektronka vyko¬ 
noveho stupne, vyrovndvd trimr C 
vznikl^ rozladeni a odpor Rl zvysuje 
tlumeni sekundaru pasmoveho filtru na 
prve nastavenou hodnotu; vyplyva ndm 
z toho zakladni poucka, ze vzdy budeme 
ladit pasmove ill try zatizen^ mfizkovym 
obvodem PA a po prepojeni na dalsi na¬ 
sobic je jen doladime. Mfizkovy odpor 
R2, pomerne velkd hodnoty, uzavira 
mfizkovy obvod, aby se mrizka neblo- 
kovala pri pfepinani, jez nemusi byt 
absoiutne soucasne. Pfedpeti v nevybu- 
zenfim stavu je urceno katodovym od¬ 




porem R3 , pfedpeti pracovni pak, tlumi- 
cim odporem Rl. 

Kontakt a je ve skutecnosti samozfej- 
me jednim 2 kontaktu desticky nekolika- 
poiohoveho prepinace, obdobneho na- 
semu typu TESLA. Kontakty b vsech 
nasobiefi jsou provedeny jako jedna, 
kontakty c jako druha deska prepinace, 
jehoz rotor postupne uzemfiuje kon¬ 
takty v pofadi zapinani jednotliv^ch na¬ 
sobicu - tedy typ prepinace, ktery u nas 
dnes neni na trhu; na obr. 8 vsak pozdeji 
uvidime, jak to lze obejit s nasimi prepi- 
naci, ovsem za cenu vetsiho poctu pfe- 
pinacich segment^. 

McMurdo Silverovo zapojeni jde za 
dokonalosti vyrovnavanim i zmeny tlu¬ 
meni pri pfepinani; v zddnem dalsim 
popisu se s nim jiz nesetkavame. Vyrov- 
n£ni zmeny kapacity trimrem G ovsem 
dusledne zustAva, az na popis podle 
W5JXT [6], ktery zanedbava i je. 2pu- 
sob pfepinani pak je ve vsech dalsich 
popisech resen vyhodneji nez u Silvera. 

Pfikladcm je anglickS komereni pro- 
vedeni fy Labgear (obr. 2b) [7], ktere je 
dnesnim standardem. (Pro jednoduchost 
jsou v tomto a v dalsich zapojenich elek¬ 
tronky kresleny jako triody; pro funkei 
obvodu a zpusob pfepinani je lhostejne, 
jak^ho typu elektronky pouzijeme, a 
k volbe typu s hlediska potfebneho 
vstupniho a vystupniho vykonu se jeSte 
vratime.) Kontakt a prepina vystup pas- 
moveho filtru bud na mfizku nasleduji- 
ciho nasobice nebo na vazebrii vedeni 



k mrizee vykonoveho zesilovace, kontakt 
b pak pripojuje mfizku vykonoveho ze¬ 
silovace k vazebnim vedenim od ruznych 
nasobicu a snizuje nezadane vazby mezi 
ruznymi stupni. Katodove cleny naso- 
bi£u jsou provedeny ze dvou odporu 
v serii, pri cemz Rl a R3 jsou odpory 
urcujici pfedpeti /.apnjcneho, ale nevy- 
buzeneho nasobice, kdezto odpory R2 
a R4, majici zhruba desetinasobnou hod¬ 
notu, omezuji anodovy proud nezapoje- 
nych nasobicu a jsou s postupnym zapi- 
nanim nasobicu zkratovany x rotorem 
segmentu prepinace c. 

Zapojeni podle WIJEQ, [8], nakres- 
lenc na obr. 2 c, zavira (resp. pfivira) 
elektronky katodovymi odpory vetsich 
hodnot, kter^ ponechdva beze zmeny pri 
obou stavech. V serii s mfizkovym svo- 
dem pouziva vf tlumivek. Segmenty pfe- 
pinace jsme tu jiz nakreslili tak, jak bu- 
dou zapojeny ve skutecnosti. Schema 
podle obr. 2 c predstavujc pripustnou 
mez zjednoduseni. 

Vsechny dosavadni popisy pocitaly 
s tfm, ze vystupni vykon se vede od pas- 
movych filtru k mfizkovemu obvodu vy- 
konov^ho zesilovace na vysoke impe- 
danci. Pri stavbe noveho budice pro 
existujici jiz starsi PA vsak casto nastane 
potfeba linkovc vazby. Pfiklad takoveho 
zapojeni je na obr. 2d. Pri dostatecne 
volne vazbe vazebni smycky (zasadne je 
nutno ji vazat se sekundarnim okruhem 
pasmoveho filtru) a malern poctu zavitu 
na ni je vnesena kapacita dostatecne 
konstantni, aby bylo mozno vynechat 
vyrovnavaci trimr V mfizee nasleduji- 
ciho nasobice, v praxi vsak je tfeba vy- 
zkouset nejdrive oboji zpusob. 
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Rekli jsme si jiz, ze vsechny stupne 
nasobi£u jsou shodn6 co do zapojeni a ze 
je tedy lze fadit za sebou (schematicky) 
prostym obkreslenim. V^jhnkou vsak je 
nasobiS ze 7 na 14 MHz, ktery musi 
i trojnisobit pro pasmo 21 MHz; pri- 
klad zapojeni je na obr. 3a. Ponechani 
anody v polohacb prepinace 3,5 a 7 
MHz bez' napeti, jak je v obrazku na- 
kresleno.Je ovsem mozne jen pri pouziti 
triod; pfi pentodach je nutno spojit tyto 
dva kontakty (na segmentu v anode 
FD3) primo s privodem anodoveho na¬ 
peti, aby se elektronka neposkozovala 
pripojenim napeti pouze na stinicl 
mfizku. 

Problcmcm pri trojnasobeni v tomto 
stupni je snizena dcinnost a tedy pod- 
statny pokles budiciho vykonu pro vy- 
konovy stupen. Jist6 vyrovn&ni vyplyva 
ze skutecnosti, ze amaterske pasmo 
21 MHz je pomerne iizk6 a ze za nim 
nendsleduje jiz zadne harmonick^ pasmo 
jin6, takze nutna propus tna Sire pasmo- 
veho filtru tu bude mensi a prenos rela- 
tivne vetsi nez ve vsech ostatnich iiltrech, 
k upin6 kompensaci to vsak nestaci. Resi 
se to obvykle zvetsenim napeti na stinicl 
mfizce (nebo mrizkach) pri pfepojeni 
na 21 MHz, je vsak mozne i zapojeni, 
pouzivaj id pro trojnasobeni ze 7 na 
21 MHz oddelene eiektronky (FT) s vet- 
sim ziskem; obr, 3b je prikiadem tako- 
vcho pojetf. 

Nejzavagngjsi soucasti sirokopasmo- 
yycli nasobicu jsou samy pasmove iiltry; 
je proto vyhodn6 konstruovat je p red cm, 
do zasoby, jako ucelene samostatnc 
prvky. Na vlastnim provedeni mnoho 
nezalezi, lze vyjit z toho, co prave mame 
po ruce; dalsi poznamky a navrhy kon- 
strukce jsou proto jen prikiadem. In- 
dukcnosti spocteme nebo zjistime z no- 
mogramu a provedeme tak, aby resono- 
valy na strednim kmitoctu prislusneho 
amaterskeho pasma s kapacitou 30 pF. 
Koster s vf zelezem pouzijeme jen tehdy, 
bude-Ii prenaseny vykon skutecne mini- 
milni (jinak se budejadro z vetsiny ma- 
teridlu ohrlvat); pocet zdvitu zvolime ta- 
kovy, aby zadana indukcnost by la do- 
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sazena pri jadru zasunutem do civky ze 
dvou tretin. U koster s vf zelezem se vsak 
obvykle nesnadno splni zasadni pod- 
minka pasmovych filtru, promennost 
vazby mezi obema okruhy v sirokych 
mezich; proto se zpravidla pouziva per- 
tinaxovych nebo jinych trubek. Jedna 
civka se navine primo na nosnou trubku, 
druha pak na volne posuvny navlecenf 
prstenec, zhotovenf na pr. navinutim 
papirove lepici pasky v nekolika vrst- 
vach, pfi ceffiz lepem natrena strana 
pasky prijde vne prstence; nosna trubka 
se v oblasti prstence natre klouzkem. 
Fozdeji, po nastaveni spravn6 vazby, se 
cela civka bohate zalakuje nekolika 
vrstvami trolitulu nebo polys tyrenu, roz- 
pusteneho v acetonu nebo benzolu. 

Ladici trimry mohou byt keramicke 
nebo jine, skutecne optimalni vsak jsou 
vzduchove hmickovc trimry TESLA. 

Obrizky 4 a 5 schematicky naznacuji 
dve moznosti konstrukce pasmovych 
filtru, kterd pak montujeme do pristroje 



jako celek, muzeme je samostatne pro- 
merovat a pod.; je mozne jak£koli indi- 
vidualnf provedeni, vzdy vsak umistime 
trimry tak, aby byly pristupne s opacne 
strany celku, nez kde jsou umisteny civky 
(rozlad’ovani kapacitou vnesenou ladi- 
cim kliiem). 

Pro predladeni hotovych pasmovych 
filtru je nntnyrn predpokladem ssaci 
meric (GDO); vazbu mezi okruhy pri- 
tom nastavime co nejvolnejsi. Splnili-li 
jsme podminku, ze okruhy maji resono- 
vat pfi kapacite 30 pF, tedy pfi zavre- 
nych trimrech, bude po vestaveni do 
pristroje ladici rozsah trimru stacit prak- 
ticky v£dy k vyrovnani vsech kapacit 
spoju i elektronek. 

Velmi vyhodne je nastavit sirokopas- 
movost, t. j. vazbu mezi okruhy, jiz pre- 
dem, pfed vestavenim hotovych pasmo- 
vych filtru do pristroje; pfedpoklada to 
vSak technickti vybaveni, kterc nebyvd 
bezne po ruce *- laboratorni nebo i di- 
lensky pomocny vysilac, ktery ma ale- 
spon trochu slusne a citelne cejchovanou 
stupnici a vedle regulovatelneho vys tupu 
pfes delic ,.wkonovy t,r vystup 1 V, 

Navic si jeste musime zhotovit, treba 
v ,,prkcnkove iC montazi, pomocny pri- 
pravek se dv^ma elektronkami, zapo- 
jeny podle kterehokoli z obr. 2a az 2d, 
pouze s vynechanim prepinacu a vyrov- 
navaciho trimru, se svorkami pro pripo- 
jeni mefendho pasmoveho filtru (filtr, 
zakresleny v obrazcich jako soucast ce- 
16ho obvodu, pochopitelne odpadne). 



a s miliampermetrem do 1 az 2 mA ss, 
zapojenf m mezi dolni konec mrizkoveho 
odporu druhe eiektronky a zem; mili- 
ampermetr nemusi byt presny, je pouze 
indikatorem a postacf, kdyz md citel- 
nou, jakkoli delenou stupnici. Druha 
elektronka je pouze vyzhavena, ostatnf 
elektrody jsou odpojeny od zdroje. Prf- 
pravek se tedy rovna kterymkoli dvema 
stupnum>-nasobice, mezi nimiz mefen^ 
pasmovy filtr (pro kterekoli pasmo) tvori 
vazebni transformalor. Vystupni napeti 
1 V z pomocneho vysilace pfipojime na 
fidici mrizku prvni eiektronky, ktera je 
zesilf, a zmerime druhou elektronkou, 
ktera tu pracuje jako elektronkovy (dio- 
dovy) voltmetr. Pomocny vysilac nasta¬ 
vime na stredni kmitocctpdsma,kterdmd 
mereny pasmovy filtr propouStet (3,650, 
7,2125, 14,425,21,225 nebo 28,85 MHz), 
vazbu mezi okruhy filtru (samozrejme 
predem jednotlive naladenymi pomoci 
GDO) zmensfme na minimum a oba 
okruhy naladime na nejvetsi vychylku 
miliampermetru. Na milimetrovy papfr 
(kde jsme si predem vyznacili na vodo- 
rovnd ose stupnici kmitoctu v rozsahu 
pozadovan6ho pasma, na ose svisle stup¬ 
nici shodnou s delenim miliampdrmetru 
a v dilcich, odpovidajicich strednfmu 
a obema hranicnini kmitoctum poza- 
dovaneho pasma nakreslili zretelne svisle 
cary), zaznamenavime pak vychylky 
miliampermetru v zavislosti na kmito¬ 
ctu, jak je cteme na stupnici pri postup- 
nem rozlad’ovani pomocneho vysila£e na 
obe strany-od stfedniho kmitoctu (je-ii 
deleni stupnice oscilatoru pro nasi po- 
tfebu pfilis hrube, pomuzeme si posle- 
chem na prijimaci, ktery prece mame 
prave pro amaterska pasma nejpresneji 
occjchovan). ZaznamenanC body spoji- 
me a dostaneme resonaneni kfivku, ktera 
ted 1 , pfi nejvolnejsi vazbe okruhu filtru, 
bude zhruba odpovidat krivee z obr. la. 
Na ladeni filtru jiz v dalsim postupu ne- 
sahneme [9]; zvetsime jen vazbu mezi 
okruhy a znovu promerime a nakres- 
lime resonaneni krivku, ktera se pri po- 
stupnem zvetsovani vazby bude stale 
vice blfzit tvaru z obr. lei Nyni jiz je 
zfejme, ze dm to postupem hledame a 
najdeme takovou vazbu mezi okruhy, 
pfi niz resonaneni krivka bude v casti 
mezi obema hranicnimi kmitocty co nej- 
rovnejsi, resp, odchylky udaju od prolo- 
zend stfednf hodnoty (pfisedlovit^m tva¬ 
ru) na obe strany co nejmensi; pre- 
kvapi n&s, jak strme bude resonaneni 
krivka klesat vne propustn6ho pasma. 
Nakonec kostru s obema indukenostmi 
impregnujeme prve uvedenym vf lakem 
a nechame dobre proschnout; siroko- 
pasmovost je nastavena na optimum, po 
vestaveni do definitivniho zafizeni pak 
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Obr. 6. 


jiz jen vykompensujeme skutecne para- 
lelni kapacity trimry. 

Nastavovani resonancni krivky' az 
v hotovCm zaffzcni je o to jednodusifi, ze 
tu mame k disposici vlastni promenny 
oscilator, a diodovy voltmetr si vytvo- 
rirne vklddamm miliampermetru vzdy 
do mrizkoveho svodu, bezprostfedne na- 
sledujiciho za prave ladenym filtrcm; 
nastavujeme postupne nejprve filtr pro 
nejnizSi pdsmo, pak pro nejblfze vy&si a 
pasmo nejvyssi az nakonec. Ve stejnCm 
poradf i ladime trimry filtru pfi jakCm- 
koli pfeladovani; pro nastavovdni siroko- 
pasmovosti vsak ma ten to zpusob velkou 
nevyhodu v obvyklC nepristupnosti 
filtru, zviaste pri jejich vestaveni do od- 
stmeuych bloku, a i nalakovdni indukc- 
nosti filtru po dosazenf optirndlnfho £i- 
nitele vazby bude velrni obtfznA 

Zajimava je ruznost nazoru ruznych 
autoru na spravny zpusob laden! a pre- 
ladovani pasmovych filtrd. Je zrejmC, ze 
prostC naladenf obou okruhu na maxi- 
m&lni vfchylku na resonancnim kmito- 
£tu, jak je - zcela nespravne - proved! 
vetsina amaterskych konstrukteru a 
opravaru prijimacu, bude tady nasled- 
kem velkeho vzajemndho ovlivnovani 
obou prevazanych okruhu zhola ne- 
moznC; musime tedy zvolit zpusob jiny. 
Jsou dva, a kazdy z nich md sv£ stoupen- 
ce: predne ladCnf rozlofsenC, kterd md 
zrejme, ale ne zcela pravem nejvice vy- 
znavacu, a pak spravnejsl ladeni na 
stredni resonancni kmitocet, pfi soucas- 
ndm tlumeni a rozladeni vazanCho okru- 
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Obr. 7. 


hu, jak je zname z techniky. rozhlaso- 
vych prijimacu. Rozlozene ladeni pds- 
movych filtru se provadi tak, ze kazdy 
okruh se ladi na nejvCtSi vychylku me- 
rice na jednom ze zvolenych dvou kmito- 
Ctfi, vzdalenych o 25 % celkovC sire 
pasma .dovnitf od jeho kraju; pro nds by 
tedy byly resonancni kmitocty na jednot¬ 
livych pasmech 3,575 a 3,725, 7,106 a 
7,319, 14,212 a 14,638, 21,112 a 21,338, 
28,425 a 29,275 MHz; pfi prvnfin uva- 
deni v chod bude samozfejme nutny 
stejny postup s postupnym zjistbvanfm 
resonancnich krivek, jak byl prve po- 
psan, protoze pfi nedostatecne vazbe 
mezi okruhy a rozlozenCm ladeni by- 
chom snadno dosli k pfilis sedlovitc 
krivce. 

VSem nasim dosavadnim v^vodfim 
logicteji odpovida zpusob druhy. Osci¬ 
lator nastavfme na stred pasma a trvale 
jej tarn ponechame. Jeden okruh filtru 
pfechodne utlumfme a soucasne rozla- 
dime paralelne pripojenym clenem, slo- 
zenym z kondensdtoru 1000 pF a odporu 
5 k Q v serii, nebo alespon utlumfme 
odporem 1 az 5 ki2, a druhy okruh na- 
ladfme na maximalnf udaj indikatoru. 
Pak prepojfme tlumici clen na okruh jiz 
naladeny’ a uvedeme do resonance okruh, 
kter^ jsme tlumili prve; cely postup ne- 
kolikrat opakujeme, az se odchylky vzd- 
jemnym pusobenim okruhu zmensi na 


dosazitelne minimum. Zakapanfm trim- 
rfi prace koncf ~ leda ze by chom byli 
,,perfekcionisty £f a zmefili a nakreslili si 
konecnou resonancni krivku pro kazde 
pasmo. 

Konstrukcne lzc nasobice provCst jak- 
koli, podle osobniho vkusu a moznostl. 
StfnCni jednotlivych stupriu navzajem 
neni, pfi dobre promyslenem rozloz eni, 
bezpodmfnecne nutne'; vuci koncovemu 
stupni vysilace vsak musi bvt cely naso- 
bic odstinen, nebo pfi nejmensim umfs- 
ten tak, aby nebyl prfmo vystaven jeho 
vf poli — nesmfme totiz zapomenout, ze 
na kaSdCm pasmu je anodovy okruh po- 
slednfho zapojendho nasobice soucasnC 
mnzkovym okruhem PA (nebo budice), 
a ze by tedy mohlo snadno dojft k roz- 
kmitanf, nebo alespon zakmitavani 
v PA; a kazdd nestabilnost znamena ne- 
bezpecf kliksu nejneprfjemnejsiho typu. 
VCtSina citovanych navodu proto ale¬ 
spon umfstuje vsechny obvody nasobicfi, 
vcetne pasmovych filtru, pod chassis, 
kterd se pak zespodu jeitC cele uzavre 
plecliovyrn krytem. 

Dokonald odstineni jednotlivych stup- 
nu ndsobice navzajem i cel eh o nasobice 
navenek vsak je vyhodnC, a v konstruk- 
dch zamerenych na hplnC odstraneni 
ruseni televise je naprostou podminkou. 
Vsimneme si proto podrobneji kon- 
strukcnfho provedeni zmfneneho jiz ko- 
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Obr. 9. 


mercniho bloku Labgear, Zde se vychazi 
z uvahy, ze volba elektronek pro naso¬ 
bice sc bude vzdy fidit individualnimi 
moznostmi a pozadavky na vystupni 
vykon, ale jakkoli pojat6 nasobice ze 
maji spolecny zaklad: pismove filtry 
a pfepinac, resp. cely system pfeplnani, 
Tyto prvky jsou tu spojeny v jeden 
uzavfeny konstrukcni celek, k nemuz je 
mozno pristavet libovolne obvody elek¬ 
tronek. Vnitrni provedenl bloku je zaji- 
mavi (obr, 6): desticky pfepinace jsou 
pres distancni trubicky pfisroubovany 
k stinicim plechum mezi jednotlivymi 
stupni; stinici plechy vsak soucasne ne- 
sou i induktnosti a trimry pasmovych 
filtru. Indukcnosti tu jsou provedeny tak, 
ze kazda je navinuta na samostatnern 
miniaturnim telisku, prisroubovandm za 
patku k stinicimu plechu. Vzdalenosti 
paralelne umistenych kostricek je nasta- 
vena induktivni vazba, ktera tu vsak 
zrejme nebyla na nekterych pasmech 
dostatecna a byla tedy zvStsena prldav- 
nou vazbou llnkovou nebo kapacitni (viz 
dale v obr. 8). Mezisteny jsou po prove- 
denl elektrickeho zapojeni sesroubovany 
s jednotlivymi plechy vnejsiho krytu 
v mechanicky dokonale pevnou a elek- 
tricky bezvadne odstinenou jednotku. 
Vyrovnavaci trimry jsou umisteny vne, 
u elektronek. 

Jind mozne konstrukcni reseni, poji- 
majici do odstlneneho celku i elektronky 
(miniaturni) a jejich stejnosmerne ob¬ 
vody, je naznaceno na obr. 7. Konstruk- 
ce je opet provedena ze sesroubovanych 
plechu. Stinici mezisteny jsou umisteny 
prave pod objimkami elektronek a spo¬ 
jeny s jejich strednimi stiniclmi trubic- 
kami, takze dobre oddelujl mfizkovc a 
anodove obvody. V blizkosti objimek 
jsou na horni stene umisteny vyrovna¬ 
vaci trimry v mr izbovych obvodech elek¬ 
tronek. Pod pfepinacem jsou k mezi- 
stendm prisroubovany pasmovd filtry, 
provedene podle obr. 5; trimry pdsmo- 
vych filtru jsou umisteny nejdoleji a 
chraneny spodnim plechem s otvory pro 
ladici kli£, aby nemohlo dojit k jejich po- 
skozeni v tom pfipad£, ze cely blok je 
„utopen cf do chassis a trimry jsou tedy 
liplne vespod vysilace. 

Za prepinace pro obvody nasobicu 
velmi dobre vyhovi beany- typ TESLA, 


musime si jej vsak ponekud upravit. 
Koupime typ TE (4 desticky, 6 poloh). 
Protoze dnes neni zvykem vestavovat do 
jedineho zarizeni i pasmo 1,75 MHz 
(hlavn£ proto, ze by byl nutny pfilis ve- 
lik^ rozsah osdildtoru, ktery by po naso- 
beni znesnadnoval ladeni a cteni stup- 
nice na nejvyssich rozsazfch), postal! 
nam pro pasma 80 az 10 mjen pet poloh. 
Dodatecna liprava aretace prepinace 
neni u tohoto typu dobre moznd, vyuzi- 
jeme vSak toho, ze rohatka zdpadkoveho 
mechanismu je dvojstrannd a rnd u pfe- 
pinace sestipolohovdho na jedn6 strane 
sest vrubu, na druhe (za zarazkami) tri, 
a ze rohatka prepinace ctyfpolohoveho 
ma na odvracene, nepouzite strane 
vrubii pet. Opatfimc si tedy vedle pre- 
pinace TEjeste jeden typu TA s jedinou 
destickou, ten rozebereme, rohatku ob- 
ratime a cely predek prepinace dame 
na misto puvodniho aretacniho systemu 
k TE. 

Stoji jeste za zminku, ze jako jeden 
z kroku k odstraneni ruseni televise se 
zasadne doporucuje dusledn6 provedeni 
vSech stejnosmernych spoju a zhaviciho 
obvodu v nasobici ze stineneho dratu 
nebo kabliku, ktery ma mit co nejvetsi 
kapacitu. 

Abychom prece jen zakoncili vyklad 
nejak^m ucelen^m vzorem zapojeni ce- 
leho nasobice a usetrili si praent skladani 


jednotlivycli stupnu z obrazku 2a az 3d, 
vsimneme si celkoveho zapojenj bloku 
Labgear (obr. 8) a dvou typickych na- 
sobic.u pro rfizn^ vy r stupni vykony, jak je 
doporufiuje Labgear (obr. 9 a 10). Za¬ 
pojeni bloku jsme upravili proti origi- 
nalu: misto jedne desticky s rotorem po- 
stupne zkratujicim delen^ katodov^ od- 
pory, jab tu o nem jiz byla fee, jsme vy- 
uzili zbylych segmentu prepinace TE 
tak, ze segmenty a, b ad plni tut6z 
funkei. 

Z celtfho dosavadnfho vykladu v tom- 
to i v predchozim [I] clanku zretelne 
vyplyva postup uvah pfi navrhovanf 
nasobice. Vyjdeme z pozadovaneho ka- 
talogoveho budiciho vykonu pro PA; 
u modcrnich elektronek je obvykle velmi 
nizky, obvykle pod 1 W. Abychom se 
vsak zabezpecili proti nejruznejsim ne- 
priznim konstruktersk6 stesteny, vytvo¬ 
lume si radeji znacnou reservu. Pokud 
je potrebnd hodnota tak pod 3 W, bu- 
deme koncovy stupeii budit primo z na¬ 
sobice, pro vets! vykony vsak radeji vra- 
dime mezi nasobic a koncovy stupen vy- 
konovy budici stupeii a budeme ndsobit 
jen na co moznd nizkc lirovni vykonu. 
Nezapomeneme, ze ucinnost ndsobicu 
je podstatne mensi nez primych zesilo- 
vacu, a ze proto sotva dostaneme z kterd- 
koli elektronky v ndsobifii vy'kon, odpo- 
vidajici jeji povesti. Nezapomeneme ani 
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na to, ze zisk sirokopasraovych zesilo- 
vacu, a ovsem txra splse nasobicO, je 
mens! nez u zesilovacu ostfe ladenych. 
Vezmeme v pocet i fakt, ze aby elektron- 
ka mohla dostatecne budit nasiedujlcl 
stupen, must byt sama dobre vybuzena, 
a protoze tato zavislost je retezova, pfi- 
vedeme na vstup prvnfho n&sobice z od- 
delovace takovt 4 napetl, kter^ ho vybudl 
pine a s reservou. Pro moznost regulace 
vykonu a pro vvrovnam zmen buzeni, 
cimkoli zpdsobenych, zapojime stlnid 
mfizku oddelovace na potenciometr (je 
zbytecne regulovat soucasne stlnid 
mflzky vsech stuphu nasobice, jak je lo 
provedeno v obr. 10). Vzhledem k znac- 
nyra zraenana celkoveho anodoveho- 
proudu pouzijeme napajedho zdroje 
s dobrou regulacl, a naped pro stlnicl 
mftzkv budeme stabilisovat. 

Uvedene duvody vedou k pouzivani 
elektronek s co moztia velkou strmostl, 
aby pozadavky na buzeni byly vsude co 
nejmensl. Nasobice pro vysilace s vyko- 
nem do 20 az 25 W osadlme strmymi 
dvojityrai triodami (prlkladem je obr. 9, 
kde byio pouzito elektronek typu 12AU7, 
po nasem asi tak 6GC42), pri vykonech 


PA do 70 az 100 W pouzijeme v ndsobi- 
clch 6F36 nebo jinych s anodovou ztra- 
tou okolo 3 W, a teprve pro nejvysisl po- 
volen£ prikony a pflme buzeni PA uplat- 
nime modern! kortcove pentody se ztra- 
tou 9 W (na pr. 6L43), nebo nas ekvi- 
valent americk^ 5763, pouzite v zapo- 
jeni a s hodnotami podle obr. 10, ktery, 
az bude natrhu, ponese oznafienf 6L41. 
V malych vysiladch lze pouzlt i 6CG31, 
velmi vsak tu bude zalezet na kvalite 
kondensatoru, uzemhujlciho spolecnou 
katodu. 

A nakonec: i kdyz se mi tentokr&t vy- 
klad rozrostl vice nez jsem mel v timyslu, 
doufam, ze splnil svuj dcel - pfibllzit a 
osvetlit obor novf nejenom pro nds, ale 
pomerne i ve svetovem meritku. Osvetlit 
ho i s jeho zaludnostmi takovou merou, 
aby jeho prlnosfi niohli bad v celku, 
nebo alespon z cast! uzlt co ncjcctncjsl 
nasi amatdri a dostali se jen zdanlive 
slozitou, ale hlavne bcinnou cestou k pro- 
vozu na vysslch a dalkovych pasmech. 
Zde zatim Ceskoslovensko representuje 
jen nevelika, nasemu poctu a vnitfnl- 
mu potenciaiu neodpovldajlcl skupina 
operator^. 
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Nutnost zvysovat stabiiitu vysilacu 
VK.V stale vzrusta vzhledem k snaze 
pouzlvat kratkovlnne prijlmacl techniky 
i na techto pasmech. Pro prenos reel 
totiz staci pismo 10 4 Hz, pro prenos 
modulovan^ telegrafie 10 3 Hz a konecne 
prenos nemodulovami telegrafie se spo- 
koji s pasmem 10 2 Hz. Prijimace pouzl- 
vane OK amatery (superreakeni i su¬ 
per heterodynni) vsak dosud majl casto 
slrku pdsma 5 . 10 1 —10 6 Hz. Takova 
zbytecne velkd slrka pasma zhorsuje po- 
mer signalu k surau, Kdyz uvazujeme 
stalou velikost signalu na vstupu priji- 
mace, men! se pomer signalu k sumu na 
vystupu prijimace podle vztahu: 

Ps PsK P s 

Pi k TB FK k TBF 


VVSIL1C M 144 MDz 

J. Weber, OK2EC 

kde: P s - vykon signalu na vystupu 
prijimace. 

Pi ~ vykon sumu na vystupu pri- 
jirnace, 

k - Boltzmannova konstanta, 

T - absolutnl teplota, 

F - sumov£ cislo prijimace, 

B - slf-ka pasma prijimace, 

K - vykonovcS zcslleni pi-ijimace. 
Predpokiadejine prljem na jeden pri- 
jimac, kde budeme menit slrku pasma 
(konstantnl F, promenne B). Mini- 
malni vykon signalu jeste pfijatelny je 


rovnf vykonu sumu, tedy 


P s 

Ps 


= 1. 


V tomto prlpade, jak se bude zmensovat 
vykon sumu Pr, bude se stejne zmensovat 
1 minima !nl vykon P s . Vykon sumu Pr = 
= KTBFK se vsak zmensuje se zmensu- 
jlcl se sifkou pasma B\ i nejmenSl pfija¬ 
telny signal bude tedy klesat se sifkou 
pasma prijimace. tJedeno jednoduse, 
citlivost roste, zmensujemc-li slfku pas¬ 
ma pfijimace. Zmensovanl slrky pasma 
je omezeno druhem modulace. Na prl- 
klad: pfi telegrafickem provozu a po~ 
uzitl nejmensl slrky pasma, mozn6 pro 
prljem modulovan<5 telegrafie - I0 3 Hz, 
vzroste citlivost pfijimace vAci pfijimaci, 
pouzlvajlclmu slrky pasma 10 s Hz 
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Hodnoty soucdstl: 


1; 

30 kQ 

10 kD 

R 9j Rjj 1 
R lu R'ia / 

8 k£? 

K 

50 LO 

Rs, R 0 

1 ki? 


500 Q 

Ri» 

24 k Q 

r 6 

2 kQ 


EBL21 



E 2 ,E a ,E 1 

6L50 

c, 

3-30 pF 

C 1S 

2 X 300 pF 

C a 

15-100 pF 

Cia 

300 P F 

C 3 

120 pF 

C I7 

300 pF 

C 4 

350 pF 

C 1S 

300 pF 

C E 

2000 pF 

c 19 

300 pF 

C* 

1000 P F 

C 20 

3-15 pF 

c 7 

100 pF 

C ai 

500 pF 

c g 

500 pF 

500 pF 

c* 

300 P F 

Gjg 


Cio 

300 pF 

C 2e 

5-60 P F 


3-15 pF 

c 27 

15-100 pF 

G 1S 

3-30 pF 

^23 

1000 pF 

c ls , 

Ci 4 20 pF 



(„Cihla“), ve vykonu -jyj- = lOOkrAt 


a v napeti' V100 — lOkrat. 

V predchazejiclm odstavci jsme si 
strucne vysvetlili, proc prechazime 
v prijimad technice VKV na uzkopas- 
movou kratkovlnnou prijimad techniku. 
Pouzit pfijimace s uzkym pasmem je 
vsak mozne jen pri soucasnem pouziti 
vysokostabilnich vysiiacu; tak na pri- 
klad na 144 MHz musi mit vysilac pri 
Sirce pasma pfijimace 10 3 Hz stabilitu 
alespon: 


10 3 Hz 1 

144. 10 s Hz “ X44 


10- E = 7 . 10-®. 


Takovou stabilitu maji jen krystalove 
oscilatory a LG oscilatory s tepelnou 
stabilisaci ve zvlastnich zapojcnicb. 

Na strAnkach tohoto casopisu se uz 
hodne psalo o stabilisaci kmitoctu vysi- 
lace pomoci krystalu. VetSine a mat 6ru 
jsou vsak vhodnc krystaly nedostupne. 

Popisovane zarizeni md ukol resit 
prave nedostatek krystalu vhodnych pro 
VKV pouzitim vysokostabilnich LG 
oscilatoru. 


Vystlai: 


Vysilac je tristuphovy a splnuje tyto 
pozadavky: 


a) vysoka stabilita, 

b) snadna a rychla pfeladitelnost. 

Podminka bodu b je zadana pro rych- 

lostni zavody, jakym je PD, kdeje nutno 
se rychle naiadit na volajici stanici. Na- 
opak pri zavodech, vyzadujicich DX 
spojeni, se spis pouzije jednoho pevneho 
kmitoctu. 

Oscilator pouziva osvedceneho Clap- 
pova zapojeni s elektronovou vazbou. 
Pracuje na kmitoctu 24—25 MHz. Jeho 
anoda je ladena pevne na kmitocet asi 
73 MHz. Proto ten to okruh neni treba 
ladit, Tim jednak zmensujeme vliv to¬ 
hoto obvodu na ladici okruh, jednak je 
mene ladicich prvku. Okruh mezi ano- 
dou oscilatoru a mfizkou zdvojovace je 
treba provest s minimalnimi kapaci- 
tami; pak pracuje dostatecne siroko- 
pasmove. Pri zbytecnfm zvetseni kapa- 
cit bychom nedosahli potfebne 5ifky pie- 
nasenAho pasma a bylo by treba i tento 
obvod ladit. Naladeni na kmitocet 
73 MHz sc provede roztahovanim nebo 
stlacovanim dvky L3. Na tomto stupni 
je nutne pouzit elektronky s velkou 
strmosti (vzrusta t£m stabilita, protoze 
je mozno pouzit vetsich kondensatoru 
mezi mfizkou a katodou - anodou), vy- 
konnejsiho typu (dobra mechanicka sta- 
bilita), Dokonale mechanicke provedeni 
oscilatoru je samozrejmosti! 

2a oscilatorem nasleduje zdvojovac 
v polosoumernem zapojeni, Pouziti vy- 
konne elektronky zabezpecuje dobre 
vybuzeni koncoveho stupne. 

By la vybrAna elektronka 6L50, i kdyz 
je snad prilis vykonna. Jeji prikon vsak 
je omezen jenom na potfebnou miru. 
U tohoto stupne jc dulezite dodrzet na- 
prostou symetrii na anodovA strane. 
Ziskamc ji spravnym nastavenim kon¬ 
densatoru C lt a vyhledanim presndio 
elektrickeho stredu indukcnosti L 5 . 

Koncovy stupeh pri pouziti elektro- 
nck 6L50 nepotrebuje zadne neutrali- 
sace a je ho mozno modulovat na ktere- 
koliv elektrode. Prikon koncoveho stup¬ 
ne je podle nastaveni pracovnich pod- 
minek (U S1 , E tl ) 10—50 W. Pfi spravnem 
nastaveni vazby s antenou je mozno 
zvysit prikon na 100 W. V tomto pripade 
jsou vsak ohrozeny elektronky konco¬ 


lndukcnost 


L, 

Zg 

L, 

/ 

^5 

Eg, Ej 
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E„ 

E 10 
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20 
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5 

30 
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8 
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5 

30 

y 2 

20 

15 

2 

1 

Drat 0 mm 

2 

0,15 

2 
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0,2 
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veho stupne pri odpojeni anteny/ proto 
pouziti tak velkeho pfikonu neni mozno 
doporudit. Nejvyhodnejsi modulace to¬ 
hoto koncovdio stupne je anodova. Jako 
modulatoru pouzivam zesilcvace KZ 25. 

Konstruk£ni provedeni 

Konstrukcne je vysilac velmi jedno- 
duchy, je nutno se vsak zamerit na dva 
pozadavky^ ktere hlavne ovlivnuji ko- 
necny dosazeny’ efekt. Prvnim je doko¬ 
nale mechanicke provedeni mfizkoveho 
obvodu oscilatoru a jeho odstineni od 
zdroju tepla. Druhym je co nejvhod- 
nejsi rozlozeni soucasti koncoveho stup¬ 
ne. Cheete-li se vystrihat parasitnich 
oscilaci koncoveho stupne, dodrzte pres- 
ne zpctsbb vyzkouseny u prototypu, kte- 
ry je nakreslen nahore. Upozornuji 
na to, ze elektronka 6L50 ma vyvedenou 
stinici mfizku dvakrat, ale tak nevhodnc, 
ze jeden vyvod neni pripojen pfirno na 
mrizku, ale k druhemu vyvodu. Je proto 
nutn^ v zajmu zmenSeni indukfnosti pfi- 
vodu blokovat kondensatory Cie a 
prave ten vyvod, ktery je blize stinici 
mrizce. Z tehoz duvodu je nutne zved- 
nout objimku 6L50 o jeji vySku nad 
kostru pfistroje a katodu a brzdici mfiz- 
ku z objimky pfi mo pfipajet na kostru. 
Antenni vazbu jsem vyzkousel jednak 
jednim zavitem, jednak kapacitnim de- 
licem v resonanci, avsak pri spravnem 
nastaveni induktivni vazby smyckou 
s anodovym obvodem neni rozdilu mezi 
obema zpusoby vazby. 

Uvedeni do chodu 

Vlnomerem nastavime spravny kmito- 
Cet oscilacniho obvodu. Zmerime mfiz- 
kovy T proud, ktery ma byt spravne 1 mA. 



AMATSRSfOS RADIO c. 5(57 


151 





Je-li vet si, pouzijcmc vctsich kondensa- 
toru C, a C\ a naopak. Na kmitoctu 
24,3 MHz nastavime civku L ? roztaho- 
vanlm nebo stlacovanirn na nejvetsi hod- 
notu mnzkoveho proudu zdvojovace, 
pak zkontrolujeme absorpcnim vlno- 
merem, zda je obvod skutecne naladen 
na 73 MHz (muze se stat, ze jej nala- 
dime nespravne taky na druhou harmo- 
nickou 48,6 MHz nebo ctvrtou harmo- 
nickou 97,2 MHz). Symetrie buzeni se 
meri v bodech, oznacenych na vykre'se 
kfizkem v krouzku. Do tohoto mista se 
zapojuje stejnosmerny voltmetr. SpravnA 
symetricke buzeni se nastavi trimrena 
C 12 (v prototypu pfi spravnAm nasta- 
veni asi 15 pF). Na nastaveni teto sprav- 
nA hodnoty zAvisi vykon vysilace nejvice. 



Rubriku vede Ing. Pavel 

Odpovedi na KVI£ z d. 3: 

Tvar desek otoAnAho ladiciho 
kondensatoru 

Vsechny otoAnA kondensatory, s ni- 
miz se muzeme setkat, Ize rozdelit podle 
tvaru desek (t. j. podle zavislosti kapa- 
city na ubki otoceni) nejvys do ctyr 
skupin. Pro nazornost jsme na obr. 1 
uvedli deleni stupnice stfedovlnneho 
rozsahu v kHz i m pro ruznou zavislost 
kapacity otoAnAho ladiciho kondensa¬ 
toru 50-M50 pF na lihlu otoceni. 

Pro merici ucely (do mustku a pod.) je 
zadouci, aby se kapacita kondensatoru 
menila linearne s uhlem, t. j. aby vzrus- 
tala stale stejne rychle. Tomu vyhovuje 
polokruhovy" tvar desek, otocnych kolem 
stfedu kruhu, z nehoz jsou vystfizeny. 
Pouzijeme-ii takoveho kondensAtoru 
v ladicim okruhu, zjistime, ze po ocej- 
chovani stupnice nebude deleni podle 
vlnove delky ani podle kmitoctu rovno- 
merne (viz obr, la) a smerem k delsimu 
konci rozsahu bude stale fidsi. Je jasne, 
ze ladeni takovym kondensAtorem neni 
ve vsech mistech stupnice stejne snadnA. 
Pro rovnomernA deleni podle vlnovych 
delek by byl nutny kondensator, jehoz 
kapacita by stoupala se ctvercem uhlu 



Je-li buzeni 3—4 mA v jednA mrizce 
(6—8 mA v obou), neni treba dalsiho 
predpeti pro prvni mrizku koncovAho 
stupne. Je-li mensi, dosahne tAto hod¬ 
noty poopravenim hodnoty katodovAho 
odporu zdvojovace, ktera je z hlediska 
hospodarnosti odberu zdvojovace dosti 
velka. Ruzne hodnoty vznikaji ruznosti 
charakteristik elektronek 6L50. Pro 
zdvojovac je vhodnA vybrat co nejvhod- 
nejsi elektronku ze vsech tri v pristroji. 

PrelacFovani vysilace se provadi tremi 
prvky: predne ladenim oscilatoru (nej- 
lApe podle pfesneho ocejchovani vysi¬ 
lace s prijimaccm), pak se naladi zdvo¬ 
jovac na maximalni hodnotu mrizko- 
veho proudu (maximalni vychylku mili- 
ampArmetru) a konecne doladenim kon- 

otoceni a pak by mela stupnice prttbeh 
podle obr. lb. 

Dnes se obvykle nezada rovnomernA 
deleni stupnice podle vlnove delky, 
nybrz podle kmitoctu. Souvisi to pfimo 
s principem radioveho prenosu, protoze 
Sifka pAsma, potfebnAho pro prenos 
zprAvy (na pf. rozhlasovAho pofadu), je 
zAvisla pouze na tAto zprAve, na rych- 
losti, jakou je prenasena a na zpusobu 
prenosu a nikoli na kmitoctu vysilace. 
Proto je celA uzivanA rozhlasovA pasmo 
rozdeleno na kanAly, kterA jsou stejne 
sirokA (na pf. 9 kHz pro rozhlas s ampli- 
tudovou modulaci). Kdybychom chteli 
mit na stupnici jednotlivA vysilace stale 
stejne od sebe (t. j. stupnici podle obr. 
lc), museli bycbom sahnout po konden¬ 
satoru s linearnim prubehem kmitoctu. 
Ze znAmeho vztahu 

2 «■ V LC 

je zfejmA, ze kmitocet resonancniho 
okruhu je neprfmo brnerny odmocnine 
z kapacity. Vyrobime-li kondensator po¬ 
dle tohoto pozadavku, bude mit velmi 
protahlA desky (mecovite). Tento tvar 
je velmi neprakticky, protoze kondensa- 
tor zabere hodne mista (desky jsou 
dlouhA) a snadno vznikne zkrat i malou 
nepresnosti v loziskach. 

Vynaiez superheterodynu a pozada- 
vek jednoknoflikovAho ladeni odzvonily 
v pfijimaAovA technice vsem trem vy- 
jmenovanym typum. Ukazalo se, ze se 
dosahne nejlepsiho soubehu mezi vstup- 
nim a oscilatorov^m okruhem jen tehdy, 
je-li pri otaceni ladicim knoflikem po- 
mernA zmena kapacity v obou okruzfch 
stale stejnA. Proto maji dnesni prijimace 
ladici kondensatory s logaritmickou za¬ 
vislosti kapacity na lihlu otoceni (korigo- 
vanou s ohledem na pocatecni kapacitu) 
a stupnici, ktera neni rovnomerne de- 
lena ani v kilohertzech, ani v metrech 
(viz obr. Id). 

Prifiny bruceni 

Neni jich tolik, jak by se snad zdalo 
podle rozmanitosti a zAludnosti, s jakou 
se nekdy bruceni projevuje. 

Nejsnaze odstranitelnou pfiAinou byva 
nedostatecne vyhlazeni napajecich na- 
peti a proudu. Elektrolyticke konden- 
sAtory jsou natolik beznou a jakostni 
soucAstkou, ze se na nich nemusi setrit. 
Krome toho se kapacitami snizuje vnitf- 
m odpor napajeciho zdroje, coz se 
priznive projevuje pri odstranovani ruz- 
nych nezadoucich parasitnich kmitu. 
Pfi dimensovAni oddelovacich clenu se 
rado zapomina, ze stinici mfizky jsou 
citlivejsi na zvlneni nez anody a ze je 


covAho stupne. Pfi ladeni v uzkAm roz¬ 
sahu (asi 0,5 MHz) neni treba doladovat 
2adn^ prvek mimo oscilAtor. 

.Napeti a proudy : 

a - 280 V stabilisovano (35 mA odberu) 
b - 350 V (35 mA odberu) 
c - podle pozadovanAho vykonu: 

10 W-350 V-30 mA v^kon 6W 
50 W - 550 V - 90 mA vykon 30 W 
(mereno zarovkou). 

Je mozno nastavit i jinA podminky 
prace koncovAho stupne kombinaci 
mrizkoveho a anodoveho napeti. Pro 
jednoduchost je zdvojovaA, budici kon- 
covf stupen, serizen tak, ze dava na 
prvj/ch mrizkAch koncovAho stupne 
automaticke pfedpeti pro tridu B sy- 
metrickAho koncovAho stupne. 

dokazou zesilit jako obstojna trioda. 

V citlivych stupnich a v obvodech 
s nizkou urovni signalu a velkymi impe- 
dancemi vznikd casto bruceni elektro- 
statickou indukci. Vodic, ktery je pod 
vetsim stridavym napAtim a je spojen 
rozptylovymi kapacitami s ruznymi jiny- 
mi vodici, muze se stAt zdrojem bruceni. 
Tyto rozptylovA kapacity jsou pri peA- 
livA montAzi malA (zlomky piko fa radii 
az pikofarady) a proto je stfidavy proud, 
kterf jimi proteka, mizivA maly. Z toho 
vyplyvA, ze miize vytvofit znatelny uby- 
tek jen na obvodu s vetkou impedanci. 
Z podstaty tohoto druhu bruceni je 
zfejma i cesta, jak ho odstranit: bud za- 
brAnit kapacitnim nezadoucim vazbam 
mezi jednotlivymi obvody uzemnAnym 
elektrostatickym stinenim, nebo ^volit 
obvody s mensi impedanci nebo je na 
ni prevadAt v nebezpecnych mistech 
transformaci. 

ZAkefnejsi byva bruceni elektromag- 
netickou indukci, kdy na pf, smyckou 
protAkajici stfidavy' proud indukuje 
v jine smycce napeti nebo proud, ktery 
zpfisobi bruceni. Pricina byva tim skry- 
tAjsi, ze smycku muze zastavat i rovny 
tenky plech, v nemz indukuje sifovf 
transformator virive proudy. Sem pa tri 
i vsechny prohreSky proti spravnAmu 
uzemnovani (pfipojeni nuloveho vodice 
na kostru ve dvou mistech, takze vznikA 
smyAka a pod.). Opatreni, ktera vedou 
k dcinnAmu potlaceni elektromagne- 
ticky indukovanAho bruceni, jsou znA- 
ma, avsak ne vzdycky proveditelnA: vy- 
varovat se pfi zapojovAni smyAek s vel- 
kou plochou (privody ke zhaveni zkru- 
covat do snury), dodrzovat spravnA 
uzemnovani, stinit nebezpecne zdroje 
magnetickAho toku elektromagnetickyhn 
stinenim, kterA musi byt silnA, dobre 
vodive a dobfe uzavrenA, 

Tfetim pripadem vazby dvou obvodu 
je galvanicka vazba. feeknete, ze nikdo 
nebude ilmyslne pfimo vazat obvody 
citlivA na bruceni s obvody, ktere jsou 
jeho zdrojem. Je to pravda, umyslne to 
neudela nikdo, ale leckdo pouzije kostry 
misto druhAho vodice k zArovce na 
stupnici. ,Bude-li to v citlivAm zesilovaci 
a uzemni-li na pf. kryt vstupniho poten- 
ciometru na jinA misto kostry nez „stu- 
deny“ vyvodpotenciometru,muze se mu 
stat, ze bude dlouho hledat, „proc to bru- 
ci“. Pro uplnost se zmihme jeste o bru¬ 
ceni vznikajicim v elektronkAch. Dnes se 
male typy elektronek zhavi stfidav’ym 
proudem jen nepfimo a proto odpadaji 
starosti, jez byvaly na pf. u AL1. Ka- 
todu, jejiz emisni vrstva je nanesena na 
kovovA trubicce, muzeme poklAdat za 
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ekvipotencialni plochu a tak zbyva jen- 
zhavicl vldkno, ktere vycuhuje na obou 
•koncich katody ven a ktere by se mohlo 
podilet na pripadnem bruceni. 2havici 
vlakno muzs svym potencialem vzhle- 
dem ke katode zpusobit pulsovani elek- 
tronoveho mraku na okrajich katody a 
-dm vmodulovat do anodoveho proudu 
bruceni. Proto se tam, kde by toto ne- 
bezpeci hrozilo, pfipojuje stred zhavi- 
ciho vinud misto na kostru ke kladn&nu 
potenci^lu nekolika desitek voltu. Pak je 
zhavici vldkno vzhledem ke katode 
vzdycky kladne a nemuze emitovat 
elektrony. 

Autotransformator 

Autotransformator je transformator, 
jeho2 prim&rni a sekundarni vinud cas- 
tecne splynulo. Sledujme postupnou 
premenu podle obr. 2. Mejme na pf. 



transformator se sestupnym prevodem 
(t. j. sekundarni napeti U a je mend nez 
primdrni U x - obr. 2a). Na funkci trans- 
formdtoru se nic nezmeni, spojime-li 
konec primarniho vinuti s koncem 
sekundarniho vinud (obr. 2b). 

Primarni naped Ui je rovnomerne 
rozdeleno na vsechny zavity primarniho 
vinuti. Protoze je sekundarni naped U a 
mensi nez prim&rni U 3 , muzeme najit 
na primarnim vinuti z/xvit, ktery ma 
vzhledem ke konci primarniho vinuti 
napeti tak£ U 3 . Jsou-li obe vinuti navi- 
nuta stejnym smerem, muzeme tento 
zavit spojit se za£dtkem sekundarniho 
vinuti, aniz by se cokoli stalo, protoze 
jsme spojili dva body o stejndm poten- 
cialu, t. j. body, mezi nimiz neni zddne 
napeti (obr. 2c). Tato dve paralelni vi¬ 
nuti Ize nahradit jednfm vinutim (obr. 
2d) a jeste muzeme s vyhodou vyuzi t 
toho, ze ma prirndrni proud opacny 
smer nez sekundarni, tak2e spolecnou 
cdsti vinuti tece jen jejich rozdil. V tom 
je pr&v£ uspornost autotransformator u, 
ze nejen uSetfi jedno vinuti, ale muze mit 
i slabs! drdt pro cast vinuti. Naproti 
torau nelze usetfit na prufezu jadra, jak 
se nekteri z vas domnivalx, Jadro pre- 
ndd stejny vykon jako u transformatoru 
a proto musi bvt stejne dimensovano. 
Jistd dspory je mozno dosahnout v pri- 
padech, kdy by se u transformatoru mu- 
selo volit vetsi jddro s ohledem na vetsi 
plochu okdnka. Autotransformator ma 
m&ie obsazn6 vinuti a proto se spokoji 
s mensim okenkem jddra. 

Zdsadni nevyhodou autotransforma- 
toru je galvanickd spojeni primdmiho a 
sekundarniho obvodu (potize pri uzem- 
nov&ni, bezpecnost, nemoznost elektro- 


statickdho stineni sekundaru od primaru 
a pod.). Je hodne rozsiren u regulacnich 
transformatoru a u nekterych koncepci 
levnejsich prijimacu, kterd maji jen zha¬ 
vici transformator. Pfi provozu na 
120 V pracuje primdr tohoto transfor- 
mdtoru jako autotransformator na 220 V 
a tak je zajisten stejny vykon pfijimace^ 
ktery byva u universalnich prijimacu na 
siti 120 V mens!. 

Invertor 

je bud zaiizeni, kterd meni stejnosmerny 
proud na stfidavy, nebo obvod, kter^ 
obraci fazi stfidav^ho napeti pro buzeni 
soumernych zesilovacu. V tomto pfipade 
obvykle obsahuje elektronku, zapojenou 
nSkterym ze znamych zpusobu a vctsi- 
nou nezesiluje (zesxleni rovno jednd). 
PouSiva se misto transformatoru,, jeho^ 
navrh a vyroba pro sirokd pasmo kmito- 
ctd je obtiznejsi. 

NejlepSi a nejuplnejsi odpovedi zaslali: 

Miroslav Hatas, 31 let, statni zam^st- 
nanec, Koncice ^p, 9^ 2 iz el ice nad Cidli- 
nou; Antonin Seranekj 42 letj stroj. za- 
me£nxk, jevicko, Okruzni 194, okr. M. 
Tfebova; Vlasta Pavlikova, 25 let, zdra- 
votni sestra, Salounova 47, Ostrava VII. 

Otdzky dnebtiho KVI^U: 

1. Na obr. 3 je zavit, ktery je sekun- 
darnim vinutim transformatoru s hmco- 





vym jadrem. Zavit ma stale stejny pru- 
fez a rovnomdirnfi rozdeleny odpor 4 Q 
a je spojen nakritko. Prot^kd jim zkrato- 
vy proud 1 A. Jak6 napeti namef ime na 
ctvrtine zavitu? 

2. U dvojeestn^ho usmernovace zme- 
rime miliamp6rmetrem proud v jedne 
vetvi a pak ve strednlm vodici (viz obr. 



4). Merici pfistroj ukazuje efektivni hod- 
notu. Kde namerime vetsi proud? 

3. Froc b^vaji krajni desky otocnych 
kondensatoru rozstfibiny do nekolika 
jazyku? 

4. Co jsou to KirchhofFovy zakony? 



OK1VR 


Pomalu, ale nezadrzitelne nAs miji 
dalsi, ve vesmirndm kolobehu jiz n-te 
maximum slunecni cinnosti, provazene 
vSemi temi pruvodnimi jevy, kterd s kaz- 
dym maximem slunecni cinnosti sou- 
viseji. Na Slunci sam6mjsou to neustale 
vznikajici a opet se rozpadajici pocetne 
skupiny skvrn spolu s dalsimi jevy jako 
erupcemi a protuberancemi, provaze- 
nymi emisi ruznych druhu zareni. A na 
Zemi jsou to pak jevy, ktcr£ jsou s touto 
slunecni cinnosti v prime souvislosti, 
nebo l^pe, jsou jejimi pfimymi ndsledky. 
Jako radioamatery, resp. amat^ry-vysi- 
lace, nds pochopitelne zajimaji hlavne 
ty xikazy, kter^ ovlivhuji sireni elektro- 
magnetickych vln, jako vyska a kritickr 
kmitocty ionosffii’ickych vrstev, vyskyt 
vrstev mimoradnych, Dellingeruv effekt, 
ionosferick^ boure atd. led by snad 
mnozi chteli namitnout, ze nas, kterf se 
zajimdme prevazne o kratsi vlnov^ d^l- 
ky, oznacovan6 VKV, zajimaly tyto 
ukazy jeste pfi minul^m maximu slu¬ 
necni cinnosti, kdy jsme mSli k disposici 
pdsrna 56 resp. 50 MHz, na nichz jsme 
prdve diky pfiznivym podminkam, touto 
zvysenou slunecni cinnosti zpusobenym, 
mnohdy bez obtizi navazovali spojeni 
prakticky se vsemi evropskymi zem^mi 
s pomerne jednoduchym zarizenim. 
Dnes, kdy pouzivame VKV od 86 MHz 
vyse, nas zajima slunecni cinnost vetSi- 
nou jen potud, pokud ovlivnuje pro- 
stredi, kter6 ma hlavni vliv na dalkove 
sireni teehto kmitoctu, t, j. pokud ovliv¬ 
nuje pomery v nejspodnejsi casti ovzdu- 
si, v troposfefe. Zajimame se o tlakov6 
vyse a nize, o teple a student fronty, 
o vsechny druhy inversi, poslouchdme 
zpravy pro plachtare, kreslime si synop- 
tick£ mapy a zajim5. nAs, jak se meni 
tlak, teplota a vlhkost vzduchu s vyskou 
a to vse jen proto, abychom se lepe se- 
znamili s podminkami sireni na VKV, 
a abychom nakonec dovedli 16pe od- 
hadnout dobu, vhodnou k pokusum 
o dalkova spojeni. S dmto druhem si¬ 
ren! VKV na vetsi vzdalenosd, t. j. si- 
reni troposferou, jsme se ve vetsi nebo 
mensi mire jiz setkali. Jsou vsak jeStfi 
jin & „cesty“, kterymi se na vetgi vzdale- 
nosti VKV Jlri. Je to na pf. sireni roz- 
ptylem na jistych nehomogennich iltva- 
rech v troposfefe a stratosfefe, dale sifeni 
odrazem od ionisovanych meteorickych 
stop ve stratosKfe a Sireni odrazem od 
poldrni zafe. O teehto druzich Sireni 
jsme se docetli v ruzne Iiteratufe, ale 
prakticky jsme se s nimi dosud nesetkali, 
Slunecid cinnost vsak zpusobila, ze se 
21. 1, 1957 po prv6 podafilo v Evrope 
dosahnout na 144 MHz p&smu nekolika 
dalkovych spojeni odrazem od polarni 
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fcAre. Tento druh sir cm je v literature 
nazyvan aurom-effekt. Vznik polarnich 
Zarf je v prime souvislosti s poruchami ve 
slunecni cinnosti. Slunce vysilA ze svych 
aktivnich obiasti krome ultrafialovCho 
jeste korpuskularni zareni, coz jsou ja- 
kesi mall castecby, ktere asi za den do- 
leti na Zemi a zpusobi obvykle ionosfe- 
rickou a magnetickou boufi a nCkdy 
i jasnou polarni zafi. V dobe maxima 
slunecni cinnosti jsou aktivni obiasti slu- 
iiecniho povrchu vetsi a Cetnejsi, polarni 
zare se vyskytuje casteji a je patrna i v na- 
lich zemepisnych sirkach. Je vice nez 
ptavdepodobne, ze se v letosSnim i pris- 
tim roce vyskytne polarni zare jcStc vice- 
krat, takze tu bude prilezitost, abychom 
se i my pokusili o dalkova spojeni po- 
moci tohoto aurora-effektu. 

A ted nekoiik podrobnosti. Ve dnech 
17.—25. ledna se nad Evropou rozklA- 
dala rozsahlA tlakova vyse, ktera vytvo- 
rila prlznive podminky pro dalkova spo¬ 
jeni na VKV. Mohutna inversni vrstva 
ve vysi 1200—1400 m {v techto 200 m 
stoupla teplota z —7 °G na +3 °C) do- 
sahla optimalnich hodnot v sobotu a 
v nedeli 20. 1., kdy byla navazana celd 
rada dalkovych spojeni. Stanici OK. I EH 
se podariio v nedCli dopoledne QSO 
s DJ3ENP, QTH Feldberg ve Schwarz- 
waldu, QRB 450 km. Bylo pracovano 
telefonicky pri RS 58/56, DJ3ENP byl 
slysen celC dopoledne na kmitoCtu 
145,4 MHz. Antena jen pctiprvkovA, 
TX 80 W. 

Den nato, t. j. v nedeli 21. 1., byly jiz 
podminky horsi. Vecer byly na pasmu 
stanice DL6MH, DL9WL, DJ2MU, 
OK1EH a OK1VR. Bylo konstatovano, 
ze se podminky podstatne zhorsily, 
i kdyz byl DL9WL z Kelheimu (232 km) 
v Praze prijiman RS 56. V tuto dobu se 
nad severnim obzorem objevila jasna 
polarni zare, o ktere vsak zAdnA ze sta- 
nic nevcdfiia. Pred 23,00 hod. zaslechl 
DL6MH stanici DL3YBA od Hanno- 
veru (440 km), jak vola CQDX, a vza- 
peti se na pasmu objevil DL3SP z Er¬ 
langen, ktery oznamil, ze slysi anglickC 
stanice. Krouzek stanic se rychle roz- 
padl, smerovky byly otoceny na S2 a 



pasmo bylo pecHvC prohledavi.no. 
DL3SP slysel stanice G3HRA, G3CIW, 
G3ABA a dalsi dve neidentifikovanC sta¬ 
nice. DL6MH zaslechl slabC jen jednu 
G-stanici, ale velice dobre poslouchal 
stanici DL3YBA, ktera se stanicemi 
britskymi pracovala. CW-signaly tCto 
stanice mely zvlastni charakter, jako by 
byly modulovany jak^msi brumem, a 
chvilemi byly i pri znacnC sile tezko 
Citelne. 

DL3 YBA, ktery si vcas uvedom il moz- 
nost vyuzitf odrazu od polarni zare, mel 
v te dobe za sebou jiz nekoiik spojeni 
s G-stanicemi. PouHval GW, kdyz tele- 
fonie byla i pH znacnych silAch na- 
prosto necitelna. Tak6 on pozoroval, ze 
signaly protistanic byly modulovAny 
jakymsi brumovitym tremolem a nekdy 
se dokonce menily v jakysi sum. Nej- 
delgi spojeni mel s GW8UH, QRB 
897 km. JakA vsak byla vlastni dr Aha 
clektromagnetickych vln, je tezko rici. 
Antena byla nasmerovAna na SZ, odkud 
byly signaly G-stanic nejsilnejsf, BritskC 
stanice musily smCfovat na sever. 
DL3YBA pracoval s G-stanicemi jiz 
mnohokrAt, ale vzdy to bylo jen za pri- 
znivych troposftrickych podminek, tedy 
,,klasickym“ zpusobem. DL3YBA je 
jedna z nejl^pe vybavenych stanic pro 
praci na VKV resp. na 144 MHz, Nad- 
morski vyska jeho QTH je sice jen 
99 m, ale 48 prvkovou antenu ma umis- 
tenu na 3 7 m vysokAn stoziru. DL6MH 
se s nim pokousi dosahnout spojeni jiz 
po nSkolik mesicu vzdy v uterj/ a ve 
ctvrtek v 21,30, ale zatim bezvyslcdne; 
a ted 1 byl DL3YBA slysen S 9+20 dB 
s odvracenou antenou (viz foto). 

Tak nastaly behem dvou dnu dvakrat 
pfizniv^ podminky pro dalkov6 sireni 
VKV, avsak v kazd^m pripade slo o jiny 
druh sireni. A snad je to mozno pova- 
zovat opSt za jeden z dokladu toho, jak 
zajimava je price na VKV. Neomezuje 
se jen na provozni praxi, jak se nyni 
vlastne deje na beznych KV pismech, 
ale klade podstatne vetsi naroky na tech- 
nickou vyspelost a odborne znalosti, a 
lze rici, ze na VKV lze dosud mluvit 
o amatersk^m experimentovani v pra- 
v^m slova srayslu. 

* 

OK STANICE NA 144 MHZ 

Plzen: V Cinnosti na VKV zatim jiste 
a bezpecne vedou stanice Plzenskeho 
kraje. S uspechy OKI EH jsme se jiz 
seznAmili. Jeho priklad a jeho Pspechy 
zfejme „inspirevaly“ dalli stanice ke 
stavbe dokonalejSich zafizenf a k pravi- 
delnA prAci na VKV. Jsou to OK1PF 
a OK1EB z Plzne, OK1KDO v Domaz- 
liclch a OK1KFG na Zbirohu. NejICpe 
si zatim vedou v OK1KFG, kde maji 
jiz nekoiik zahranicnich spojeni. Jejich 
•vysilac je pStistupiiovy, rizeny krysta- 
lem 6 MHz. Na oscilatoru je LVI, 
zdvojovace jsou osazeny 6CG31 a kon- 
covy stupen dvema LD5. Vyslcdny kmi- 
tocet 144,04 MHz. Antena zatim jen 
petiprvkova, ruene ovladana. Prijimac 
je konvertor, pripojeny k inkurantnimu 
superhetu; mezifrekvence 6,3 MHz. Za- 
fizeni je stale zdokonalovano, a je vice 
nez pravdepodobn A, ze OK1KFG se 
stane casern jednou z nejldpe vybave- 
nych stanic na VKV. Pomerne dobrA 
QTH jim jiste umozni vyuzft dokona- 
leho zarizeni k uskutecneni peknyeh 


spojeni. OK1KFG je na pAsmu vzdy 
v pondeli a ve stredu od 20 00, v ostatni 
dny podle dohody a podminek. OK 1 EH 
se preladil a ma tecfkmitocet 144,6 3MHz. 

Liberec je dalSim krajem, kde vzrustA 
cinnost na VKV. OKIKST zajizdeji 
kazdou prvni a treti nedeli v mesici na 
Jested, odkud se pokouseji o spojeni. 
PouzivanC zarizeni je popsAno v minu- 
16m cisle AR. Pracuji na kmitoctu 
145,85 MHz. Primo z Rychnova se jim 
zatim podariio navazat delsi spojeni jen 
s ISO a 1VR zaslechnut vsak byl i DL6- 
MH. OKI BN veri, ze po dalSim zdoko- 
naleni celCho zarizeni se budou moci 
s uspechem ziicastnit pondelnich a stfe- 
decnich pokusu primo od krbu, 

OK1KLR, kterA se strida s OKIKST 
na Jcstedu, si zatim nevede tak uspesnC. 
I ten jednoduchy vysilac, ktery pouzi- 
vaji, je nejak zlobi, a nekdy je opravdu 
tezke se s nimi domluvit, Vcrime, £e si 
v brzk6 dobe sve zarizeni zdokonali 
(tfeba za pomoci 1KST) a ze si budou 
na JeStedu pocinat nemene lispeSne, 
jako 1KST. 

OK1KNT z Turnova se takd co ne- 
videt objevi na pasmu primo od krbu, 
NekolikrAte si vyjeli na KozAkov, kde si 
vyzkouseli svuj novy prijimac, se kterym 
i prirno v Turnove poslouchaji prazske 
stanice a OK1AZ z Rican. Drazdanska 
televise jde jen na „sroubovak“. Priji- 
mac vlastni konstrukce je osazen minia- 
turami,jennamezifrekvenci (10,7 MHz) 
jsou EF 50. Rozsah je od 143 do 151 
MHz. Moznost prijmu AM i FM. f.' 

V Praze jsou stale jen OK1SO a 
OK1VR, kteri se pravidelne objevuji 
na 2 m. OKISO jiz uvedl do chodu 
novy, krystalem rizeny vysilac s elektron- 
kou 832 na PA. KmitoCet je 144,1 MHz. 
OK1VR se odladil trochu nize 
a ma ted kmitocet 144,08 MHz. OK1AZ 
v RiCanech se na pdsmu tak6 obCas ob- 
jevi, zatim sice s j ednoduchym zafize- 
nim, ale vCrime, ze si Casern postavi 
neco lepsiho. 

Lze fici, ze proti drivejSim dobAm je tu 
prece jen jakysi pokrok, je to v5ak stAle 
mAlo vzhledem k tomu velkCmu poctu 
amaterskych stanic u nas. Postradame 
dalsi stanice z ostatnich Cesbych, morav- 
skych a slovenskych kraju. A pokud snad 
jiz nekde na VKV pravidelnC pracu- 
jete nebo se k teto Cinnosti pHpravu- 
jete, napiste nam o tom. VeskerC zpravy 
a fotografie jsou vitAny. 

* 

ZE ZAHRANltt 

Organisace dioskych amat^rfl — EDR - uvedla 
v bfeznu t. r. do provozu vysilaf, pracujici na kmi- 
toetu 144,00 MHz pod znaCkou OZ7IGY, ktery 
vyslli dennfi (Al) nepretriitS 1 hod. pred z&p&dem 
stunce do 1 hod. po zapadu slunce smfrem na se¬ 
ver tento text: pse rprt edr box 79 Copenhagen de 
027igy“. (IGY - International Geophysical Year, 
zkratka Me2in4rodniho geofysikalnlho roku.) Ten¬ 
to vysilai mi pomdliat pfi pisiovini autoia-effektu. 
* 

r Cele radg evropskych amateru se jii podaH- 
lo pracovat a W a VE stanicemi na 28/50 MHz 
pismech. AmeriCti amatefl, ktefl maji *djem 
o tato ,,crossband*' spojeni, poslouchaji po 
svem „c<* six" mez! 28,00—28,25 MHz. Zn&mf 
VKV OX-man EI2W se nyni pokousi s W-sta- 
nlccmi o crossband na 50/70 MHz. V Irsku totli 
bylo toto 70 MHz pdsmo uvolneno pro amat6r- 
sky provoz. Je povoteno pracovat v pdsmu' 
70)575—70,775. V ostatnich zdpadnich zemkh 
je dana amaterfim k disposici zpravidla urii- 
td ddst pasma ruezi 72 a 73 MHz. 

* 

Ve dnech 27. a 28, dubna se kona v PafHi 
zaseddni staleho VKV komitetu IARU, ktere 
se bude zab^vat aktudlnimi probldmy ami- 
terske Cinnosti na VKV pdsmcch. S v^sledky 
jednani nase zdjemce co ncjdfivc sezndmime. 
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Rubriku vede Bed rich Micka, OKI MB 
„DX-krouzek": 


OK1MB 

OK1FF 

OK1GX 

OK1SV 

OK3HM 

OK3MM 

OK1KTI 

OKI AW 

OK INS 

OK3EA 

OKIKKR 

OK3KEE 

OK1KTW 

OK1JX 

OKI FA 

OK1VA 

OK2GY 

OK2ZY 

OK2KTB 

OK2KJ 

OK1EB 

OK2KLI 


- 221(247) 

- 220(238) 

- 192(197) 

- 165(187) 

- 161(180) 

- 151(175) 

- 150(187) 

- 150(154) 

- 138(153) 

- 120(145) 

- 112(132) 

- 108(130) 

- 104(?) 

- 103(148) 

- 100 109) 

- 80(102) 

- 74(91) 

- 59(81) 

- 50(76) 

- 50(61) 

- 46(88) 

- 40(53) 


Jak jiz bylo pred casern hlaseno ve 
vysilani OXlCRA, sdelila ustredni list- 
kova sluzba ARRL z West Hartfordu, 
Connecticut, ze nebudou nadale zpro- 
stredkovavat dopravu posluchacskych 
listkil pro W a americke drzavy (jde 
hlavne o znacky jako KA, KB, KG, 
KF, KS, KM a pod.). Listky pro ame- 
rick6 amatery. kterd jdou na podrizcnd 
QSL hstredi pro jednotlive oblasti (na 
pf. Wl, W2, W3 atd,), jsou zatim doru- 
covdny. Jinak mohou nasi posluchacipo- 
silat sve listky tak£ pfimo. V tom pripa- 
de je zaslete URKvobaikachopatrenych 
prislusnyrn postovnym. Adresy mozno 
zjistit v sekretariatu URK z Call-booku. 


OIPLOMY 


OK1JX m& pro WAS 46 potvrze- 
nych a 48 navazanych spojeni. Pro 
WAZ 36(38). A co vy? 

Texask^ klub WGDXC ma jiz 74 
DX-cIenu. Poslednimi tfemi jsou UQ2 
AN, VR1B, PJ2ME. 

DX-EXPED1CE: 

British Virgin Islands: VP2VG obslu- 
hovana operatory KV4BB, KP4DE, 
W2CAA v dobe od 7, do 12. brezna na- 
vazala 1905 spojeni s amatory ve 53 ze- 
mich. Z toho 932 spojeni fone a 973 CW. 
Tato expedice by la vybavena zarfzenfm 
Hallicrafters (HT32 a SXI01) a poufci- 
vala 2 y 2 kW benzinovy generator. 

Cayman Islands: VP5BH s operatory 
W4KVX, W40MW a W8EZF zaha- 
jila vysilani z techto ostrovu 20. brezna 
a to ihned na vsech pasmech od 80 do 
10 metru. Byli vybaveni stcjnym zari- 
zenim jako vyprava predesla. 

Seychelles; Kalifornan W6VX, plujici 
Indickym oceanem na lodi SS. Caronia, 
pi'istdl u techto ostrovu 26. unora. Vy- 
stoupil na bfeh s malym. portablem na 
21 MHz. Po nekolik hodin byl v etheru 
a navazoval spojeni v okruhu asi 2500 
km pod znaSkou VQ9VX. Tudiz, byl-li 
zaslechnut, nejde o pirata. 

San Marino: V Ute t. r. planuje sem 
v^pravu DL4AAP spolu s ON4QX. 

Ifni: Stanici K2AAA se podafilo po 
dlouhych exportnich formalitich vy- 
pravit stanici EA9DF zarizeni SSB- 
100A teprve nyni, takze tato vyprava 
bude mit asi zpozdeni. 

Hopen Island: W1CWX hlasi, ze z to- 
hoto ostrova vysila^ stanice LZ8FZ/P; 
je-li pravf, plati za Spicberky. 

Ascension Island; K2AAA hlasi, ze 
s velkou pravdepodobnosti bude z to- 
hoto ostrova zacatkem kv£tna pracovat 
jedna SSB stanice s prefixem ZD8. 

ZPRAVY z PAsEM: 

(das v SEC — kmitocty v kHz) 

3,5 MHZ 


Laskavosti SM5AHK, Curta Israel- 
ssona z Hagersten ve §v£dsku, dozvedeli 
jsme se, kter6 stanici z OK byl vydan 
diplom WASM. Jsou to: 19/7 1951,c.55, 
OK2BDV, 30/8 c. 70 OK2SL, 1011 
97 OKI HI, 7/6 1952 c. 125 OK2MA, 
6/12 c. 185 OK1AWA, 20/2 1953 c. 200 
OK1SK, 27/11 c. 308 OK 1MB, 2/11954 
320 OK2TZ, 2/2 £..337 OK1FL, 
2/2 c. 338 OK1GL, 26/11 1955, c. 608 
OK1AEH, 4/3 1956 £. 651 OK1NC, 
31/3 c. 664 31 KHM, Vs 6- 679 
OK1LM, 19/8 £. 739 OKIFF, 4/12 c. 
797 OK2KJ a 26/2 1957c. 8340K1CX, 
Celkem 17 diplomu. Pocet vydanych 
■diplomat WASM sved£i o jejich obli- 
benosti nejen u nas, ale v celem svete. 
Diplom md nezvyklou podobu - je to 
yelmi vkusny hedvabny satek propagu- 
jici Sv^dsko. Je potrebi, jak jsme jiz 
drive psali, 10 IRC. 

OK1KTC mel 15/3 v 0421 SEC 
QSO na 3520 kHz s TA6BA. Nu, 
jsme zvedavi, zda take prude QSL. . . 

OK3-195842, s. Laco Dideck? z Pre¬ 
nova, ziskal holandsky posluchacsky 
diplom HEC, ktery vydava VERON. 
Mate jej take, a jake dalsi? Napiste 
flam.. OK1CX 


Sen. Amerika: Pasmo se otevira timto 
sm£rem jiz kolem 2200, DXy se stehuji 
na vyssi kmitocty. Kolem 3590 kHz je 
cily provoz s USA. VP5BH navazal 
mnoho spojeni na 3510 kolem 0500. 
Pfi spojeni s OK 1MB byly vymengny 
reporty 589. 

7 MHz 

Evropa: Kolem 0300 jsou kazdou noc 
na 7070 GT1CV a CT1HR fone. 
CT2AC b^va na 7075. 

Afrika: Kolem pulnoci se pravidelne 
objevuj e VQ6LO na 7050 a ZS1CX na 
7020. 

Sev. Amerika: VP6AG na 7040 kolem 
2300, VP5BH na 7008 od 0700, KG1 
KK na 7010 a PJ2ME na 7030 asi od 
0600. Z USA pronikaji ve velkych si- 
Iach fonicky 4 stanice. Jsou to W1BAN, 
W2ATE, W3EBM a W3HPL. Pouzi- 
vaji pouze kmitocty 7200 nebo 7295 
kHz, jelikoz vedi, ze jinak je cele USA- 
fone pasmo v Evrope zamoreno rozhla- 
sovymi stanicemi. 

Jizni Amerika: Kolem pulnoci pravi¬ 
delne PY7ACG na 7020 a PY7VDU na 


7025. CE9AS na 7025 od 0100 je 
v Antarktide. 


1ft MHz 

Evropa: OY7ML na 14 005 od 0800, 
SV5PL na 14 078 udava QTH Rhodos 
a SX3D na 14 053 QTH Jan Mayen. 

Asie: VK9AJ na 14 170 od 1400 fone. 
HS1A (ex W6BOY) je denne na 14 190 
fone od 1400. HS1WR nepravidelne ko¬ 
lem 14 070 na CW. Novou stanici je 
YI1DH na 14 060 od 0700. VU5AB 
na Maledivach kolem 14 030 od 07007 
Zada QSL via VU2AX. AG4A na 14020 
od 1100 hlasi QTH Lhasa. Pravost 
obou poslednich je prozatim sporna. 
UM8KAA byva pravidelne kolem 
14 035 od 1600. Amatdri z USApracuji 
s C3MH fone na 14 200. Sikd, ze je je- 
dinym amaterem v Gin£. Zde zaslechnut 
jeste nebyl. 

Afrika: EA0AD na 14 015 od 2300, 
I5RAM opet pravidelne kolem 14 055. 
ZD3A nyni GW kolem 14 045. 

Sev. Amerika; KG1GA na 14 005 od 
0700. HI8BE na 14 020 od 2300. 
W0EFK/KL7 kolem 14 070 od 0800. 

TouSe dobou W9KLD/KL7 na 14 050 
Tato stanice je jedina pracujici v sev. 
zone Aljasky. QTH: Gape Barrow. 
FG8XG na 14 035 od 2100. VP2LU na 
14 050, VP5BH na 14 015. HP1AW 
pravidelne kolem 14 032 od 0400. 

Jii. Amerika: VP8BW na 14 055 jsou 
Orkneys a CE9AS na 14 050 od 2330 
je v Antarktide. 

Oceanic: FOSAD na 14 340 a FOSAP/ 
MM na 14 333 oba od 0700. FW8AA 
(ex XW8AA-Charlie) pracuje fone 
i CW na jednom krystalu (14 338). 
Rika, ze iadi 10 kHz dolu, ale OK1MB 
s nim navazal CW i fone spojeni 15 
kHz vyse od jeho kmitoctu. Je to skvely 
CW-man. 

Je na pasmu pravidelne denne od 
0800 do 1000. KH6CBP fone 14 280 od 
0600. ZK1BS fone na 14 170 od 0500. 
FU8AC na 14 100 fone nepravidelne 
ZK1AU GW na 14 325 skedyseZLsta- 
nicemi. VR2GV na 14 075 od 0800, 
KW6CE na 14 050, VK0AB na 14 052, 
ZL5AB na 14 048, KH6CL a KH6AHQ 
na 14 050, VK7LZ a VK7UW na 
14 045 - vsechny posledni mezi 0600 a 
0900. 


21 MHz 

Evropa: TA3KW na 21 040 a SV1RX 
na 21 050 - oba od 13 00. 

Asie; UJ8AF na 21 010, YI3AA na 
21 090, 4S7GE na 21 080. ZC5JM a 
ZC5DA na 21 062 od 1700 (QTH: La- 
buan) a ZC5WT na 21 050 (QTH: 
Jesselen). 

28 MHz 

Evropa: GT1ST na 28 400 fone, 
GC2RS na 28 320 fone. OY2ML na 
28 310 fone, SV0WE fone kolem 28 250. 

Asie: DU1AP na 28 500 (xtal) od 
14 00 fone, OD5AV na 28 500 (xtal) od 
1400 fone, OD 5 AV na 28 420, KR6RT 
na 28 232. ZG6UN na 28 600 (xtal) - 
vsechny fone. 

Afrika: Fone zde pracuji VQ5GC a 
ZE3JV, oba na 28 300 kolem 14 00 a 
5A5TE na 28 500 od 1700. 

Sev . Amerika: Stat Utah - W7BHK 
pracuje pravidelne fone na 28 530. Ko- 


J M M 

I i# 3F 


AMATARSKS RADIO 6. 5157 


Pionyrsk) dim v rumumkem mlste Timisoara je vybaven take vlastni kolektivkou, u nil se tyinlvystfidd na 130 pionyru. Pracuji za vedeni prof. 
George PatakypodznaSkoa T02KAC. Jeji technicke vybaveni si zhotovili sami chlapci. TXje ECO-FD-PA, 80 W inpt. Modulator zpracovdva 
signal z krystaloveho mikrofonu, je osazen 6 elektronkami a moduluje koncovy stupen do katody. Vedle fans provozu se pracuje i CW. 


lem 28 500 pracuji dve fonick£ stanice 
z Puerto Rica: KP4ADX a PK4WRU. 

Jit Amerika: YV5AB a YV5EU, obe 
v Caracas, prichazi ve velkych sil&ch 
fone kolem 28 250 kHz. HC1FG na 
28 640 kolem 1500. 


R0zn£ Z DX - PASEM: 

Stanice HI8BE bude na pasmu po 
dobu Jri let. Je to ex W3BKZ a je na 
American Embassy v Trujillo-Haiti. 
ZA1AB (pirat) radi tentokrate kolem 
14 015 uaavaje QTH Box 42, Tirana. 
ZnAmy pirdt LZ2KN si zmenil znacku 
na ZA1KUN a jezdi nenapodobitelnou 
anglictinou ve vlech contestech. 

VQ6LQ hlasi, ze novymi stanicemi 
v Italskem Somalsku jsou VQ6AB, 
6AG a 6UE. VQ8AD (ex VQ8GB) je 
nyni ve VQ4. 

DL4AAP navazal spojeni s UT3KAA, 
QTH: Lhasa, Tibet. O pirdta vice. 

VN4GB se vraci do USA, ale jeho za- 
rizenf bude poudivat jeho nastupce 
YN4HA. 

KC6SP je ostrov Palau v Zap. Ka- 
rolindch. UA9AA prihlasil se jako clen 
WGDXC. VR3F a VR3G jsou zatim 
QRT, jelikoz museli vratit vypdjcend 
zarlzenf. 

ARRL uznava spojeni se stdtem 
Ghana, ZD4, po 4/3 57 jako novou zemi 
a pKjimd QSL pro DXCG od 1/7 57. 

Sch&zi-li nekomu QSL za spojeni 
s MP4QAL: je to nynl EI4BD, 14 
Mount Marion Ave, Blackrock, Co 
Dublin. 

W8ZJA rika pri spojeni, ze nejhorSi 
rusenx na 28 MHz v USA pochdzf od 
olejoveho ustredniho topeni, kterd je ve 
v£t§ine domu a ve kterdm jsou trans- 
formdtory na 10 000 V pro zapalovani 
oleje. 

OK1-0011942 dal nam k disposici 
zpravu ON4QX, ze HV2AB je unlis 
a ze ON4QX nikdy nemel povoleni 
k vysildni z Vatikanu a dosud nikomu 
nebylo nikdy vyddno. Cekate-li QSL 
z HV, tedy marne. 


QSL listck od W0EFK/KL7 dosel le- 
teckou postou ze zdpadnich Aleut za 5 
dnu. 

Operator t6to stanice Josef Pechousek 
obsluhoval. pred nekolika lety stanici 
znanU expedice na Borneo, VS5ELA. 
Jeho dopis z Aleutskych ostrovu je svym 
zpusobem zajlmavy a stoji proto za pre- 
klad a uverejnenl: 

Feb. 24. 1957, 

Shenya Island, 
Aleutians, Alaska. 

Drahy Bedo, 

jsem velmi rdd, £e Ti mohu d&t potvrzenl za na5e 
CW spojeni a dSkuji Ti, it jsi Eekal po celou dobu 
meho spojeni s FA8RJ. VCera jsem take pracoval 
s OK1FF, ale jests jsem mu neposlal listek, jelikoi 
jsem dostal dues listek od Tebe. 

MUme zde asi 10 amatErii, kteri obsluhuji tuto 
stanici, ale i& jsem jediny 20 mtr CW DX Man t. 
E. na oatrovE. Ostatni pracuji vStlinou na 28 a 
21 MHz fone. 

Zkusim trochu nynl svE dlouho nepouiivane 
ieStiny: 

„Muy otec bude from uidsliko Praha, Tirmitz 
by der Aussig." 

Opustil Ceskoslovensko asi v roce 1890, NaSe 
jmino bylo tehdy Pechouschek. Jeho otec byl mly- 
narcm v Tirmitz. JA jsem se naufiil mluvit trochu 
cesky od babicky, ale to bylo pred vice jak 50 lety. 

Tento ostrov je majetkem a spravovdn m^m za- 
mEstnavatelem „Northwest Orient Airlines". Lc- 
tdme z New Yorku pfes sev. Spojene Stity, Ka- 
nadu, Aljasku, Japonsko, Koreu, Formosu a Hong- 
Kong na Filipiny. Byl jsem sveho Easu ve vsech 
tech mlstech. Budu zde pracovat po 6 mEsicu jako 
radiotelegrafista. Mime v provozu 25 3 kW, 10 
5 kW a mnoho menSfch vysilacfl. Tento ostrov je 
v nejzdpadnejsich Aleutach 40 mil od ostr. Attu 
a jihovychodne od KamEatky. Beringovo more je 
od nas na sever a z okna se divEm na sev. Pacifik 
na jiird stranE ostrova. Ostrov Shenya je velmi maly 
- 14 ploJnych mil, 

Bedo, doufam, it s Tebou budu mlt hodnE spo- 
jera — odsud nebo z meho domova. Mflj syn je K 0 D- 
RI na 21 MHz CW. 

ME poruEeni TobE a Tve pan! a 

Nazdar taki 
73 Joe nebo Josef, 

zprAvy poslednC MINUTY: 

EA9DF je jiz na ceste do Ifni. TI9GR 
je vyprava radioklubu Costa Rica na 
Kokosovd ostrovy. S Evropou pracuje od 
0800 SEC na 14 062 kHz, Qsl via Box 
2412 San JosA ZS2MI je pravidelne na 
14048 od 1500. Dalsi ZC5 jsou na pasmu 
Je to ZC5RF, 5JN, SAL. Vetsinou pod 
14 050. ZP5GF a OA6M fone kolem 
21 130 od 2200 SE<5. ZD4BF - Ghana 
pracuje na 14 300 SSB. VK0AB je na 
ostrovech Macquaries, ZL5AA na Me 
Murdo. AmerickS fonickd pdsmo bude 
rozsireno do 14 350 kHz. OKI MB 
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Jiri Mrazek, OKIGM, sekretar 
pro spojenr bShem MGR v fiSR 

SlibiU jsme svjm EtenafAm, Se je budeme 
Eas od Easu krAtce informovat o vSech zajima- 
v£ch aktualltdch, t^kajicich se bllziciho se 
Mezindrodnihn genfysikAlniho roku. Jednou 
takovou - a to nikoli nezajimavou — aktualitou 
je otizks koordinace dulezitych pozorovfinl 
fysikdlnich dEju na Slunci, v ionosfEEe, v zetn- 
skem magnetlsmu a v telurlckych proudech. 
Vzpomenemc-li $i na to, £e zde jde o pozoro- 
villi chromosfcrickych erupci, ionosferickych 
a geomagnetickych boufi, polamich zafi a 
mnoha dalsich cfektu (na pk ndhlych zmEn 
podminek sireni radiovych via a pod.), jejichi 
souvislost je na£im Etendfum velmi dobfe 
zndma z nEkolika Eldnku v minuiych roEnicich, 
a uvEdomime-li si souEasnE, 4e tyto a podob- 
nE likavy pozoruji observatore casto od sebe 
vzdalene a obvykle venujici se pouze nEkterE- 
mu dilcimu pozorovani, dojdeme snadno k zd- 
veru, £e je tfeha velmi rychleho spojeni mezi 
tEmito pracovisti, chceme-li aby vSechna po¬ 
zorovani, tykajici se souvislosti mezi uvedeny- 
mi jevy, skutefinE vSude na svete probEhla. 

Za tlm uEelem byl cely svet rozdelen na 
EtyK zony, f IzenE regiondlnimi centry v Mos- 
kvE, Pafizi, Tokiu a Fort Belvoiru nedaleko 
Washingtonu, kde je souEasnE centrum celo- 
svetovE. V ka£dE zdcastnene zemi pracuje 
centrum ndrodni, kterE je spojkou mezi vsemi 
zapojen^mi vEdeekymi pracoviSti sve zemi, 
a nadkazen^m centrem regiondlnim. Maji za 
ukol sbirat dule£ita pozorovani v uvedenE ob- 
lasti jevd (na pf\ DeUingerovych efektu a chro- 
mosferick^ch erupci, kterE Easto pEedchdzeji 
o nEkolik malo desitek hodin ionosfErickou a 
geomagnetickou boufi) a predat je rychle syE- 
mu regiondlnimu centru. Reglondini centra 
se kaSdji den navzdjem radi o tom, zda nu- 
stala situ ace vhodnd k tomu, aby. se vyhldsil 
celosvEtovy „poplach“, jak nazyvdme pohoto- 
vost ke specidlnim pozorovanim. Jestlize tako- 
va situace nastala, to znamend jestlHe se 
dojde pfi torn k zdvEru, 2e by mohla nastat 
ionosfErickd a geomagneticka boufe nebo do- 
konce poldrni zare, vyhldsi se tato pohotovost 
nebo dokonce t. zv. apecidlni svEtovy interval* 
ktery je pfim^m pokyncm vdem ustavum 
pracujicim v rdmei MGR, aby by la provddEna 
vSechna, i ta nejndkladnEjsi pozorovani, 
k nimi se v rdmei mezindrodni spoluprdee za- 
vdzaly. 

Nyni jde o to, jak rozslrit toto popIachovE 
hldseni po celem svEtE. Proto£e mezi Hell in- 
gcrovym efektem nebo jin^m pozorovdttim 
podobnEho druhu a mezi pfichodem korpus- 
kuldrniho zdfeni ze Slunce uplyne, jak jsme 
rekli, nEkolik mdlo desitek hodin, mdme na 
rozsireni poplachove zprdvy po celEm svEtfe 
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ohvykle ndkolik hodln dasu. Prato se poplacho- 
vd hlaSenl vydAvA ve Fort Belvoiru vidy v 16 
hodln svetoveho casu (GMT) a obvykle plati 
ai od nejblizsi svetove pulnocl. Do td doby se 
must dostat i na ta nejodlehlejsi vedcdUl pra- 
coviste. 

Aby se toho dosahlo, byly zapojeny do disfcrl- 
buce poplachovdho hlASeni vSechny modem! 
spojovaci prostfedky. Tak na pr. do Evropy se 
dostanc zprAva pfes New York, kam do jde 
podlc pfedem vypracovandho pi Ami dAlnopi- 
scm nejpozdeji v 1612 GMT. Do 1630 se musi 
dostat do Londyna, odkud je vysilAna v 1630 
GMT radiotelefonicky vysilacem GFA na 
kmitoctech 2650 kHz, 3820 kHz, 4630 kHz, 
0880 kHz a 14 582,5 kHz. Je zajimavd, ie se 
v tdie dob d dostAva 1 do ustfedi ARRL, aby 
mobli byt informovAni ameridtl amatdfi, kte- 
fi jsou zapojeni do akci MGR zejmena pokud 
jde o MASeni podmlnek na krAtkych vlnAch 
a o sledovAni umeiych satelitu, ktere budou 
vystfelovAny do prostoru. 

Vrafme se vsak k vyailanl stanlce GFA. 
Toto vysil&m je zachycovAno jednak na iono- 
sfdrickd stanlci eeofyslkalmho Ustavu CSAV 
v Pruhonicich u Prahy, kde pracuje deskoslo- 
venskd popiachovd a spojovaci stfedlsko, ktere 
pin! funkei naSeho nArodniho centra, jednak 
na ionosfdrickd stanici v Panske Vsi, kde jl 
chytA oim vsem dobfe zoimj Mirek OK1FA 
a konednd pro jistotu i na ruzynskem letlsti 
na pracovisti Hydro me teorologickdho ustavu. 
VSechny zachycend zprAvy se ov®em sejdou 
v PrUhonicich. Dojde tam 1 poplachovA zprA¬ 
va, kterA se soudasnd pf edAvala druhou spo¬ 
jovaci cestou: je to poStovni telegram, ktery 
je posIAn 7, Washingtonu do Moskvy, kterA tu 
pUsobi jako relAtkovA stanice. Ke cti postov- 
nich spojaru je nutno fid, ze cesta Washington 
— Moskva — Praha — Pnlhonlce trva pouze 
kolem jedenActi minut. 

Tak se v PrUhonicleh dozvime obsah popla- 
diovd zprAvy a nyni jde jen o to, aby se o ncm 
•dozvddela vsechna zUdastnenA ceskoslovenskA 
vddeckA pracovIStd. Ddje se takpomoci Ccsko- 
slovenskeho rozhlasu, ktery vysilA poplacho- 
vou zprAvu r 1857 SEC po metcorologickych 
ZprAvAch. Oficialni pracovistc MGR maji za 
Ukol toto hlAseni pfijmout a potvrdlt telefo- 
nicky do Pruhonic, cimz je poiadovany Ukol 
splnin. 

V MezinArodnim geofysikdlnlm roce da jde 
vSak jeste k jednomu zpiisobu pfedAvAnl po- 
plachovych bl&letii; mS to byt uskutefnfno 
vy silad i W W V, jej ichi dinno st j e u n As dostatec- 
»6 znama. Pouze pro struCnost se zminim, ie 
ty to vysilace pracuji nepretrzitd na kmitodtech 
2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 
25 MHz, 30 MHz, a 35 MHz a vysflajl jednak 
presny vysokofrekvendni kmitodet, jednak 
stridave dva kmitodty nizkofrekvendni a navic 
vtefinove tiky. Jednou za pdt minut se vysllad 
telefonicky ohlasl a sddli telefonlcky i telegra- 
ficky pfesny cas, jaky bude v okamiiku, kdy 
znovu zadnc nepfctrzitf tdn. KromS toho vidy 
v devatendcte a devdtadtydlcdtd minute kadde 
hodiny vyslli modulovanou telegrafii krdtko- 
dobou pfedpovdd podmlnek na cestd Evropa— 
Severn! Amerlka; tato predpoved sestdvd z nd- 
kolikrdt opakovaneho plsmene N, U nebo W 
a iisllce, kterd je v podstatd prdmernou in- 
tensitou slgndlu, vyjddfenou v S-stupnlch, 
Plsmeno N znadf, de odek&vand podmlnky 
budou normdlni, U znadi podmlnky nestale 
a W je varovdnf pfed ionosferickou bourL 
Tak na pd. N7 znadi normalnl podmlnky s pru- 
mdrnou intensitou signdld S 7 atp. V Mezlnd- 
rodnim geofysikatni m roce mA b^t prAvd pled 
touto predpoved! vysllAno 1 poplachove lila- 
£eni podle toltoto kodu; 

AGI — AAAAA ... je pohotovost k pozorovinl 
(prvni stuped poplachu) 

AGI - EEEEE ... neni pohotovost k pozoro- 
vini 

AGI - SSSSS ... specidlni svdtovy interval 
zadmd jednu mlnutu po nejblHSi svdtovd 
pdlnoci (druh^ stuped poplachu) 

AGI - TTTTT .. .speclAlni svdtov# interval 
kondi jednu minutu pfed nejblizsi svdtovou 
phlnoci 

AGI - (tfi mimoradnd dloubd ddry) . ,. spe- 
c i&lni svetov^ interval pokracuje, 

Ve zkusebnieh spojovaeich termlnech, ktere 
probehly od 10. do 16. ledna, unora a bfezna, 
jestd timto zpusobem poplaeh pfeddvdn ne- 
byl. ZbyvA zde dodat, 2e vysilade WWV slySSi- 
me nynl terner po cely den slabd na 15 AlHz, 
v odpolednich hodindch silne na 20 MHz, sla- 
bdji na 25 nebo v ndkter^ch dnech dokonce 
i na 30 MHz, veder a v nodi i na 10 MHz a 
5 MHz (v ldtd na tomto kmitodtu pouze velml 
slabt* a rusene ve drubd polovind noci). Na 
5 a 10 MHz byvA poslech ruSen podobnd pracu- 
jicim vysilacem MSF, kter^ pracuje v Anglii, 
na 15 MHz a ndkdy i na 10 MHz tds£ vysiladem 
WWVH, kter^- pracuje na Havajskdm souostro- 
vi. Na 2,5 MHz nyni vysilad WWV nezaebytime 
tnimo jin! i proto, ie tam pracuje deskoslo- 
yensk^ vysilad presneho dasu znadky OMA. 


Prakticky pro radio amatdry znainena za- 
chyceni poplachovd zprAvy jistou lnformaci, 
podle kterd se dozvime o tom, jak velike je 
ncbezpcci poruchy nodniho Sifeni krdtkjch 
vln, v tdzsich pfipadech i 6 ocekavanl vdtsi 
ionosfdricke poruchy nebo dokonce polArni 
zAfe. 

Zb^vA jen dodat, ie ve vnitrostAtnim styku 
pou21vAme mezi dstavy spojeni dbydejndho 
telcfonu, protoSSc kritkovlnncho radioveho 
spojeni neni moino pouzit, nastane-11 Dellin- 
gerdv efekt, a prdve o techto efektech se ustavy 
navzAjem Informuji. Pfi tom zasluhou naSich 
telefonnich pracovnikd bylo dosazeno pozoru- 
hodnych vysledkd: spojeni, na ndi dfive bylo 
nutno dekat celd hodiny, uskutedhujl se do dvou 
minut; dfive obvyklA dekaci doba jedne hodi¬ 
ny se zkrAtila dokonce na ndkolik mAlo vte- 
fin. VSechna dest nadlm spojafdm a soudasnd 
4el, ie to tak nejde v mezimdstskdm telefon- 
nim styku v2dycky! 

Nakonec mi dovolte ndkolik slov k naHrn 
zkusenym krAtkovlnnym amatdrdm; mohli 
by nasi prAci porno ci tim, te by nAs upozor- 
fiovall na Dellingerovy efekty a mimofAdnd 
Spatnd podmlnky na Iv&tk^ch vlnAch; nemd- 
ieme zmdfit vseebno, ale chceme spolehlivd 
informovat regiondlnl centra o tom, ic byly 
zaznamenany jevy, ktere mohou zavdat pfi- 
dinu k pfipadnemu vyhldsenl celosvdtovdho 
poplachu, Za pomoe vsech tech star^cb zku- 
sen^ch amatdru pfedem ddkujeme. Bude mit 
pro n&s cenu, jestlize nAm ihned zavolAte na 
telefonni dislo 92 99 51 klapka 51, kde bude ne- 
pfetrAltA slu^ba od 1. dervna ai do konce Me- 
zinArodniho gcofysikalniho roku. 

Timto krAtkym dlAnkem zahajujeme seril 
aktualit MGR, o kter^ch pfedpoklAdAme, ie 
by mohly zajimat krdtkovlnne amatdry. V jed- 
nom z nejbliisich cisel pfineseme podrobndjsl 
udaje o umel^ch satelitech, ktere budou 
pravddpodobnd prAvd v jednom ze speciAlnich 
svdtov^ch inter vald vystfeleny do vesmiru 
a kterd bude moino — v nasich krajinach 
alespod theoreticky — sledovat radiem. Pokud 
jde o ostatn! aktuality, mime za to, Se by 
mobli nasi dtenAfl sami nap sat do redakce 
tohoto Casopisu, co je z MczinArodniho geo- 
fysikAInlho roku zajlma a o dem by se cbtdli 
na strdnkAch Amatdrskdho radia dozvdddt, 
Ddkujeme pfedem 1 za veskerd pfipominky 
a budeme se snadtt vdem podnetnym navr- 
hiim vyhovet, 

* 

Pro Informaci uvAdime ve zkratce, jak! pfi" 
pravy na MGR ai dosud vykonali amatdfi ame* 
ricti. V lonskdm zAf ijovdm disle dasopisu QST 
byl uverejnen pi An A. R. R. L. na spoluprAci 
amaterii pfi shromakdovAni udaju o pfipadech 
mimofadndho iifeni v pAsmech metrovych 
vln. Gstfedi A. R. R. L. povefilo koordlnaci 
price ua tomto projektu M, P. South worths, 
W1VLH, ktery ve svdm ClAnku podal pfehied 
o pfipravovane dinnostl podle stavu z druhd 
poloviny lonskeho roku. 

IJvodem vyklAdA, jak ddlciit! mohou byt 
ddaje amatdrd o dosaienyeh spojenich na 
velkou vzdAlenost nebo zprAvy o poslechu 
vzdAlenych stanlc. Vyznam amatdrske spolu- 
prAce nespodivA v tom, ie by amatdfi vysiladi 
i posluchadi mohli poskytnout ddaje, kterd by 
nebylo moino zifikat pfi dinnostl odbornych 
vedeckych ustavd a expedic. jeji pfednosti je 
vsak moAnost ziskat velkd mnoistvi ddajd 
z nejrftzndjdich mist, jichz by bez amatdru 
bylo mofcno dosAhnout jen za cenu nesmimych 
vydajh. Protoie vsak ani prostfedky MGR 
nejsou neomezene a nAklady budou stejnd jil 
znadnd (vzpomeftme jen nAkladndho projektu 
vystfelovani raket a umdiych obdfnic, mno2- 
Stvi vyprav atd.), Lze dokonce tvrdlt, ie pomoe 
kterou v tomto smeru mohou poskytnout ama¬ 
tdfi, nelze prakticky vubec nahradit. 

ZAstupci A. R. K. L a MGR se proto sell! 
jld koncem roku 1955 a vypracovali projekt, 
podle udjf budou amatdfi spolupracovat ze¬ 
jmena ve tfech smdrcch: Slfenl vln v pAsmu 
50 MHz na velkou vzdAlenost rozptylem pfes 
rovnikovou oblast, spojeni pfi vyskytu po- 
lArni zAfe a odrazy od sporadickd vrstvy^ E. 
ZprAvy, kterd zaslou amatdfi o dosazenych 
spojenich i o poslechu na velkou vzdAlenost, 
budou zpracovAny skupinou odborniku 
v ustfedi A, R. R. L. a predany organisadnimu 
stfedisku MGR. 

Moinost dAlkovdho spojeni rozptylem na 
metrovych vlnAch pfes oblast rovniku byla 
poprvd zjiStdna mexickymi amatery, jimz se 
podafila spojeni s jihoamerickymi stanicemi 
v dobd, kdy to theoreticky bylo vyloudeno, 
Pozddji se podobna spojeni podarila i amate- 
rum v USA a Kanadd. 

Pokud jde o spojeni odrazem od clony, vy- 
tvofend polarnl zAfi a od sporadicky ioniso- 
vanych dastl ionosfdrickd vrstvy E, byla jejich 
moznost prokAzAna poprvd take amatdry jiz 
pfed dvdma desitiletimL 

A. R. R. L. vyzyvA ke spoluprAci vsechny 
americkd amatery, 1 ty, ktefi pracujt na VKV 
pAsmech jen p file Alto stnd, protoie — jak jii 


bylo fedeno — jde o ziskAni mnofstvi AdajA 
z nejrAzndjAich mist v rdzne dobe, jichz jinym 
zpdsobem aei spolupraci amaterii nelze do¬ 
sAhnout. Zejmdna prospdsnd mohou byt zprA¬ 
vy amatdrh, £ijicich v oblastech, kde je provoz 
na amaterskych pAsmech jen slaby. Vyslovne 
se upozorhuje, fee pouhd zprAvy o poslechu 
jaou stejnd cennd jako zprAvy o dplnych dvou- 
strannych spojenich, Organisace_ se obraci 
take k jihoamerickym umateriim, jejich A spo- 
luprAce je zcela nutnA pfi setfeni o spojenich 
pfes rovnlkovd pAsmo. 

Amatdrdm se doporuduje, aby vedli f Adnou 
evidenci o vsech slySenych stanlcich a o dosa- 
fenych spojenich. Tam, kde se budou domni- 
vat, ie k pfi j mu nebo ke spojeni doslo ndkterou 
ze sledovanych cest, maji o nlch sepsat hlaSeni 
na formulAfich, ktere budou vydAny. Tyto 
zprAvy pak maji vzdy za uplynuld dva mfeslce 
zasilat A. R. R. L. 

Dosld ddaje budou v ustfedi roztfiddny po¬ 
dle druhd pfedpoklAdandho gifeni, budou sta¬ 
tist icky zpracovAny a budou hledAny korclace 
mezi jednotlivymi jevy. 

Obdobi MGR sice zadinA af 1. cervence 1957, 
ale protoze lze odekAvat, ze jako pfi laid! 
novd akci bude tfeba jeste propracovat nd- 
ktere podrobnosti, bylo rozhodnuto zadit 
s organisovanym pozorovAnlm jii od 1. ledna 
1957, aby pfi skutedndm zadAtku MGR byla 
jii celA akce v plnem proudu. Udaje v prvnim 
pololeti letoSniho roku nejsou ovsem ziskA- 
vAny jen k evidnym udelum, ale budou zpra- 
covAny stejnd dUkladne jako ddaje pozddjSi. 
OdekAvA se take, 2e cel A akce neskondi v pro- 
sinci 1958, ale ie bude pokracovat i pozdeji. 

Ceiy projekt neni vypracovAn v dcfmitivni 
podobd a poditA se s tim, ie se podle potfeby 
budou disposice menit. Bude snad vychazet 
i meslcni bulletin pro spolupracovniky. 

Pokud jde o ceskoslovenske amatdry, naskytA 
se i jlm moinost podobne spoluprAce. 1 kdyl 
neni dosud nic znAmo o nejake organisovand 
akci tohoto druhu, jl&td nebude zbytedne, 
vdnujl-li nagi amatdfi v dobd od dervence 1957 
do prosince 1958 vdtli pozornost provozu jia 
pAsmech metrovych vln a budou-li peclivd 
zaznamenAvat vsechny pfipady,'ktere se jim 
budou jevit jako zajimave. ZpracovAnl velkdho 
mnoistvi udajb z MGR je dlouhodobym uko- 
lem, takie i kdyf snad dnes jestd nemame 
obdsSniky, pfedplsy a formuldfe pro takovou 
spoluprAci, najdou se jistd mofnosti, jak vy- 
uidt pozddji —■ a pfi tom stAle jesteveas — 
vdeho materiAlu, ktery zatlm bude ulozen v de¬ 
nied ch nasich amatdru. MAme zde vhodnou 
prileiitost pfispdt svym maiym podilem 
k dspdchu nejvetAi mezinarodni vddecke 
akce, kterA kdy byla porAdAna. Lze si jen pf At ; 
aby se nasi amatefi uplatnili na tomto poll 
stejnd destnd, jako v jinych oborech sve 
dinnostl. Ha 

PftEHLED PODMlNEK V UNORU 1957 

Slunednl dinnost v Anoru nadAle klesala, coil 
je dobfe patrno z relatlvniho Cisla slunefinich 
skvrn; jeho prilmerna bodnota v lednu bylo 
asi 159, v unoru „pouze“ 113. Jak hodnd slu- 
nedni d inn ost poklesla, vidlme nejldpe z toho, 
2e se relativni dislo v listopadu minuleho roku 
pohybovalo kolem hodnoty 221. Yysvdtlit tento 
pokles je dost nesnadne. Podle ,,kalendAfe u 
slunednl dinnostl melo jeji nyndjgi maximum 
nastat v roce 1958 as touto skutednosti podital 
i Mezinarodni geofysikAltd rok, organisovany 
prAvd na tuto dobu. Potom ndktefi odbornlcl 
ve slunednl fysice vyslovili domndnku, ie ten- 
tokrAt nastane maximum slunednl dinnostl 
dfive, asl v prvnim pololeti roku 1957, a sku- 
tednd se v minuldm roce zdAlo, ie budou mit 
pravdu, protoie aktivita Slunce vzrdstala ne- 
obydejne rychle. Jejl maximum bylo v listo- 
padu minuleho roku, od td doby vsak nastal 
pokles, ktery se nezastavil ani v unoru. Sotva 
je vsak pravddpodobnd, ie tento pokles bude 
jiz definitifni. Vidy se stAvalo, ie maximum 
slunednl dinnostl bylo pomdmd velml plochd 
a sestavalo obydejnd ze dvou vdtfiich relativ- 
nich maxim a cele fady drobudjgfch kolisAni. 
Proto se zdA, ie slunednl dinnost opdt vzroste i 
a v dobd psani teto zprAvy nastAvaly jii prvni 
nAznaky jejiho opetovneho vzrdstu., 

S pomdme niisi slunednl aktlvitou v unoru 
souvisi I menii pocet Dellinger ovydi efekt A. 
V nasich krajindch nastaly hdhem mdsice 
pouze dtyfi vets! Dellingerovy efekty, a to 10. 
unora od 0814 do 0834 GMT, 18. unora od 
0843 do 0655 GMT, 20. Unora od 0846 do 0922 
GMT a 26. Unora od 1355 do 1415 GMT. Jak 
vidime z tdchto Udajd, bylo trvAni DeUlngero- 
v ych efektU rovndi mnohem mensi nez v pod- 
zimnich mdsicich lofiskeho roku, Ve dnech 
4., 6., 7. a 8. Unora nastal v dennich hodinAch 
mimofAdnd veliky utlum na krAtkych vlnAch, 
Takovy Utlum nastavA u nAs vyhradnd v zim- 
nim obdobi a pravddpodobnd souvisi s mimo- 
rAdnou velml tenkou ionosfdrickou vrstvou 
ve vysi kolem 80 ai 90 km, strukturAlnd pond- 
kud podobnou mimofAdnd vrstvd E a podrob- 
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nfe zkoumanou prof. Dr. Dieraingerem DL6DS, 
dnbre a nis znamfm z jeho patecnich relaci 
o stay it ionosfery v osmdesitimetrovim tele* 
fnnnim pismu. 

Ffi tom viak krltlcke kmitoSty vrstvy F2 
zAstaly i v unoru velmi vysoki, takSe price na 
vyg&ich kritkovlnn^ch pismech byla velmi 
dobra. I pasmo 28 MHz b^valo tSmSf denne 
otevfeno a vysoki elektronovi koncen trace 
vrstvy F2 dostaAovala i ke spojenim ve smeni 
na v^chod (JA) i na zipad (W). Jsou znimy 
i pflpady crossban do v£ho spojeni Evropa— 
Severn! Amerika na 28 a SO MHz. Na nifsich 
kmitoAtech <1,8 a 3,5 MHz) nenastivalo prak- 
ticky pismo ticha ani ve druhA polovinA noci, 
pfi cemz nastivaly v nerulcnych dncch 
v Aasnyeh rannich hodlnich zejmina na3,5MHz 
„zimrd“ DX podminky. V dennich bodinich 
nebylo pismo ticha ani na 7 MHz, kteri se tak 
stivi nyni nejlepSim pismem na vnltrostitni 
spojeni hAhem dne a kritick^ kmitoAet vrstvy 
F2 v nekter^ch dnech dostaAoval 1 k vymizem 
nebo alespon znaAnemu zmenseni pisma 
ticha v polednich a Aasnyeh opolednich hodi- 
nich do konce _ i na 14 MHz, kde dochizelo 
k slySitelnosti signild i velmi blizk^ch stanic, 
takie nebyt souAasnVch DX moznosti, tak se 
„dvacftka“ okolo poledne velmi podobala 
„o$mdesitce“ z noAnicli hodin. 

Predpovetf podmfnek na kveten 1957 

Jak je vidAt x naicho diagramu, nebudou 
podminky ani v kvitnu k zahozcni. S bliiicim 
se litem budeme sice pozorovat obvykli letni 
sniitni dennich kritickych kmitoiti vrstvy 
F2 nad evropsk^ml krajinami, avsak zhorieni 
podminek s tim souvisejici bude sotva pozoro- 
vatelni. Nejvice patrni bude na SO MHz a po- 
nSkud i na 28 MHz, kde si bedlivy pozorovatel 
jistA vsimne, ze DX podminky nastivaji ve 
srovnini s dubnem a zejmina bfeznem ponfi- 
kud hdf e. Na ostatnich pismech bude i paddle 
dochizet k podminkim typickVm pro dobu 
okolo^ maxima sluneAni Ainnosti. I kdyz vyvi- 
nutAjsi vrstva D a E bude pdsobit vlnam niz- 
sich kritkovlim^ch kmitoctu den ze dne vets! 
dtlum, takze poledni podminky na osmdesitl 
metrech a AasteAnA i na Atyflcetl metrech 
budou stile hors! a horii, pf ece jen na vySSich 
kmitoAtech nebude tento dtlum timAf patrn$. 
Odtud vyplyvaji stile velmi dob re podminky 
na 21 MHz a jeSste i na 14 MHz, kde sice bude 
dtlum patrn^ obvykie o nico niisi prdmernou 
Intensitou zamofskych signild nef na 21 a 28 
MHz, aviak bude existovat celi fa da DX sm£- 
rd, kteri budou otevreny po celych 24 hodin. 
Dvacetimetrove pismo bude theoreticky vubec 
nejlepSim kritkovlnn^m pismem mAsice. 
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Na 21 a zejmina 28 MHz bude dochizet ze- 
jmena ve druhi polovinA mesice k prvnim 
shortskipovjon moznostem viivem mimo- 
fidne vrstvy E, o Aemi se zminlme podrobneji 
ve vztahu k pfijmu vzdilen^ch televisnich 
vysilacft dile. 

Druhou znimkou bliziciho se lets jsou zvy- 
Sujici se atmosfericke poruchy (QRN) ze- 
jmina v odpoledni dobe na nifsich k mi to¬ 
ot ech. Na kmitoAtech vyssich k nim dojde 
mine Aasto, zato vsak muzeme slyset tyto 
poruchy i z neobyiejni vzdilenych boufek 
a tedy i v takovi doby a dny, kdy nelze pfed* 
poklidat existenci boufek v naSem nikolika- 
setkilometrovim okoli. 

Bliisi podrobnosti o ocekivan^ch podmin- 
kich nalezne itenif v obvyklcm diagramu. 

... a kdy uvidfme zahrani£m televisi? 

ako v jin^ch litech, 1 Ietos oiekivdme v let¬ 
ni dobi nepravldelni podminky dilko- 
veho pfijmu televise viivem mimofidni 
vrstvy E. I kdyi v^skyt teto vrstvy je v naSich 
krajich pomemf velmi nepravideln^, pfece 
statisticky lze dojit zpracovinim mnohale- 
tiho pozorovaciho materiilu k uriit^m pra- 
videlnostem. Pozninim techto pravidelnosti 
neni sice mof.no pfedpovidat konkritne jed- 
notlivi pfipady v^skytu mimoridni vrstvy E, 
je viak moiao pfedpovidit zhruba prdmirny 
obraz tfcbto podminek. Zpracovinim pozoro¬ 
vaciho materlilu ionosfericke stanic e v Lin- 
dau (DL6DS) z let 1948 a£ 1955 se dollo 
v Geofysikilnlm ustavu CSAV k cislttm, kteri 
nyni uvedeme. 

Zaiitkem kvftna muiemc ocekivat pod¬ 
minky vhodni k dilkovimu prenosu kmi- 
toitu 40 MHz (zhruba spodnl hranice evrop- 


Stsv k 31» 12. 1956 (stav k 15. 3. 1957 - posledni 
pred zivfiem) 

a) pofadi stanic podle souitu bodd ze viech 
pisem: 


Stanice 

poAet bodft 

1 . 

OK1KKR 

18 072 

2. 

OK2KAU 

15 370 

3. 

OK1KKD 

13 262 

4. 

OK2KEH 

11 908 

5. 

OKIDJ 

11772 

6. 

OK2KLI 

10 315 

7. 

OK2BEK 

9 432 

8. 

OK1KCR 

9 362 

9. 

OK1KDE 

9 278 

10. 

OK1KCG 

7 362 


b) pofadi stanic na pismu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzene spojeni); 


S^amcc 

poAet 

poAet 

poAet 


QSL 

krajA 

bodA 

1. OK1KKR 

138 

18 

7452 

2. OK2KAU 

120 

18 

6480 

3. OK2BEK 

113 

18 

6102 

4. OK1KKD 

110 

18 

5940 

5. OKIDJ 

96 

17 

4896 

6, OK1KCR 

90 

18 

4860 

7. OK1KNT 

85 

18 

4590 

8. OK2KEH 

83 

'17 

4483 

9. OK2KEB 

75 

17 

3825 

10. OK1EB 

69 

18 

3726 


e) pofadi stanic na pismu 3,5 MHz (1 bod za 
1 potvizenc spojeni); 


Stanice 

poAet 

poAet 

poAet 


QSL 

krajA 

bodA 

1, OK2KAU 1 
OK2KLI f 

341 

13 

6138 

2. OK1KKR 

338 

18 

6034 

3. OK2KEH 

314 

18 

5652 

4. OKI KDE 

298 

18 

5364 

5. OK2KZT 

283 

18 

5094 

6. OK1KFG 

268 

18 

4824 

7. OK2KJI 

255 

18 

4590 

8. OK1KDR 

253 

18 

4554 

9. OKIDJ 

246 

18 

4428 

10. OK1KHK 

240 

18 

4320 


sktfch televisi) as v 0,6 % celkoviho casu 
mesice; b&hem mislce naSc nad£je lineimi 
vzrdsti ai na hodnotu as! 4 % koncem mfsice, 
Zaiitkem fervna nadeje vzrdsti dile a nej- 
vftsi pravdipodobnost dilkov^ch odrazd na 
40 MHz bude asi kolem 5. iervna, kdy asi ve 
4,2 % veskereho fasu misice dojde k tfmto 
podminkam. Na kmitoitu 50 MHz (podminky 
na SSSR) je po cel^ kvften pravdepodobnost 
mensi a je vyjidfena Slsly 0,5 % (zacitkem 
kvftna) a 2,2 % <konec misice). Naproti 
tomu shortskipove podminky na 28 MHz, ke 
kter^rm v£dy dochizi souiasnf tehdy, kdyi jsou 
na vysiich kmitofitech dobre podminky pro 
dilkov£ pfljem televise, budou mit vitSl pra- 
vdfpodobnost. Zacitkem kvetna k nim bude 
dochizet asi v 1,2 % celeho casu mfsice a 
koncem kvetna jii v 7,8 % pozorovaciho casu 
dojde ke slyiitelnosti signild z okrajovycli 
evropskych stitu. Zde (a casto dokonce i na 
40 MHz) bade oviem dochizet i k podminkim, 
pusobenym odrazem radiov^ch vln od Vrstvy 
F2 bfhem dennich hodin, oviem z yftsich vzdi- 
lcnosti (EA, Severn! Afrika, 4X4 a ze vzdiic- 
nosti vftsich nei 3500 km). 

Doufime, fe nim nasi televisni pfitele bu¬ 
dou opit o sv^ch dspesich v dilkovim pfijmu 
Zahranicni televise psit a ze pfiloil — pokud 
mohou — i sve fotografie. O nejzajimavejiich 
pfipadech budeme opft prinaSet na tom to 
miste zprivy, jak si to prejl ve sv^ch „zimnieb'* 
dopisech nfktefi na5i Cteniri, zejmina s. 
Branislav Stofko z Bratislavy, kter# nim na- 
psal zprivu o pfijmu videhski televise a zaslal 
fotografii vldenskeho monoskopu. Pfejeme 
jemu i vsem ostatnim dobrf lovv nastivajici 
TV-DX sezinf a tesime se na dalsi zprivy I 

IiH Mrizek. OK1GM. 


Rubriku vedeKarel Kamfnek, 
OK1CX 


d) pofadi stanic na pismu 7 MHz (2 body za 
1 putvrzend spojeni): 


Stanice 

poAet 

poAet 

poAet 


QSL 

krajA 

bodA 

1. OK1KKR 

126 

18 

4536 

2. OK1KDR 

87 

18 

3172 

3. OK1KKD 

92 

17 

3128 

4. OK2AG 

84 

13 

3024 

5. OK2KAU 

86 

16 

2752 

6. OKIDJ 

72 

17 

2448 

7. OK2KLI 

56 

16 

1792 

8. OK2KEH 

52 

17 

1768 

9. OK2KYK 

55 

16 

1760 

10. OK1KPJ 

48 

15 

1440 


Ziv£re£ne vysledky viech dfastnikd „OKK 1956“ 
naleznete v prlltim ilsle. Vysledky budou vyhliSeny 
u prileidtosti Dne radia stanici OK1CRA. 


„OK KROU2EK 1957" 

Stay k 15. bfezau 1957 

Do sout&fe se prihlisily zatlm tyto stanice: 
OK1KKS s 1962 body za 109 QSL z 18 krajfi na 
80 m pismu, 

OK3KEW s 1564 body za 92 QSL ze 17 krajO na 
80 m pismu, 

OK1KTC s 1258 body za 74 QSL ze 17 kiajft na 
80 m pismu, 

OK1EB s 1398 body za 51 QSL ze 14 kraju na 80 m 
a 26 QSL z 12 krajA na 7 MHz, 

OK3KGI s 992 body za 62 QSL ze 16 krajA na 
80 m pismu, 

OK1KPB s 855 body za 57 QSL x 15 krajA na 
80 m pismu 

Zmfny v sontfiich od 15. unora do 15. bfezna 
1957. 

„S6S"; 

Bylo vydino celkem 17 diplomA za telegraficki 
fpojeni a to: i. 247 OK2KLI a znimka za 14 MHz, 
A. 248 znimy CR6AI se znimkou za 7,14 a 21 MHz, 
(Joao Carlos Chaves, Caala, Angola), £. 249 VE2AR* 
z Quebeku za 14 MHz, A, 250 se znimkou za 14 
MHz byl zaalatt na Nov^ Zeland pro ZL1RD, 
£. 251' dostal UB5CJ a 252 5P6WH z Wrbclawi. 
Radioklub Stalinabad, UJ8KAA ziskal A, 253 a 
znimku za 14 MHz, A. 254 W2PDB z Buffalo, 
NY za 14 MHz. A. 255 UA3KAB, Moskva rovnii: 
za 14 MHz, A. 256 OK1NV z LibnA a znimku za 
14 MHz, A, 257 a A. 258 dvA dinski stanice OZ9PP 


SMBBAZtam 
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9 OZ7KP, posfednl za 14 MHz, C. 259 a zMmku 
za 14 MHz obdriela kolektivka z Karl Marx-Stad- 
tu DM3LCN za 14 MHz, C. 260 YU2JH ze Zagre- 
bu, £. 261 SP3DG % Poznsme, oba za 14 MHz, 
c. 262 5k) opCt do USA pro W8TZO z Toleda a 6. 
262 do finskC Kangsaly pro OH3UQ za 14 MHz. 

Doplnovaci zMmky dostali: OK1EJ za 14 MHz 
k diploma £. 117, ZD6BX za 21 MHz k c. 167, 
OK1ZW za 14 MHz k diplomu £. 3 a OK3DG za 
28 MHz k diplomu 6. 75. 

Diplomy Mm stdle je$t£ tiskSma nedodala, tak 
v zasilCni nastalo zdrCeni. 

„ZMT“: 

DalSi diplomy ziskali: £. 67 UA9KAB, £, 68 
UA9AA, 6. 69 OK2EZ, 6. 70 OK1LM, a 6. 71 
OK3MM. 

Rovn££ v uchazefiich do&lo k zmCMm; OK2GY 
chybi jen QSL z UM8, (iM jich 38 potvrzeno), 
OKI NS iM doma 36 QSL, OK1VA 33, OK1KNT 
32. Z dziny se prihlfeil SM5AHK s 36, SM5CCE 
s 32, Y02KAC s 31 a DM3LCN s 30 QSL. 

Jinak je velky z4)tm o UM8; jak ji udelat? Tnu, 
hlldat pisma. Vysiik UM8KAA aa 7 a 14 MHz 
a v poslcdiiich dnech i UM8BB na dvacitce. Tedy 
trochu ttpelivosti a - bude. Ziskali ji ostatni {a je 
jich ji£ 71), dostanete ji i Vy. 

„P-ZMT“i 

Proti minulCmu obdobl, kdy byl vyddn jeden 
diplom, bylo jich za posledni m£sfc odeslino devet. 
A to £. 135 ai 143 v tomto pofadf: OKI-01237, 
SP8-127, OK2-135234, SF6-019, OK3-I47334, 
OKI-035644, OKI-00176, SP9-503 a DM-0023/B. 
UchazeCi jsou beze zmCny. 

,,100 OK 1 *: 

Byl vydAn jeden diplom £. 29 pro 5P6BG 
z Widdawi. 

„P-100 OK": 

Zde byla iefi bohatsi, Podminky pro udCleru 
diplomu spiuili HA7-5009, SP9-580, UA3-365 
a UBS-5823, Cisla 48 az 51. 

„RP-OK DX KROU2EK": 

II. tHda: 

Diplom £. 12 byl pndeien s. Emilu Mareikovi 
z Piahy, OKI-0125093. 

III. trida: 

Zde je pSt calSfch odmeneirfch za dobrou poslu- 
chaCskou £innost: c. 70 OK2-105792, Antonin 
Kotuiin z Bma, 6, 71 OKI-016334, Pavel Nedeljak, 


PodCbrady, E. 72 OK3-169586, Milan Svitel, Fi- 
takovo, £. 73 OK2-131231, ZdenEk Bojda z Fryd- 
ku a £. 74 OKI-015693, Ota Ungr z Chudova u Fra- 
hy. 

CQ CQ CQ TR de .., 

Podobnou v^zvu jsme pravdepodobnE na ama- 
terskyck pasmech dosud neslySeli, ale neni vylou- 
Ceno, 2e 8e a ni Casern setkame. Jeff pouzivim na- 
vrhuje totiz amerieky amater W1CUT, ktery ve 
svem Cl&nku v Johskem breznovem QST popisuje 
prvn! amatirsky vysilac, v nCmi je misto elektro- 
nek poMito pouze transistor^. Zajimavy je dfivod, 
ktery vedl k n&vrhu, pouiivat pri provozu transis- 
torovych vysilaEil s prikoncm do 1 W zkratku 
„CQ TR“, 

Pfi svyeh pokusech s timto vysilaCem autor totii 
zjistil, it voli-Ii be£nou amaterskou stanid s ob- 
vyklym vykonem fddu desitek nebo set wsttCi, je 
slySen prilis slabe a volani stanice se Casto domnivi, 
it podminky pro spojersi jsou tak nevhodne, it 
nestojl zato je navazovat. PodobnC je tomu, vola-li 
svym malym vysilaCem vseobecnou vyzvu pouze 
zkratkou „CQ“. NeosvCdCilo se mu ani volinJ 
„CQ QRP“, protore vCtfcina stanic se domnivd, 
ie jsou voliny jen stanice s malym pHkonem. Proto 
navrhuje yolat zkratkou „CQTR‘‘, kterfi by v5em 
naslouchajicim ud6vala, 2e jde o slab? transistorovy 
vysilad a 2e stoji zato pokusit se o navizkni spojeni. 

Amaterskymi Casopisy ned^vno probehla zprkva 
o tom, jak anglicki stanice, vysilajici malym tran- 
sistorovym vysilaCem, dostala zprivu o poslechu 
od CeskoslovenskCho posluehaCe. Podobnych pfi- 
padii by bylo jisti vice, kdyby se zkratka „CQ TR" 
nebo jmk vyraznC zkratka mezinirodnC vzila. Usly- 
Sinie-U tedy podobnou vyzvu na pismu, budeme 
vedCt, na Cem jsme. 

QST 3/56 Ha 

* 

Op. z OK3KEW Mm pfedloiil k rozluJtSni text 
spojeni s jednou stanici z OK3, ktere mCl 6/3 
t. r, v 1745 na 3,5 MHz. Zde pro potechu jeho 
znCnl: 

= cl dx oo = nd bt tm r ism rht 5i599 50e9 hr 
tnt dnitr wnitre bfizo? ox ox3kei: og3hef ox on 
ox ok3 km gy = rs hr qth is etra uroi vslo hwf — 
D&te-Ii si trochu price, moini it tento rebus vy- 
feSite. Operator se zrejtnC udl na elbugu. Domni- 
vime se, it by predmetem t£to kratochvfle m£l by't 
bzueik, nikoliv osmdesitka. Tak zas jednou - 
hi, hi.aC je to spi§ k placi. 


TESLA OHAVA 
ZAHiJILA 

Kdyz v Niznej nad Oravou v z&vode, 
kde se dosud vyrabel „tezky“ textil - 
hnaci remeny, hadice a pod,, slavnostne 
zacinali^ 2. ledna druhy rok petiletky, 
dovedeli se oficialne, ze v budouenosti se 
tu maji vyrab^t televisory. I kdyz byli 
novym narodmm podnikem Tesla Ora- 
va, zdalo se na prvnl pohled, ze se mimo 
riazev nic nezmenilo, Vyrdbely se dal 
textilni vyrobky; jenze v pozadi stare 
v-yroby se jiz pripravovala vyroba radio- 
technickA. I kdyz vyrobni zaffzeni ne- 
bylo veas dodavaue, vedeli si zamest- 
nanci rady sami. Remeslnlci, kteri dosud 
pracovali na opravach textilnich stroju, 
dokazali behem dvou tydnu postavit 
kompletni vyrobni pas vlastnl konstruk- 
ce, potrebny zatim pro vyrobu rozhla- 
sovych pfijiraacu 308 U. Textilni vyroba 
t6to svlpomoci pomohla tim, ze utkala 
doma osmdesatimetrov^ pds. 28. unora, 
pfesne podle harmonogramu, bylo vse 
pfipraveno k zahajenl ovcfovaci serie. 
Cist d^lnic, kter^ byly vyslany na zapra- 
covani do zdvodu Tesla Bratislava, byla 
odvolana a 4. bfezna 1957 rano byla 
zahijena montdz prv^ overova cl serie 
prijimace. Na rok 1957 je stdtnlm pla- 
nem rozvoje narodnlho hospodafstvi 
ulozeno zvysit vyrobu rozhlasovych pfi- 
jimafift o 14,6 %. Novy zavod Tesla 
Orava prispeje s\ym dilem k splneni 
tohoto dkolu; a pozdeji, az zde radio- 
technicka vyroba zdomdcnl, bude Ora¬ 
va, odkud kdysi do sveta vychdzeli jen 
bedni drdtenlci, jednlm z dodavatelu 
nejmodernfijSl techniky - televisnlch 
prijimacu. 

Tento zodpovedny bkol znamend i za- 
vazek pro organy Svazarmu v okoll 
NiSnej. Bude-Ii v 2ilinsk^m kraji veno- 
vano vice pozomosti vyeviku radistu, 
bude-li zive provddSna propaganda ra- 
diotechnickych znalosti, pak to bude 
znamenat velmi vyznamnou pomoc ve- 
denl zdvodu v jeho lisili o zvysenl kvali- 
fikace zamestnancu a o splneni likolu, 
kladenych statnlm pldnem. 



Svycarsky HB1IV o lonskem VKV Contes tu, 
Polarnickd i technicka vybava ufb . 


KA2d£ PONDELl A STfeEDU 
NA 145 MHz „OD KEBU" 



j VKVETAIJ 

t ..... 1. slavlme jiz po sedesdtd osrtid Svdtek prdee. V Cechdch se poprvd 
I slavil 1. kvdtrta 1890. 

I .... .2. kvetna v roce 1945 dobyla SovStska armdda Berllna. 

1 .... .5. kvetna roku 1945 vypuklo povstdni ceskdho lidu, v^den vfroEi na- 

I rozenl Karla Mane. Karel Man se narodil roku 1818. “ 

I .5. kvdtna 1946 bylo vydano prvych 18 vysilacich koncesi po v&lce. 

t ..,. .1. je svdtek vSech radioamatdru, Den radia. Letos uplyne 62. let ode 
1 dne vynalezerd radia A. S. Popovem. 

I V roce 1945 osvobodila Sovdtskd axm&da aeverozdpadnl fidsti Moravy. 

! A zakratko nato ... 

I --9. kvdtna 1945 byla osvobozena Praha. 

| ..... 19. pristoupi nad lid k volbdm do ndrodnich vyboru. Hlasovdnim pro 

• kandiddty ndrodni fronty vyjddrlme svou oddanost lidovedemokratic- 

I kdmu zrizeni, kterd dalo vsechny predpoklady pro zddmy vyvoj radio- 

| amaterskdho sportu. 

: .... .21. kvetna 1918 se v Rumburku vzboufil ndhradnl prapor 7. pluku proti 

| nesmyslndmu pokracovdnive voice. 

I A z nadeho sportovnlho a v^cvikovdho kalenddfe: 

.4. kvdtna porada tJstredni radioklub SSSR prvni mezinarodnl zdvod 

v pdsmec^ 28, 21, 14, 7 a 3,5 MHz. Zdvodi se od 2200 SEC 4/Vdo 1000 
SEC S/V, Sestimlstn^ kod sestava z RST a por. cfs. spojeni. Vyzva: CQM. 
: .... .5. problhd RSGB Field Day na 144 MHz. 

I ..... 18. prob&hne jednodennl skoleni (IMZ) na£elnikd a vycvikovych in- 
struktord ORK na krajich. 

: ... i. 20.—26. provedou kraje sedmidenni intemdtni skoleni Sen s pfipravou 

| a zkoudkou na RO, 
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pReCteme si 


Frosluly autor Bidylka, 
E, Vachek pripravil na- 
sim fitenifidin soubor hti- 
moresek, ktetf v Nafiem 
vojsku vyjde pod nizvem 
Trochu slunee. Jddro 
souboru tvoH povidky ze 
soufiasnostx. Vachek v riich 
posdhuje tu ironii, tu ias- 
kav^tn slovem chyby a 
chybifiky dnefinich UdL 
S pis ovate] je velmi ob- 
libeit nejen mezi naiimi 
fiteniri, ale je pochvalnfi 
prijiman i evropskou li- 
rominy, huntoresky a 
lispfiinfi rozbfihly po cele 
fiasu pi'edni svycarska lite- 


Jeho 


terirni kritikou. 
divadehu hry s 
Evropfi a svfiho 
tdrni revue v cisle veoovanem slovanske literature 
zaiadila prfivem Vachka mezi piedni predstavitele 
ceskd literati!ry. Ctendf bude prijemnfi prekvapen 
humoristickymi povidbamij soustredfinymi v teto 
knize, nebot v nich nalezne iive lidi, nezatiiene pa- 
piroyymi diskusemi o kladnych hrdinech, 

Predni funkcionif Komunisticke strany USA 
Steve Nelson, ktery byl ve Spojenych stdtech ne- 
kolikrat vfiznfin pro svou politickou iinnost, vypravi 
v kniice Dobrovolnici svfi zifiitky ze Spanfilskfi 
obCanske vilky, jii se ziicastnil jako politick^ ko- 
mtsar americke Lincolnovy baterie. Ziv$m a pros- 
tym slohem je tu popsana cesta skupiny delnikh 
z USA a Kanady do republikanskfi armfidy. Skupina 
je pri sve ceatfi ve Francii zadrfena a uveznena. 


Dik vlastni rozhodnosti a podpore francouzskeho 
lidu je propustfina a pusleze se ji podaii prejit Py- 
reneje a zufiastnit se boju proti faiistickym vojskdm. 
Nelson barvitfi vykreslil kazdodenni iivbt dobrovol- 
nlku _ na fronts, ufiast americkych interbrigadistfi 
v bojich na JaramS a na aragonske fronts, ustup 
a nfivrat do vlasti - i jejich boj proti fasismu v USA. 

DalSim dflem Zolovym, jez je uvedeno na nds 
kniSni trh, je Rozvrat. DHve nez Zola napsal len¬ 
to romin prusko-francouzskfi vilky, prostudoval 
pres sto dokument&rnich dil, proSel cestami ustu- 
pu, hovofil s pamStmky. Tak vznikla kronika tSto 
vdlky, v n & spisovatel Vylifiil listup chalonske armi- 
dy od MQhlhausemi aS k Sedartu. Zola tu zobrazil 
i probnilost druheho cisarstvi, technickou zaosta- 
lost_ armSdy, kompcnost butzoasie i jeji ochorn 
kapitulovat. Kresli vernS psychologii prostych fran- 
couzskyca yojakd, kteri brdnili svou vlast, aSkoliv 
byli odpftici vMdnouciho reiimu. V zivSru vyprivf 
Zola o parKske Komune, jejiiS vyznam sice nepo- 
chopil, je v3ak pin rozhorSeni proti jejim kat£un, 
krvavemu Thiersovi a jeho generildm. Rozvrat nk- 
leSI mezi nejvStsi dila tohoto vyznaenSlio francouz¬ 
skeho romanopisce, Iiustroval G. Krum. 

S'ovgtsky spisovatel A. GonSarov si vybral zaji- 
mavy nimSt y romanu V41e£n# zpravodaj. 
Hrdinou knihy je redaktor Segerin, ktcry za Velike 
ylastenecke vilky odchazi dobrovalne z civilniho 
list!! na frontu, kde se stdv^ armidnim zpravoda- 
jem. GonSarov vyprivi o jeho tSikych zaSdtcich, 
jejich^ pKcinou byl pfechod na dosud nezname 
pole pfisobnosd i usili o to, aby podal pravdivy 
obraz hrdinskych boju sovetskych vojdku na viech 
liseclch fronty. 

AmericM SernoSski spisovatelka S. GrahamovS 
napsala livotopisny romin Byl jednou jeden 
otrok, venovany vynikajiclnttl cernochu Frederiku 
Douglassovi. Kniha U£i, jak se Douglass diky sv6 
odvaze vymanil z otroctvi — jak se uiil a sebevzdS- 
Wval - ai se stal postupem £asu vyznaSnou osob- 
nosd - poradeem presidenta Lincolna, vyslancem 
Spojenydi stdtfl na Haiti, vydavatelem piotiotro- 
kirskSho iasopisu. 

V soudobS francouzskS literature zaujimi vy- 
znamnS misto Andre Stil, jehoj novy romin Pafii 
je a ndmi prin^i vzrusujid pfib Shy z obdobi 
valky ve Vietnamu a v K.oreji. Ctendf je uveden 
prirno da stfedu hnuti odparu francouzskeho lidu 
prod americke okupad a prod kolonidlnfm vdkim. 

Plickova „Fraha“ je nejuspSsnSjsi obrazove dllo 
posledntch let. Nynt vycMzI nov^ obrazovd kniha 
Plickova Praha krulovska, soustfedfnd na morivy 
kolem praiskSho Hradu a HradSan. Na fotograflfch. 
jsou zachyceny kouzdne vytvory naSeho stareho 
um£ni, terasy zahrad, schodistc, altdnky, nidheme 
sinS a klenby stare S&sti Hradu, a tak dilo zobrazuje 
i umelecke poklady, ktcrS byly po staled uschovdny 
pfed lidskym zrakem. 


VKV - DX?? 

ANO, ALE NEJL^PE S CW 


Maly oxaamovatel 


Tiskovd fadka je za Kcs 3,60. CSstku za inserat si 
sami vypoStete a poukazte na diet S, 44,465-01-006 
Vydavatelstvi Sasopisd MNO, Praha II, Vladisla- 
voya 26. UzdvSrka vzdy 17., t, j. 6 tydnfi pfed uve- 
fejnSnim. Neopomehte uvest prodsjni cenu. PEte 
Sitelne, 

PRODEJ 

Magnetofonove £&sti zhotovujeme, dodevime 
hlaviiky kombinovane pilstope (179) vSetnS oscil. 
ctvky a pMnku zapojeni, mikrofonni vlolky (od 30), 
mikrofony {od 100). J. Hrdlicka, Praha 1., Rybnk 13, 
tel. 628-41. 

PfijimnS EZ6 (600), elim. pte EZ6 (160), rot. 
menit SEU a 1 s 12Vssna 275 Vss. f260), meradli 
1mA (150), 250 V (65), 120 mA <40), 600 V(80), 
18—30 V (35) a iny materidl. Kiipim magnetof, 
hlavice, vibrator WG1 2,4a a tele Trls 54b. 1. Ko fi¬ 
ner, uc. OSS, Handlovi. 

PhU. zesil. 2724, 2x4654 (450), Phil, mikro 4211 
(150), mikro Telegr, (80),usmet. 500/0^ popis 
za£lu (400), UKWce 1(500), gramo ve skfini (450), 
Torn Eb (400), souprava KV super Torotor (100), 
souidstky, B. Finke, Tumov 916. 

Komunik, R1155A angl. 75 kHz - 18MHz, 8 el. 
100% (900). V. Efier, Roudnice n. L., AEova 1280. 
Stavebttice Mir komplet i s elektronkami (370), 
Ing. Obeilik, Ostrava, Poruba, oblouk 509. 

E10K bezv. s elirainStorem (560). Kantor L., Ful- 
nek 427 o, Vitkov. 

Zdroj ^tabil ss napfiti 70, 140, 210,280V, 40 nebo 
80 mA, kompl. chassis pro STV 280/40 nebo 
280/80, AZ11 neb AZ12 bez elektr. Prim, 220V 
raaly (50), stredni (75), velky (100). Hodid se do 
pfenos. ocel. skrinek 220/360/410 mm (60), 
220/360-550 mm (70). Dobirkou + poStovne. 
M. Macounov6, Na Porifinim pravu 4, Praha II. 
Nove 3 x 1S5T (d 20), 1 x 3L31, 1R5T (4 37), 
F800 (15), starJi noi., lam. (4 10) WGl2,4a (30), 
pren. bat. dvojka (200), I jednod, Vyrnfina - nabfd- 
nfite. L, Norek, Smecno 452. 

Televisor 4001c, 8 ks nfihr. el. (1900), ant. zes. 
Tesla (180), tel. antena 2p. svar. 20 m koax, (600), 
celkem (2600), skrih Largo (250), nahrav. zaf. 
desk. (150), 6V6, 2 ks 6AC7, 1G6. 6SL7 1619, CF3, 
DC11 (4 25). Jirdsek, Studynky 156p. Hor. Rade- 
chovi 

R6zne radiosiic. a hodnotnu radiolit. Potrebujem 
EFM1, lebo 11. M. Jan dura, Martin I..Bambusky 5. 
Mot6rek k magnetofonu 220V 18W 1300 ot4fiek 
(200), el. vrtafika do 6 mm 220V 200W (230). 
J. Srb, Vrlovice, Stalingradsk4 46. 

Os hz, ElOak (400), nlznfi elektroiiky, ruznfi KV 
■: VKV radiosoufiSstky (3000). J. Prochizka, Mfil- 
;iik II. 113. 

Magnetof on. hlavy koinb, + mazad ve s pole fi¬ 
ne m dr£4ku (120). Vrina M. Vranov n. Dyji 177. 
2 x LS50 nepouiS. s objim. (4 50), 1 x P200I a vice 
P2000 (4 18). Koupfm 3 fi. fias. ST r. 55. Cemy, 
poSt. dr. Vesell na Mor. 

Zesil. 8 elektr. + 3 n4hr. 40W(900), 500/iAmetr 
velky (180), Ametr 3-0, 3-0, 003-0,001 labor. 
HB (270), stflkad pEstr. (500), DLL101(30), 
6F24 (35), STV 280/40 (100), STV 75/15 (25), 
sluch4tka (45), rfiz, kostry a trafo (4 10), odpory 
a kond. 50%, vse nave a nepouSitfi, Madej, Praha 
10, Novostra^nicki 58. 

Celokov. krll. navijeika bezv. vinoucf i vf tlu- 
mivky (190). J. Husek, Z41e4n4 VIII. 1234 Gott- 
waldov, 


KOUPfi: 

RV2,4P7QQ 2 ks, RES964 1 ks, galvanomfir E50 
koupim i jednotl. J. Doleial, Kufierov u Vyikova 
e. 31. 

MWEc, EZ6, UK WE i bez osazeni, karus. Toma. 
Luk45ek, Nove mesto n. V4h. PS 5/0. 

2Sm trubek 0 10 mm dural, 5 objimek noval ke- 
ramieke. L. Parc, Holice u Otomouce, Z4brani 29, 
Elektr. DL21, DAC21, DF21, DE21, J. Budis, 
Knafiia 82, DoL Kubin. 

Rotnfi. menifi 24V = na 200, ptip. 110V~. Zajac, 
Dlh4 na Skalke, p. Turzovka, Slov. 

Krystal MWEc 352 kHz koupi Csl. rozhlas Brno, 
Becthovcnova 4. 


EK3, MWEc, UkwEe, EZ6 neb podob. katalog 
ncm. popis se schemat. Doleial, Rychnov n. Kn. 
478. 

nf transform ator vinuti v pom. 1:3, ladid knofiik 
vol, typu Halicrafters s ukaz. K. Kapr, Engelsova 
30, Plzen. 


VfMfiNAi 

7QR20, 4x 6F36, 21TE31, 2X6Z31, 2XEF50, 
EF40, EAF42, ECC40, 2 x 4654, EF13, 2xEF12, 
DL41, DK41, DF70, EE1, EL41, ECH42, EF41, 
2 x 6L50 i jine, dyn. mikrofon, karusel Torn, za 
EIOaK, 3xWG12,4a s patici, vibr4tor z 2,4 na 
90 Vss, 3 rychl. gramo neb nabidnete. Bergmartn 
ml., Praha 16, EL Peskove 11. 

Dim RFG5, LBS, EF8, 6K7, 6F6, CE244, 2 x 
x CE242, 7 X 2K2M, 2 X Ln26973, 2 x SAF9013/5, 
2 x sel. po 40 des. za pfij. Torn Eb. F. Moral 
Krnov I, Tytiova 6. 
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Na titulnl stranfi trin&ctielektronkovy superhet 
„Rossini", vyrobek VEB Elcktroakustik Hatt- 
mannsdorf, ktery byl vystavovin v fadfi rozhlaso- 
vych prijimafid na Lipskem veletrhu (k cMnku na 
str. 134). 

Na druhi stranfi nfikolik zabfird ze skvfile vyba- 
venfi spojaiske ikoly Gesellschaft ftir Sport und 
Technik v Oppinfi, Na tfito ikole se vyufiuje takfi 
obsluze ddlnopisnych pfistrojfi a jeji vysvfidfieni 
plati i vne GST. 

Llstkovnice na III. a IV. stranfi obilky: Data 
suchfi baterie 67,5 V z destifikovych filanku £, 2. 
(poufita v pfijimafii Tesla MINOR,). 


AMATERSKE RADIO, fiasopisproradiotechnikuaamatfirskfivysilanl. Vydivd Svaz pro spoluprici s armidou ve Vydavatelstvi casopisil ministerstva nirodni 
7 ¥|> V^^iavova 26 Redakce Praha I, Narodni tf. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. ftidi Frantisek SAlOLlK s redakfinim kruhem (Josef CERK?, 
t ( , In S .Miroslav HAVLiGEK, Karel KRBEC, Amost LAVANTE, Ing. Jar. NAVRATIL, Vaclav NEDVfiD, Ing. Ota 

PETRAOBK, Josef POHANKA, laureat stitni ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef SEDLACEK, mistr radioamatfirskeho sportu a nositel odznaku „z3 obfi- 

SOUKUP, Vlastislav SVOBODA, laureit stimi ceny, Jan SIMA, mistr radioamatfirskfiho 
sportUj Zaenek iKODA 5 I^aislav ZYI^}. VycMzi io<5c&vyjde 12 iisel. Insennf oddSIeni Vydavatelstvi fiasopisil mimsterstva ri&rodni obrany, Praha II* 

Jimgmannova 13. Tiskne NASH VOJSKO n. p., Praha. Ottsk povolcn jen s ptsemmfm svolenim vydavatele. Prispevky redakce vract, jen byiy-Ii vyzidany a 
Dyia-h prilozena ttankovani obilka se zpfitnou adresou. Za pdvodnost a veskeri priva rufii autori prispfivkil. Toto Nslo vyslo 1. kvfitna 1957.- A-28171 PNS 52 






















